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商標説明 

• Microsoft® および Windows® は米国 M にの soft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

• Macintosh®、Mac OS®、QuickTime® は米国およびその他の国で登録された米国アツ 
フルコンピユータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe A び obat は Adobe Systems, Inc (アドビシステムズ社）の商標、 
または特定地域における同社の登録商標です。 

• SDaj および PictBndgeazl' は商標です。 

• Pictmotion は muvee Technologies 社の技術によるものです。 

• ImageLink および ImageLink print system の口づは米国 Eastman Kodak Company の登 
錄商標です。 

• D- ライティングはがアビカル社の技術によるものです。 

• 顔認識 AF は Identix® (アイデンティクス社）の技術によるちのです。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 


アップル*パブリック*ソース • ライセンスについて 

本製品に含まれる Apple mDNS ソースコードは、アップル•パブI」ック-ソース-ライセ 
ンスの諸条件によって保護されています。アップル-パブI」ック-ソース-ライセンス 
は、 h け p://developer.apple.com/darwin/ から入手可能です。 

Portions Copyright (c) 1 999-2004 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved. 

本ファイルは、アップル•パプ U ック•ソース•ライセンスバージョン 2.0 化 TF 「ライ 
センス」といいます）に定め、これに従ラオ U ジナルコードまたはその修正版を含みま 
す。お客様は、ライセンスを遵守しない限り、本ファイルを使用でさません。本ファイル 
を使用する前に http://www.opensource.apple.com/aps ンからライセンス証書を一部入 
手し、これをお読みください。 

ライセンスに基づいて頒布される才 U ジナルコードおよび全ソフトウエアは、明示または 
爲おを問わず、いかなる保証ち伴わず r 現状のまま」頒布されまず。また、アップルは、 
本契約により、商品性、特定の目的についての適合性、安居権または第王者の権利を侵害 
していないことを含みこれらに限られないすべての当該保記を放棄します。ライセンスに 
基づ<権利および制限を管理する特定の条項に関してはライセンス記書をご覧ください。 



はじめに 


撮暴の準備 


簡単な撮暴と再生ーオート 
撮影モードを使う 


シーンに合わせて撮霞ずる一高感 
度モード/シーンモードを使3 


ブレ軽減モードを使う 


フェイスクリアーモードを 
使ラ 


再生機能を使いこなず 


動画を撮暴ずる/再生ずる 


音声レコード機能を使ラ 


テレビや/':ソコン、プリンター 
に接続ずる 


撮影、再生、セットアップ 
メニューを使ラ 


ワイヤレス転送モードを使5 


付録 





巧を上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
ください。 

この r 安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理辭してか5本文をお読みいただを、お読みになった後は、お 
使いになるちがいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は;欠のよラになっています。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死亡または重 

尼肤傷を負う可能性が高いと想定される内容を示していまず。 

A Mfl - この表ホを無ネ見して、 i 写った取 o ^ s いをずると、人が死 t または重 
成醫ち傷を負う可能性が想定される内容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負 5 可 
A 能性び想定される内容および物的損害の発生び想定される内容を示 

していまず。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


絵表示の例 


公記号は、ミち意（警告を含む）を促す内容を告げるものでず。図の中や近 
くに具体的なミち意内容（左図の場ちは感電ま意）が描かれています。 

/ ® 記哥ま、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（ち図の場ちは分解禁止）が描かれていまず。 

参記号は、行為を強制ずること（必ずすること）を告げるものです。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場含はプラグをコンセントか 5 巧く） 
び描かれていまず。 


A 


を 


A 警告 (カメラについて） 



分解したり、修理やな造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 

お軸禁止 

落下などによって破損し、巧部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

〇 

感電した0、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 

ずぐ に 

スセンターに修理を依頼して<だ 

II 理巧箱を 

さし、。 


(§) 

水かけ 
禁止 


€ 

電池を 

取る 

〇 

すぐに 
修理な巧を 


水につけたり、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

発火したり感電の原因となります。 


熱 < なる、煙び出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

そのまま使巧すると火災、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分注 
意してください。 

電池を巧いて、ニコンサービスセン 
ターに修理を依頼して<ださい。 


はじめに 
























を全上のごま意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある 場 巧では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火がの原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

究巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は 1 m な上 
離れてくださし、。 

A 

な管ま意 

幼巧の□に入るかさな巧属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな 0 ます。 
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

醫化 

指定の 電池 または専用 AC アダブ 
ターを使用ずること 

指定政外のちのを使巧すると、火が 
や感電の原因とな 0 ます。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に 雷が鳴 0出 
した日、 電源 プラグに軸れないこと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電ま意 

めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 

A 

な管ま意 

製品は、幼児の手の届かない巧に 置 
<こと 

ケガの原因になることびおります。 

A 

な管ま意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた5 
ない巧にな管すること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびあります。 


A 

移動ま意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけた 0 してケガの 
原因になることびあります。 

A 

使巧 ま意 

巧巧機内で使ラとをは、航空をなの 
指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛 
行機の計器に影響を与えるおそれ 
びあります。 

病院で使ラ際ち、病院の指ちに従っ 
て < ださい。 

0 

禁止 

プラグを 

巧ぐ 

長期間使用しないとをは 電源(電池 
や AC アダプター)をがすこと 

電池の液漏れにより、火災、ケガや 
周囲を巧損する原因となることが 
あ 0 ます。 

AC アダプターをご使用の場合に 
は、 AC アダプターを取り外し、その 
後電源プラグをコンセン ト から抜 
いてください。火災の原因となるこ 
とびあります。 

0 

制禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やち 
のに 密着 させて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることび 
あります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこちりケースび変形し、火がの 
原因となることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光び当たる場巧など、異常に湿度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火が 
の原因となることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音が 
して聴力に悪影響を及ぼす場合び 
あ 0 ます。 


は 

じ 

め 

に 


iii 






































を全上のごま意 


は 

じ 

め 

に 


A 周ち 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリ ー 
につし、て） 


0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

巧解禁止 

電池を シヨー ト、分解しないこと 
液 もれ、 発熱、破裂の原因と なりまず。 

A 

危険 

付属の AC アダプターを使用して力 
メラで巧電ずること、または別売の 
専用巧電器を使用ずること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li - ion リチャージャブルパッテリー 
EN - EL 8 は、ニコンデジタルカメラ 
き用の充電油で、 C 00 LPIXS 7 C に 
対応しています。 EN - EL 8 に対応し 
ていない機器には使用しないこと 
液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ちのと一緒に持ち運んだり、な管し 
なし1こと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけ 
て < ださい。 

A 

盾険 

電油か5ちれた液が目に入ったと 
きは、すぐにきれいな水で巧い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
ちえる原因とな0ます。 


A 警告 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


A 

巧 管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に 置く こと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師 
にご相談ください。 

§) 

水かけ禁止 

水につけた0、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

淀巧 禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

舊化 

充電の際に所定の巧 霞 時間を超え 
ても巧電び完了しない場合には、充 
電をやめること 

液をれ、発熱の原因となります。 

A 

酱化 

電地をリサイクルずるときや、やむ 
な < 廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビスセンターまたはリサイクル協 
力店にご持参いただ < か、お住まい 
の自治体の規則にがって廃棄して 
<ださい。 

A 

舊化 

電ミ也か5ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたとまは、ずぐにきれいな水で 
なうこと 

そのままにしてお < と、皮膚びかぶ 
れたりする原因となります。 


A ま意 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


A 電池に強い衝擊をちえた0、投げた 
りしないこと 

ま意液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 











































を全上のごま意 


A 警告 

(専用 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解した0、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因とな0ます。 

接軸禁止 

〇 

ずぐに 
陽軍關を 

落下などによって破損し、巧部が露 
出した時は、露出部に手を軸れない 
こと 

感電した0、破損部でケガをする原 
因となります。 

電源プラグを巧いて、ニコンヴービ 
スセンターに修理を依頼してくだ 

さい。 

运 

プラグを 
巧< 

〇 

ずぐに 
陽軍なおを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6抜くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池プラグを抜 < 際、やけどに充分 
注意して < ださい。 

電池プラグを抜いて、ニコンヴービ 
スセンターに修理を依頼してくだ 
さし、。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
めらしたりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場巧では 
使用しないこと 

プ nj ':ンガス、ガソ U ンなど引火性 
ガスや粉塵の発をする場所で使巧す 
ると爆発や火災の原因となります。 

A 

藝化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着している場合は、乾い 
た巧で拭き取ること 

そのまま使巧すると、火災の原因に 
な0ます。 

0 

使巧禁止 

雷が鳴り出した6、電源プラグに触 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工した 
りしなし1こと 

また、重いちのを載せたり、加熱し 
たり、引っぱったり、むりに曲げた 
りしないこと 

電源コードが破損し、火が、感電の 
原因となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差し 
しないこと 

感電の原因とな0ます。 


A ミ主意 

(専用 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ曰ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
ぐこと 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使巧しないこと 

熱がこわりケースび変おし、火災の 
原因となることびあります。 


V 
























電液に関するご注意 

1本製品はご購入された国の電波に関する法律に準拠してお0、本製品の無線 
機能はご購入された国政がではご使用になれませんのでごミち意ください。ご 
購入国がでのご使用については、弊社では一切の責任を負いかねます。ご 
購入された国が不明確で判断がでさない場をはおおくのサービスセンター 
またはカスタマーヴポートセンターにご相談ください（無線がの機能につ 
いてはご購入国政がでちご使用でをます）。 

2次の場所では本製品を使用しないでください。 

電子レンジ付近などの磁場、静電気、電波障害び発生するところ（環境によ 
り 電波び届かない場合があります。） 

《 2.4 GHz 付近の電波を使用しているちのの近くで使用すると双方の処理速度び 
落ちる場合びあります。 

3 本製品は技術基準適合認定を受けていますので、し:^下の事項を行ラと法律で 
罰せられることがあります。 

• 本製品を分解/改造すること 
• 本製品に印刷してある話明ラベルをはびすこと 
4 本製品の使用する無線チャンネルび出荷時設定似がの場合は、 ■ UTF の機器や 
無線局と同じ周波数帯を使用します。 

• 産業-科学-医療用機器 

• 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 
①構内無線局（免許を要する無線局） 

@特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

5 本製品を使用する場合は、前項の機器や無線局と電波干渉する恐れびあるた 
め、下の事項にミち意してください。 

• 本製品を使用する前に、お<で移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力 
無線局び運用されていないことを確認してください。 

• 万一、本製品か5移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発 
生した場合は、使用周波数を変更して、電波干渉をしないよラにしてくだ 
さい。使用周波数は、チャンネル番号を変えて接続先情報を再設定するこ 
とで変更でをます（阳148)。 

• その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の 
事例び発生した場合など何かお困りのことび起をたとをは、本使用説明書 
裏面に記載されているニコンカスタマーヴポートセンターへお問い合わ 
せ < ださい。 

| P 4 nQ/OF 4 I この無線機器の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。変調ち式とし 
—— I て DSSS 、0 FDM 変調ち式を採用し、干渉距離は約4日 m です。 

この機器には電波法に基づく認話を受けた無線設備び内蔵されており、話明ラ 
ベルは無線設備上に添付されております。 


はじめに 







電波に関ずるごま意 


参本製品の使巧について 

本製品は無線 LAN 機器としてお使いください。万一、無線 LAN 機器がとして 
使用されたことにより損害が発生した場を、当社はいかなる責任ち負いかねま 
すので、あらかじめご了承<ださい。 

• 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性び 
要求される用途には使用しないでください。 

• 無線 LAN 機器よりわ高い信頼性び要求される機器や電算機システムなどの 
用遠に使用するとをはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適 
切な処置を万全におこなって<ださい。 


♦輸出、持ち出しに関するごま意 

本製品は、米国製暗号化ソフトウェアを搭載しているため、米国輸出管理規制 
( EAR ) の対象となり、米国禁輸国& (キューバ、イラン、北朝鮮、リビア、 
スーダン、シ U ア）への輸出や持ち出しはでさませんのでご注意ください。 

《2005年11巧現在の禁輸国 


はじめに 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカメラ C 00 LPIXS 7 C をお買い上げくださいまして、まことに 
おりびとラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てか5正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちびいつで 
わ見5れるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


参本文中の マークに ついて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、 

使用前にミち意していたださた 
いことや守っていただ走たい 
ことを記載しています。 


巧 

カメラを使用する場含に、便 
利な情報を記載していまず。 






因 

カメラを使用する前に知って 
おいていただをたいことを記 
載していまず。 


の 

関連情報を記載した参照ペー 
ジを記載していまず。 


♦表記について 

• SD メモ U —カードを rSD カード」と表記しています。 

• ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

• 液晶モニターに表示される メこュ ー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージ等は、 [] で囲って表記しています。 

♦画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場をびあります。 

♦本文中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場をがあります。 


M 内蔵メモリーと SD メモリーカードについて 

本機は、内蔵方モ U —と SD メモ U —カードの両方に対応しています。 SD メモ U —カード 
をカメラにセットしているとをは、 SD メモ U —カードび優先して使用されます。内蔵メ 
モ U —を使用して、撮影、再生、削隙、初期化などの操作をすると定は、 SD メモ U —力一 
ドをカメラから取 D 化して < ださい。 
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ご確認 < ださい 

♦保証書とカスタマー登録カードについて 

この製品には保話書とカスタマー登録カードが付いていますのでご確認くだ 
さい。「保話書」は、お買い上げの際、ご購入店か5お客様へ直接お渡しする 
ことになっています。必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証 
書をお受け取りください。「保話書」をお受け取0にならないと、ご購入後1年 
Ul 内の保証修理び受けられないことになります。お受け取0にならなかった場 
合は、ただちに購入店にご請求ください。 

カスタマー登録は下記のホームページか5ち行えまず。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 


参カスタマーヴポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - image . com / ipn / suqport / index.htm 


♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮0をしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 


♦本製品ををむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U —（バッテリー、バッテ U —チャージャー 、 AC 

アダプターなど）に適合するよラに作5れていますので、当社製品との組み合 

わせでお使いください。 

• LHonU チャージャブルバッテリー EN - EL 8 には、二 
コン純正品であることを示すホ□グラムシールが 
貼られています。 

• 模做品の Li - ion リチャージャブルバッテ U —をお使 
いになると、カメラの充分な性能が出せないこと 
が、バッテ U —の異常な発熱や液われ、破裂、発乂 
などの原因となることがあります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあ0ます。その場を、当社の保話の対象がとなりますのでごミ主意く 
ださし、。 


kon Nikon Nik 


击 @ ▲ 

>,!N uoy/M 

r—— … UJI 


AC 11 ITintJ 


ホ□グラム 

をを M が fJ … 
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ご確認ください 


♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

• 仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご承®ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読でをなくなったとさは、こコン 
サービスセンターで新しい使用説明書をお求めください（有料)。 


♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利をに無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、菁作権法の規定による範囲内でお使いになる外は、ご利用いただ 
けませんのでごを意ください。 


♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるときのごま意 

メモリー （ SD メモリーカード/カメラ内蔵メモリーを含む）内のデータは力 
メラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。 
譲渡/廃棄した後に市販の データ 修復ソフトなどを使って データび 復元され、 
重要なデータび流出してしまラ可能性びあります。メモ U —巧のデータはお客 
様の責任において管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使って 
データを完全に削除するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や 
地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープこング画面」の「撮 
影した画像」（曲11 6) わ、同様に別の画像で置さ換えてから譲渡/廃棄して 
ください。メモ U —を物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけびな 
どに充分ごを意ください。 


♦ラジオ、テレビなどへの電艘障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、ラジオやテレビのおくでお使いになると、受信障害を引さ起こ 
すことがあ0ます。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 


はじめに 


3 


ご確認ください 


本製品の無線 LAN 機能をご使用する前に下の内容をご確認ください。 

♦電波法上の使用制限および電波利用時のご注意 

• 本製品の無線 LAN 機能は、ご購入国でのご利用を前提としています。国外へ 
持ち出して使用することはでをません。国外でのご使用は当該国の電波関連 
規制等に違反する恐れがあります。 

• 本製品の無線 LAN 機能をご使用の場を、本製品は無線ネットワーク環境の自 
動検索を行います。その隙、利用する権限のない無線ネットワーク ( SSID ) 
び表おされる場合びありますび、不正なアクセスと見なされる恐れびありま 
すので、利用権限をお持ちでない SSID については接続を行わないでくださ 
い。 

• 電波によるデータの送受信は第云をに傍受される可能性びありますので、ご 
留意ください。 


♦個人情報の管理およびを責事頂 

• 本製品内に使用をにより登録または設定された、無線 LAN 接続設定等の個人 
情報を含む情報は、操作云ス、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の 
取り扱いによって変化、消失する場合があ0ます。大切な内容は必ず控えを 
おと0ください。万一、当社の責によらず内容の変化、消失び生じても、そ 
れらに起因する直接または間接の損害および逸失利なにつきましては、当社 
では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 本製品を譲渡または廃棄する場合、本製品内に使用をにより登録または設定 
された、無線 LAN 接続設定等の個人情報を含む情報は、同捆のソフトウェア 
「ワイヤレスカメラセットアップユーティ U ティー」にて消去されることを 
お勧めします。 

• 本製品の盗難等によって、第云をによる不正な公衆無線 LAN アクセスび行わ 
れ、通信料請求等の被害び発生してわ当社では一切の責任は負いかねますの 
で、あらかじめご了承<ださい。 


♦COOLPIX CONNECT ヴービス利用時のごま意と制限 

• COOLPIX CONNECT ヴービス（が 下、 本ヴービス）を公衆無線 LAN に接続 
して使用する場合は、 BB モバイルポイント対応のインターネット-ヴービ 
ス-プ□バイダーへの申し込みび必要になります。 

• 本サービスは、お客様び本サービスを利用した場合の画像の保を■保持など 
につさ一切の保証を行いません。大切な画像は必ずバックアップをおとりく 
ださるよラお願いいたします。万一、当社の責によらず内容の変化、消失び 
生じてわ、それ5に起因する直接または間接の損害および逸失利益につをま 
しては、当社では一切の責任は負いかねますので、あ5かじめご了承くださ 
し、 
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ご確認ください 


• 本サービスの利用については、お客様ご自身の責任において利用いただくを 
のとし、こコンびお客様に代わって責任を負ラことは一切ございません。こ 
のため、本サービスは、一般的なモラルをお守りの上ご利用ください。 

• 被写体の同意を得ずに他人の容說などをみだりに撮影し公表することは、そ 
の人の肖像権の侵害となる恐れびありますので、ごを意ください。 

• 本サービスにおいて、他人の権利を侵害する恐れのある行為、本サービスの 
円滑な利用を妨げる恐れのある行為、または、他人に迷惑をかける行為な 
ど、ニコンび不適切と判断する利用び行われた場合には、当該利用を行った 
本製品について、本サービスの提供を中止または停止することびあります。 

• 本サービスは予告なくサービスの内容の変更、停止、または中止をさせてい 
ただくことびあります。 

• 本サービスの利用にあたっては、こコングループの提供するホームページ 
「こ〕ンイ メーゾンブ」 （ http :// www . nikon - imaae . com / jpn / index . htm ) に 
掲載されている「ニコンイメージング利用規約」、「ニコンイメージング会員 
規約」および「ニコンオンラインアルバム利用規約」び適用されます。 
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各部の名茄 


ズームレバー （西 26) 


広角 ズーム （田 26) 

望遠ズーム（の 26) 

サムネイル表示（の 52) 
拡大（西 53) 

ヘルプ（西 13) 

シャッター 
ポタン（西 28) 



逆（フェイスクリアー）ポタン（西 50) 
( D - ライティング）ボタン（田 56) 


電源スイッチ 
(西 24) 


セルフタイマー 
ランプ（西 34) 
( AF 補助光 
[ LED ; 巧33、 
39、123]) 


アンテナ 
(の151、 163) 
ワイヤレス 
転を LED 
(曲 151) 


レンズ収納時 


巧蔵フラッシュ（西 32) 



レンズ（の168、 185) レンズバリアー 


ストラップの取0付け方 
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各部の名称 


□—タリーマルチセレクター（西12) 


0 (セルフタイマー 
モード）（田 34) 


化（マク□モード） 
(西巧） 



夕（フラッシュモード）（田 32) 


® (ミ央定）ボタン（の 12) 

• ((111)):ブレ軽減モード（田 49) 
電子式手ブレ補正（田 57) 
•ヘ^ (転送）ボタン（西83、 85) 


液晶 モニター 
(358) 


MENU (メニュー）ボタン 
(西11、97、 108) 



〇囚（撮影/再生切り換え） 
ボタン（の10、 30) 

m (モード） 
ボタン（田 10) 

表示ランプ 
(曲18、73、 
77、 103) 
フラッシュ 
ランプ（曲 33) 


へストラップ 
取0付け部 

m (削除） 
ボタン（西30、 
31、 59、 76) 


バッテリー/ SD 力ードカバー(西16、 22) 


バッテリー 
n ックレバー 
(田16、 17) 


兰脚 

ネジ巧 



マルチコネクター端子（田 19) 


バッテリー室（田 16) 
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液晶 モニターの 表示内容 

説明のため、すべての表示を点灯させています。 

撮影時 


2 


5 
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B 撮影モード’ X ’ 

. 24、3目、37、49、70、77 

B AE-L 表お . 48 

B マク□モード . 35 

〇ズーム表示 . 2目、35 

g AF 表示 . 28 

Q フラッシュモード . 32 

B 内蔵メモ U —/ 

SD 力ード表示 . 25 

Q バッテリー残量 . 24 

Q に0感度表示.…...... ... 33 

Q 手ブレ補正表示 . 49 

Q セルフタイマー . 34 


B 時計マーク . 172 

ワールドタイム . 117 

g デート写し込み . 121 

D 記録可能コマ数（静止画） ......... 24 

記録可能時間（動画） . 70 

旧 AF ェ U ァ . 28、10目 

[□露出補正値 . 101 

Q 画像モード . 97 

Q ピクチャーカラー . 105 

Q ホワイトバランス . 99 

巧目 SS . 104 

g 連写モード . 102 


※撮影モードによって表示されるアイコンび異なります。各撮影モードを参照して<だ 
さし、。 


邏繪©み潤 


はじめに 
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液晶 モニターの 表示巧客 


再生時 


IS¬ 


IS 


因 


■aniJM® 

IMlKOi- 

mBJP®- 


◎ 風 - 

■脚 

1 

■M 

B31t3- 


目 : 魯 - 

图恩谭 1 



同 B 图 


1312 

11 


曲3 

■Q 


呂己藝 一6 
目; H -7 


9 


堀® 

a b 


晒;, 


B フォルダ名 . 166 

a ファイル名 . 166 

Q 内蔵メモ U -/ SD 力ード表示..25 

H バッテ U - 残量 . 24 

a 音量 . 59、76 

Q 音声メモガイド（録音） . 59 

〇音声メモガイド（再生） . 59 

B 画像のま号/を画像数 . 30 

動画の再生時間 . 76 

Q D - ライティング済み表お . 56 

Q 動画再生ガイド . 76 


B a 手ブレな正済み表示 口 

b 手ブレ ffi 正不可ガイド '…'…57 

H 音黄メモ表お . 59 

0画像モード . 97 

Q スモールピクチャー . 58 

0動画モード . 76 

Q プ□テクト表示 . 111 

Q プ1」ント指定表示 . 93 

0転送マーク . 8氏112 

Q 撮影時刻 . 20 

Q 撮影曰 . 20 


はじめに 


夕 



























まなボタン操作とヘルプのほい方 
〇の（撮影/再を切0換え）ボタン 


• 撮影モードで〇囚ボタンを押すと再生モードに、 
再生モードで押すと撮影モードに切0換わ0ます。 

• 電源が OFF の状態で〇囚ボタンを1砂！;(上押し続 
けると、1コマ再生モード（阳 30) で電源が ON に 
なります。 

m (モード）ボタン 

撮影時や再生時に m ボタンを押すと、モードメ 
ニューび表示されます。□一夕 U —マルチセレクター 
を使って、各モードを切り換えます（阳12)。 

• 〇囚ボタンを押して、撮影モードメニューと再生 
モードメニューを切り換えることびでさます。 


撮影時 


ワイヤレス転送モード 
( 35130 ) 

セツトアップモード 
(西 114 ) 


動画モード（田 70 ) 

再生時 



再生モード（西 30 ) 


セツトアップモード 
(巧 114 ) 

音声データ再生モード 
(田 79) 


Pictmotion モード 
(の 65 ) 

カレンダーモード 
(西 60 ) 


オート撮影モード（田 24 ) 


〇 


な中) 


福 


1 ^. 

阳 




pT 


高感度モード（の 36 ) 

シーンモード（西 37 ) 

音声レコードモード 
(西 77 ) 


MODE 


が 




✓ — ' 

° 



\ 


はじめに 
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撮影日一覧モード（田 61 ) 




































まなボタン操作とヘルプの使い方 


MENU (メニュー）ボタン 

MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じてじ(下のメニューび表示されま 
す。□ータリーマルチセレクターを使って、メニューを設定します（曲12)。 

• Cm 撮影メニュー（田 96) 

•固高感度メニュー（の 96) 

• ™ シーンメニュー（の 37) 


nm ブレ軽減メニこ 




(西 49) 


I 坦フェイスク U アーメニュー※2(の 51) 
I で動画メニュー(田 71) 


•因再生メニュー (35108) 

•園カレンダーメニュー（曲 64) 

•脑撮影曰一覧;ニュー（西 64) 

•咨 ■ プ U ン h ；>< ニュー（西 90) 

•ぶセットアップメニュー※3(田 114) 
撮影&転送;ニュー（曲 160) 


面！ 


プレ軽減メニューを表示するには、 ((11)) ボタンを押してブレ軽減モードに入り、 MENU 
ボタンを巧します。 

《2フェイスク U アーメニューを表示するには、逆ボタンを巧してフェイスクリアーモー 
ドに入り、 MENU ボタンを押します。 

《3モードソニューでぶを選んで®を押すと、セットアップ^ニュー（曲 114) び表示 
されます。 

メニュー画面び 
2ぺージ似上あ 
る場合 



下にメニュー項目 
がある場合 



選ばれた項目 


上にメニュー項目 
がある場合 



@ボタンを巧す、または 
□ —タリー7ルチセレク 
ターの ► を押ずと、巧の設 
定画面び表示されます。 


0 ピクチヤーカラー 

標準カラー II 


凹 〇 

固! 

回 也 [[ 

团か 

いのブー 

1 

皆 

吾 

晒皿終了 





@ボタンを押す、または 
□ 一夕 U —7ルチセレク 
ターの ► を巧ずと、設定び 
確定しまず。 


はじめに 
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主なボタン操作とヘルプの使い方 


• カーソルを上方向に移動ずるには 
• 力ーソルを下ち向に移動ずるには 
• メニューをミ夫定ずるには 
• 設定をやめて前の画面に戻るには 


ロータリー7ルチセレクター 

□一夕 U —マルチセレクターは、が周部、回転部（外周部と®ボタンの中間 
部)、趣)ボタンか5構成されています。メニューや画像を選ぶには、外周部を 
上下左ちに押す方法と、回転部を回す方法びありますが、回転部を回すちび素 
早く操作でさるため、特にメニュー項目や画像枚数び多い場をに便利です。 
ここでは、モードの決定やメこュー選択/決定時の□一夕 U —マルチセレク 
ターの代表的な使いちについて説明します。 



反時計回りに回ず 
左を巧ず 
下を押す 



時計回りに回ず 
ちを押ず 
@ボタンを巧ず 


• 力ーソルを時計回りに移動するには 
• カーソルを反時計回りに移動するには 
• モードをミ夫定ずるには 

メニュー 画面で使ラ 


時計回りに回ず/下を巧す/ちを巧す 
反時計回りに回ず/上を巧ず/をを巧ず 
@ボタンを巧ず 


西像モード 


ホワイトバランス 
露出補正 
連写 
，BSS 


三励 


反時計回りに回ず 
左を巧ず^ 
下を押す 



時計回りに回ず 
ちを押ず 
©ボタンを押ず 


@ □-タリーマルチセレクターの使い方の記載について 

. □一夕 U —マルチセレクターは複数の操作び巧能なため、各操作文では具体的に記載し 
ていません。注意び必要と思われる場台だけ、「►を押ず」など具体的な操作を記載し 
ています。 

12 •操作文では、上下足ち部分を▲▼◄►と記載しています。 


ず- 
押ずす 
を押邵 
上を巧 
\下') 
す/夕 
回ずボ 
に回® 
りに/ 

回〇ずず 
計回巧巧 
時計をを 
反時ちを 


はじめに 



















まなボタン操作とヘルプの使い方 


ヘルプの表示方法 

メニュー画面でズームレバーを T (©) 側に倒すと、選択中の項目に関するへ 
ルプ（簡単な説明）が表示されます。 


• □一タリーマルチセレクターで、前項目または次項目のヘルプが表示でをまず。 

• ボタンを押ずと、ヘルプに対応した撮影モードか設定画面び表示されます。 
•元のメニユー画面に戻るには、もラー度ズームレバーを T (©) 測に倒しまず。 

• MENU ボタンを巧すと、撮影または再生に戻りまず。 




で） 




巧 連写區1 

Q 了]コマ撮影、連続 

_撮影、16コマを連 

続撮影して ] 枚の画像に記 
録するマルチ連写を選択し 
ます。 _ 

晒迎終了 百 


はじめに 
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COOL - STAUON と AC アタプター 
COOL-STATION 

カメラを付属の 〔 OOL-STATION (クールステーション） MV -15 に取り付ける 
と、下の操作びでをます。 

• カメラに入っているバッテ U —を充電する（カメラの電源が OFF のとを) 
(阳 18) 

• 撮影した画像をテレビやビデオデッキで再生する（阳 82) 

• 撮影した画像をパソコンに転送する（阳 83) 

• プ U ンタ ーにつな いでプリント（ダイレクトプ U ント）する（西 87) 



Ed カメラに付属の 電源 コードについてのご ミ 主意（の 15) 

カメラに付属の 電源 コードは EH -64 iU がの機器に接続しないでください。この 電源 コード 
は曰本国内専用 （ ACTOOV 対応）でず。曰本国がでお使いになる場をは、別売の専用コー 
ドび必要です。別売の 電源 コードについては、ニコンサービスセンターにお問い合わせ< 
ださい。また、ニコンオンラインショップ http :// shop . nikon - image . com / でもおがめいた 
だけます。 


撮影の準備 

















COOL - STATION と AC アダプター 


AC アダプター 

付属の AC アダプター EH -64 は、政下の機能びあ0ます。 

• カメラの電源び ON のとき、家庭用電源 （ AC 100 V ) からカメラに電力を供 
給する 

• カメラの電源が OFF のとを、カメラに入っているバッテ U —を充電する 
(曲 18) 

画像の再生時やパソコン、プリンターとの接続時など、カメラを長時間お使い 
の場合は、 A 〔アダプターをお使いになることをおすすめします。 EH -64_ LU 外 
の AC アダプターは絶対にお使いにな5ないでください。カメラの故障、発熱 
の原因とな0ます。 


AC アダプターは次の手順で接続してください。 



2 COOL-STATION またはカメラと AC アダプターを接続する（感) 




•接続の隙は、プラグの向さにごを意ください。向さを間違えると、力;ラや 
〔 OOL - STATION び破損する恐れびあります。 


3 電源プラグをコンセントに差し込む（感） 

•正しく接続すると、 AC アダプターのランプび点好します（④)。 


撮影の準備 












































パッテリーを入れる 


付属の Li - ionU チャージャブルバッテ U - ( U チウムイオン充電池） EN - EL 8 を 
お使いください。お買い上げ直後やバッテ U —残量がかなくなったとさは、 
バッテ U - を充電してからお使いください（曲18)。 


バッテリー /SD カードカバーを 開ける 



バッテリーを入れる 

• バッテリー室内の表示を見なびら、+と一を正し 
い向さで入れて < ださい。 

• バッテリーは、オレンジ色のバッテリー□ックレ 
バーを巧し上げなびら差し込んでくださし、奥ま 
で差し込むと、バッテ U —□ックレバーび下び 
り、バッテ U —び固定されます。 




撮影の準備 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取0出すときは 

電源ランプび消灯していることを確認してか5、 
バッテ U —/ SD カードカバーを開けてください。才 
レンジ色のバッテ U —□ックレバーを矢印の方向に 
押し上げると（〇)、バッテリーび押し出されるので、 
そのまままっすぐ引き抜いてください（©)。 

• カメラを使った直後は、バッテ U —び熱くなって 
いることがあ0ます。取り出すとさは充分ごを意 
くださし、。 


電源を ON / OFF するには 

電源スイッチを押すと、電源ランプと液晶モニター 
が点灯します。電源ランプが点なしているとさに、電 
源スイッチを押すと、電源は OFF になります。 

電源び OFF の状態で〇囚ボタンを1秒上押し続け 
ると、1コマ再生モードで電源が ON にな0ます 
(曲30)。 


h バッテリーについてのごま意 

• バッテ U —をカメラに入れるとさは、必ず「安全上のご注意」の「危険」、「警告」の注 
意事項をお守りください。 

• 「取り扱い上のご注意バッテ U —について」 （の 17日）を良くお読みの上、巧容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 



撮影の準備 


























バッテリーを巧電する 

お買い上げ直後やバッテリーの残量がかなくなったときは、バッテリーを充電 
して < ださい。 

1 COOL - STATION と AC アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに 
差し込む（曲 15) 

• AC アダプターの電源ランプび点灯します。 


2 カメラの電源ランプが消灯していることを確認 
ずる 

• 点口している場合は、電源スイッチを巧して、電 
源を日 FF にしてください。電源が ON になってい 
ると、バッテリーは充電されません。 

3 カメラを COOL - STATION に取り付ける（阳 14) 

• 奥までしっかりと差し込んでください。 


4 充電が始まる 

• 充電中、表示ランプび緑色で点ミ威します。早<点 
ミ威した場合は、カメラび正しく取り付けられてい 
ないか、バッテ U —の異常です。カメラを正しく 
取り付ける、またはバッテ U —を交換してくださ 
い。 

• 残量がないバッテリーを充電する場合、約2時間 

かかります。 

5 充電が終わる 

• 表示ランプび点滅から点打に変わると、充電完了です。 

6 カメラを COOL - STATION か5取り外す 
• コンセントから電源コードを抜いてください。 





撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 


囚 COOL - STA ' HON を使わずに充電ずる 

• 旅先などで COOL - STATION びない場をでを、バッテ I 」一を充電でをます。カメラにバッ 
テ U —を入れ、電源び日 FF になっていることを確認してから、 AC アダフターをカメラ 
のマルチコネクター端子に直接接続してください（曲15)。 



• 別売のバッテリーチャージャー MH -62 (0 B 165) でも充電できます。 


撮影の準備 
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表示言語と日時を設定する 


お買い上げ媛はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰 
時を設定する画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にする 

• 電源ランプ（緑）と液晶モニターび点口します。 


凌揉 


S 3 马 


□ータリーマルチセレクターで表示言語を選 
び、@ボタンを巧ず 

• □ータリーマルチセレクターの使い方（田 12) 


In 言語 / language 


田置!]キャンセル 


[はい]を選び、@ボタンを巧す 

• 曰時設定を中止するとさは[いいえ]を選びます。 


日時設定 


日時設定をしますか; 


はい 


4 


@を巧す 

• [自宅の設定]画面び表示されます。 

• 夏時間（サマータイム）び現在実施されている場 
合は、次ページの「夏時間の設定について」をご 
覧ください。 


贷ワールドタイム 
因が bkvo , Seoul * 

r □夏時間 I 


自宅のあるタイムゾーン（都市名）を選び、® 
ポタンを押す 

• [曰時設定]画面び表示されます。 


贷自宅の設定 


KB 

【 ftTokyo , Seoul j 


田四]戻る 


撮影の準備 
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表示言語と日時を設定ずる 


[年]を合わせ、 ® を押す 


の曰時設定 


年月 曰 


00 : 00 


[月]を合わせ、 ® を押す 


贷日時設定 


年月 曰 
006 01 
00 : 00 


手順6、7と同様の手順で[日]と分単位まで時 
刻を合わせて、 ® を巧ず 

• [年月日]び点ミ威します。 


贷日時設定 


年月 曰 


00 : 00 


[年月曰]の表示順を選び、唾)ボタンを巧ず 

• 設定び有効になり、撮影モードの画面び表示され 
ます。 


© 日時設定 



M 夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）び現在実施されている場台は、手順4の[ワールドタイム]画面 
で匿時副のチェックボックスをオン （ゾ） にしてから、現在の時刻を設定しまず。 

1[ワールドタイム]画面で□一夕 U —マルチセレクターで[夏時間]を選ぶ 

2 ©ボタンを巧して、チェックボックスをオン [ゾ] にする 

ちラー度@ボタンを押すとチェックボックスをオフにできまず。 

3 □-タリーマルチセレクターで手順4に戻り、手順5の画面に進む 

夏時間の期間が終了したとさは、[曰時設定] (西 117) で[夏時間]のチェックボックス 
をオフにしてください。カメラの時刻び1時間戻 D ます。 


撮影の準備 
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SD カードを入れる 


撮影した画像は、カメラの内蔵;><モリー（約 14 MB )、 または市販の SD カード 
(3(3165) のどち5かに記録されます。 

カメラに SD カードを入れると、 SD カードに記録されます。 SD カードが入つ 
ているとさは、 SD カードの画像のみ再生•削除■転送でをます。内蔵メモリー 
を使いたいとさは、 SD カードを取り出してください。 


電源ランプが消灯していることを確認してか 
ろ' バッテリー / SD カードカバーを開ける 

• 点口している場合は、電源スイッチを巧して電源 
を OFF にして < ださい。 

• SD カードを扳き差しするとをは、必ず電源を OFF 
にしてください。 


q 闯二 


SD カードを入れる 

• ち図のように正しい向きで、カチッと音びするま 
で差し込んでください。 

• 挿入後、バッテ U —/ SD カードカバーを閉めてく 
ださい。 



【シ逆挿入ま意 

向をを間違えて入れると、力六ラや SD カードび破損ずるおそれびあり 
まず。正しい向をになっているか、必ず確認してから挿入してくださ 
い。 
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SD 力ードを入れる 


SD カードを取り出すときは 

電源ランプと表示ランプび消なしていることを確認 
してから、バッテ U —/ SD カードカバーを開けてく 
ださい。カードを指で軽く契に押し込んで離すと 
(〇)、力ードび押し出されるので（©)、まっすぐ引 
さ抜いて取0出してください。 

【シ SD カードの巧期化 

電源を ON にしたときにちのよラに表おされた場含は 、 SD 
カードを初期化する必要びあります。 SD カードを初期化 
(05125) すると、カード内のデータはすべて消えてしまい 
ます。カード内に必要なデータび残っている場合は、初期化 
する前に、パソコンなどに保存してください。 

□一夕 U —マルチセレクターで[初期化する]を選び、唾)ボ 
タンを押すと確認画面び表示されます。をラー度[初期化す 
る]を選び、@ボタンを押すと初期化び始まりまず。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ I 」一や SD 力ードを取り出したりしないでくだ 
さし、。 

• 他の機器で使った SD カードをこの力^ラで初めて使ラ場合は、必ず[標準初期化] 
(田 125) をしてからお使いください。 



。 SD 力ードの書き込み禁止スイッチについてのごま意 


SD カードには、書を込み禁止スイッチび付いていま 
す。このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると 、子一 
夕の書さ込みや削除び禁止され、 力ー ド内の画像を保 
護でさます。撮影時や画像を削除するとさ、カードを 
初期化するとをは 「 Lock 」 を解除してください。 


書を込み禁止スイッチ 



Cd SD 力ードの取り扱い上のご ミ 主意 

• SD カード U (がの^ fU —カードは使えません。 

• 初期化中や画像の記録•削除中、パソコンとの通信時などには、^^(下の操作をしないで 
ください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をしないでください 
-バッテ U —を取 D 出さないで<ださい 
-カメラの電源を OFF にしないで<ださい 
- AC アダプターをがさないでください 
• 分觸や改造をしないで<ださい。 

•強い衝撃をちえたり、曲げたり、落としたり、水にミ語らした0しないでください。 

• 端子部を手や金属で軸らないで<ださい。 

• ラベルやシールを貼らないでください。 

• 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないで<ださい。 

• 湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生するところには置か 
ないで < ださい。 


撮影の準備 
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茵巧な撮該と再ち一才 = h 撮該モニド 1を巧5 


ステップ11電源を ON にして〇(才ート撮該)を還ぶ 


簡 

単 

な 

撮 

影 

と 

再 

生 


才 


隱 


モ 

I 

ド' 

を 

使 

ラ 


CM (オート撮影）モードでは、撮影状況に合わせて各機能び最適な状態に自 
動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になるちでも簡単に 
撮影でをます。 


1 電源スイッチを押して電源を ON にする 

• 電源ランプと液晶モニターび点打します。 

• 画面に囚び表示されている場合は、手順4に進ん 
で < ださい。 



2 m ポタンを押す 



3 □—タリーマルチセレクターで〇を選び、@ボ 
タンを押ず 

•む (オート撮影）モードになります。 



4 バッテリー残量と記録可能コマ数を確認する バッテリー残量 



バッテリー残量 


モニター表示 

内容 

表71^なし 

バッテ U —残量は充分にあり 
よ9 〇 

口 

バッテ U —残量びかな < なり 
ました。 

バッテ1」一充電令交換の準備 
をして < ださい。 

電池残量び 
ありません 

口 

撮影でをません。バッテ1」一を 
充電または交換して < ださい。 


記録巧能コマ数 

撮影でをる残りのコマ数び表示されます。 

記録可能コマ数は内蔵メモ U — またはセツトしている SD カードのメモ U —残 
量と画像モードによって異なります。 
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ステップ 1 電源を ON にして〇 ( 才ート撮影）を選ぶ 


む (オート撮影）モードでのお晶モニター表示 


モ^~ド 

オート撮影のとさには囚び表 
示されまず。 


内蔵メモリー / SD 力ード表示 



画像は内蔵メモリーに記録されます。 


画像は SD カードに記録されます。 


画像モード 

撮影目のに応じて、6種類の画像 
び選べます。初期設定は園標準 
(3072 X 2304) です。 


巧 〇 (オート 撮影） モードで使用可能な機能について 

む けート撮影）モードではフラッシュモード（曲リ）、セルフタイマー(西34)、マク 
□モード（曲3日）の設定びできまず。また、〇〔オート撮影）モードのときに MENU ボタ 
ンを巧すと、撮影メニューび表示され、画像モード（曲97)、ホワイトバランス（西99)、 
露出補正（の101)、連写（の102 )、 BSS (の104)、 ISO 感度設定（田105)、ピクチャー 
カラー（田105)、 AF エリア選択（田106)、電子式手プレ補正（田 106) の各項目を、撮 
P ぶが況に合わせて設定でをます。 

因撮影 時の節電機能について 

力六ラを操作しない状態び約5秒続くと、バッテ U —の消耗を抑えるため、液晶 f ニター 
の表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操 
作しない状態が約1分（初期設定）続<と、液晶モニターが自動的に消なします。そのま 
ま約3分経過すると、電源び自動的に日 FF になります（田124)。 


簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 
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構図を;夫める 

• 写したいちの（被写体）を画面の中央付近にと 5 
をて < ださい。 



ズーム を使ラ 

ズームレノ（一を操作すると、光学ズームび作動して 広角側 

被写体の大ささを変えることびでさます。にい範囲 
を写したいときは W ( H ) 方向、被写体を大きく写 
したいとをは T (9) 方向に倒して<ださい。 


望遠側 



光学ズームを最も望遠側にして、さらに T (9) 方向に倒し続けると、電子 
ズームが作動し、光学ズームの最大倍率（約 3 倍）の約 4 倍（合計約 12 倍）ま 
で拡大でさます。 

ズームの量は画面上部で確認でをまず。 


(UD II IT ) 


〈リ 1にコ1 I T ) 


(UII^^IDlT) 


ズームレバーを 操作 
ずると、画面上部に 
ズームの 量が表示さ 
れまず 


光学 ズームの 最高倍率 
(約3倍） 


電子ズームび作動 
ずると、表示び黄 
色に変わりまず 


Ed 電子ズームについてのごま意 

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、粒子の粗 
い画像になります。 


ステップ2カメラを構え、構図を巧める 
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ステップ 2 カメラを構え、構図をミ央める 


電子式手ブレ補正について 

む (オート撮影） モー ドでは、撮影条件によって[電 
テ式手ブレ補正] ( EK 106) び働き、画像の記録時に 
手ブレを補正することびあります（撮影時に、液晶 
モニター になび表示されます）。 

この[電子式手ブレ補正]は、撮影メこュー（阳 96) 

の[電モ式手ブレ補正]で [ OFF ] にわ設定でさます。 

• [電子式手ブレ補正]は、撮影モードびアシスト付 

さシーンモードの[夜景ポートレート]、シーンモードの[パーティー]で 
も働さます。ただしこれらのシーンモードでは、[電子式手ブレ補正]を 
[ OFF ] に設定でさません。 

• [電モ式手ブレ補正]は、再生中の画像にわ適用でをます（曲57)。 


囚 

应 


堀 

園 

E 潮 


^高感度モードについて 

高感度モード （の 36) を使ラと、 ISO 感度び高めに設定され、〇 (オート撮影）モード 
よりシャッタースピードび速くなり、被写体び動くことによるプレ（被写体プレ）を軽減 
することびでをます。暗いシーンでの撮影で、手プレを軽減するのにを最適です。 

四 ブレ軽減モードについて 

ブレ軽減モード （の 49) を使うと、[電子式手ブレ補正] (巧 106)、 [ BSS ] (ベストシヨッ 
トセレクター：最大10コマを連写し、最ち辭明な1コマをカメラび自動的に選んで記録ず 
る機能） （巧 104) び自動的に [ ON ] になります。また、 ISO 感度び高めに設定され、〇 
(オート撮影）モードよりシャッタースピードび速くなります。手プレ、被写体ブレの影 
響を軽減し、就明な画像を撮影でをます。 
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ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを巧ず 


1 シャツターボタンを半押しずる 

• 画面中央の AF エ U アに重なっている被写体にピ 
ントび合います。 

• ピントび合うと、 AF エリア表示び緑色に変わり、 
緑色の AF 表ちび点灯します。 

• AF 表示と AF エ U アび赤色点滅した場合は、ピン 
卜び合っていません。構図を変えてちラー度 
シャッターボタンを半巧しして、ピントを合わせ 
て < ださい。 


2 シャッターボタンをを押しする 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 

• 暗い場所などでは AF 補助光び点なしたり、フラッ 
シュび発光する場合びあります。 


0シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半押しする」 といい ます。半押しするとピントと露出び合い、そ 
のまま深く押し込むと、シャッターびをれます。シャッターボタンを巧すとさに力を 
入れすざると、カメラび動いて画像びぶれる（手ブレ）ことびあるので、ゆつ< りと 
巧し込んで < ださい。 


半巧しすると、 そのまま巧く 

ピントと露出び固定 押し込んで撮影 
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ステップ 3 ピントを合わせてシャツターボタンを巧ず 


[シ画像の記録についてのごま意 

画面に客び表おされているとをや、化または a び点滅しているときは、画像の記録中で 
す。 SD カードやバッテ U —などを取り出さないでください。画像の記録中に SD カードや 
バッテ U —を取り出すと、画像び記録されなかったり、撮影した画像や力方ラ、 SD カー 
ドび壊れる場合びあります。 

因フォーカス□ック撮影 

[AF エ U ア選択]を[中央]に設定 （の10 6) していても、ピントを固定（フォーカス 
□ック）する方法を使ラと、構図を工夫して撮影ずることびでさます。また、ピントがを 
いに<い&被写体を撮影ずる攝合ち有効です。 

1ピントを合わせたい被写体を画面中央に配置する 


2シャッターボタンを半押しする 

• ピントびをい、 AF 表示び緑色に点なします。 



至 


因 fiF*| 阻 



3半巧ししたまま構図を変える 

• 被写体との距離は変えないでください。 


4シャッターボタンを全押しする 


因 

邸* 

涵 

1 

蕾 

を 

1効 


里 


※オートフォーカスび苦手な; 欠のよラな被写体を撮影ずるのに便利です。 

• 被写体び非常に暗い場合 

• 画面内の輝度差びお常に大をい場を（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

• 被写体にコントラストがない場合（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 
• 遠いちのと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など）を撮影する場台 
• 動をの速い被写体を撮影する場合 
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ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除ずる 


画像を確認する （1 コマ再をモード) 


〇囚ボタンを押す 

• 最後に撮影した画像び表示されます。 

• □一夕 U —マルチセレクターで前後の画像を表示で 
をます。早く回すと、画像を早送りでさます。 

• カメラを縦に構えて撮影した画像（縦位置の画像）は、 
設定により自動的に回転して表おされます（の124)。 
また、回転方向を変更でさます（の112)。 

• 前の画像やなの画像に切り換えた直後は、表示び粗< 
なる場合びあります。 

•撮影に戻るには、ちう一度〇囚ボタンを巧します。 


画像を削除する 


1 削除したい画像を表示させて雨ボタンを巧す 


2 □—タリーマルチセレクターで[はい]を選び 

唾)ボタンを巧す 

• 削除するのをやめるとさは、[いいえ]を選んで 
唾)ボタンを巧します。 


命 




I 。因* 

/ 

〇 

〇 



\ 



簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 


30 











































ステップ 4 撮影した画像を確認ずる/削除ずる 


M 1コマ再生モードで使える機能 

1コマ再生モードでは次の機能び使えます。 


機能 

操作 

内容 

由 

画像を拡大ずる 

T の） 

クイック拡大後、最大約1日倍までの倍率に 
切り換えます。 

53 

サムネイル表示に 
切り換える 

W (因） 

4コマ、9コマ、16コマまたは25コマのサム 
ネイル画像を表おします。 

52 

音亩メモを録音/ 
再生ずる 

扛 

最大20秒の音声を録音/再生しまず。 

59 

暗い部分を明るく 
補正ずる （ D - ライ 
テイング） 

(逆） 

撮影した画儘の暗い部分を明るく補正しま 
す。 

56 

手プレを補正ずる 

® 

静止画を表示しているとを®ボタンを巧す 
と、手プレを補正します。 

57 

動画を再生ずる 

® 

動画を表示しているとき®ボタンを押ず 
と、動画を再生します。 

76 

再生メニューを表 
がする 

MENU 

MENU ボタンを押すと、再生六ニューが表示 
されます。 

108 

再生モードメニユー 
を表示ずる 

m 

m ボタンを巧ずと、再生モードメニューび 
表示されます。 

10 

撮影のモードに切 
り換える 

〇囚 

〇囚ボタンを押すと、直前の撮影モー问こ 
な0ます。 

30 


クイック拡大について 

1コマ再生モードでズームレバーを T (9) 方向に倒すと、表 
お中の画像の中央部び約3倍に拡大表おされます （巧 53)。 

@ポタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。 

クイック拡大では、縦位置表示されていた画儘び横位置表示 
になります。 

0画像の再生について 

• 電源び OFF の状態で〇のボタンを1秒政上押し続けると、1コマ再生モードで電源び ON 
になります。 

• 内蔵メモ U —に記録した画像を再生したいとをは、 SD カードをカメラから取り出して 
ください。 

@撮影時に画像を削除ずる 

撮影時に而ポタンを押すと、直前に撮影した画像び削除でを 
ます。確認画面び表示されますので、□一夕 U —マルチセレ 
クターで[はい]を選び、@ポタンを押します。 

• 削除をやめるとさは、[いいえ]を選んで®ボタンを押し 
ます。 




いいえ 


簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 


はい 


31 
































フラッシュをほう 

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定でさます。フラッシュの光 
び充分に届く距離は、に角側で約日.3〜 7.5 m 、 望遠側で約 0.3 〜 4 m です。 

nm 自動発光（オートモードの初期設定） 

暗い場所などで、自動的にフラッシュび発光します。 

夕@赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目び赤<写る「赤目現象」を軽減でをます 
(の ぉ)。 

@ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

ち 強制発光 

被写体の明るさに関係な<、必ずフラッシュび諾光します。逆光で撮影す 
るとをなどに使います。 

そ田ス □— シンク n 

自動発光モードにス□一（お速）シャッターを組み合わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでゾインの 
被写体を明る<照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をされい 
に写します。 


1ち （フラッシュモード）を巧す 

•液晶 モニターに フラッシュ モー ドの設定メ 
ニューび表示されます。 


化 


2 □—タリーマルチセレクターでモードを選び、 

@ボタンを巧す 

• 設定したフラッシュモードび表示されます。 

• [モニター表示設定] (の 120)を脂報 AUTO ] 
に設定すると、フラッシュモードは5砂間表示さ 
れ消打します。[情報 ON ] に設定すると 、 mw 
み5秒後に消なします。 

• 〇 (オート撮影）モード、高感度モードで設定し 
たフラッシュモードは、電源を OFF にしてち記憶 
されます。 

• 唾)ボタンを巧さないまま5秒し: LL 経過すると、選 
択はキャンセルされます。 



[y そ Hum 1 



囚 

誦曲 

固 

[ 細 
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フラッシュを使う 


【立® (発光禁止）にセットして暗い場所で撮影ずるとさのごま意 

• 手プレしやすくなるため、王脚などでカメラを固定して撮影して<ださい。 

• 液晶モニターに[刚]と表示されることびありまず。[脚]と表示されたとをは 、 ISO 
感度び上びっているため、通常よりちざらついた画像になることがありまず。 

【シフラッシュ使用時のごミ主意 

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画 
像の中に白い点のよラに写 D 込んでしまラ場合びあります。このよラな場合は、フラッ 
シュモードを⑤（発光禁止）にして撮影することをおずすめしまず。 

因！ Al ^ 補助光にっぃて 

暗い場所で撮影するとを、シャッターボタンを半巧しすると、自動的に AF 補助光が点巧 
する場合びあります。 AF 補助光び届く距離は、カメラから約 1.9 m (に角側）、約 1.1 m 
(望遠側）です。 AF 補助光が点 I 打しないよラに設定 
ントび合いにくくなることがあります。 

M フラッシュランプについて 

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態 
を確認でをまず。 

• 点な：撮影時にフラッシュび発光します。 

• 点滅：フラッシュの充電中のため、撮影でさま 
せん。 

• 消な：撮影時にフラッシュは発光しません。 

M 赤目軽減自動発光について 

この力^ラは、アドバンスト赤目軽減方式を採用しています。シャッターび切れる直前に 
フラッシュをか発光させて赤目現象の発生を抑えます。さらに、カメラび赤目現象を検出 
すると赤目部分を画像補正して記線しまず。そのため、次のシャッターび切れるよラにな 
るまでの時間び通常よりやや長<なります。 

•シャッ ター チャ ンスを優先する撮影にはおすすめでをません。 

• 撮影状況によっては、望ましい結果び得られない攝合びありまず。 

• ごくまれに赤目 Lii 外の部分び補正される場合びあります。 

I し U 上のよ5な場合は、他のフラッシュモードで撮影して<ださい。 
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セルフタイマーをほラ 


記念撮影など自分わ一縄に写りたいとさや、シャッターを押す操作による手ブ 
レを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は10秒と3 
秒の2種類か5選べます。セルフタイマー撮影時は、平5な場所に兰脚などで 
カメラを固定してください。 


の （セルフタイマー）を押す 

• 液晶モニターにセルフタイマーの設定;>< ニュー 
び表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで [10 s ] または 
[3 s ] を選び、趣)ボタンを押す 

•[10 s ](1 日砂）：記念撮影などに適しています。 

[3 s ] 巧秒）：手ブレの軽減に適しています。 

• 設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

• 唾)ボタンを押さないまま5秒政上経過すると、選 
択はキャンセルされます。 



構図をミ夫め、シャッターボタンを半押し 
する 

• ピントと露出び合います。 


i 


囚 

曲 


|慟遂） 

園 

E 溯 


4 シャッターボタンを全巧しする 

•セルフタイマーび作動し、セルフタイ ■ 
マーランプび点滅します。シャッターび ▼ 
される約1砂前になると、点灯に変わり 
ふ9 0 

. シャッターびされるまでの秒数び液晶モ 
ニターに表示されます。 

• セルフタイマーを遠中で止めるとさは、 

ち)ラー度シャッターボタンを巧します。 


囚 

1 阔 

应 



獅您) 

園 


E 潮 
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マクロ（巧写）モードをほう 


最短約4 cm まで被写体におづいて撮影することびでをます。ただし、フラッ 
シュ撮影時は、被写体から30 cml ； (上離れなければ、フラッシュの光び充分に 
行を渡5ない場合びありますのでごを意ください。 


必（マク□モード）を押す 

• 液晶モニターにマク□モードの設定メニューび 
表示されます。 



□ータリーマルチセレクターで [ ON ] を選び、 
唾)ボタンを巧す 

• 化マークび 表示されます。 

• 唾)ボタンを巧さないまま5秒し以上経過すると、選 
択はキャンセルされます。 


陋猫 

_マクロ — 

I W 肌 1 




因 


aJID II IT) 

回 


ズームレ/ (一を操作して構図をミ夫める 

• 化マークび緑色で表示されているとさ（ズーム位 
置び么付近のとさ）は、レンズ前約4 cm の被写 
体にピントを合わせられます。 


4 


ピントを合わせて撮影する 
•む (オート撮影）モードで設定したマク 
は、電源を OFF にしても記憶されます。 


ド‘ 

み 


畢 


に 


こ 


0マク□モードについて 

マク□モードでは、シャッターボタンの半押しでフオーカス□ックされるまで、力六ラは 
常に AF (オートフオーカス）によるピント合わせを繰り返します。 
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シーンに合わせて撮該する三高感度モ 

—ド/シーンモードを使5 

高感度モードで撮影する> 



高感度モードでは、 UTF のよラな撮影びでをます。 

• ISO 感度び高めに設定され、〇 (オート撮影）モードよ0シャッタースピー 
ドが速< な0ます。 

• 薄暗い室内、夕景、夜景でわ、手ブレ、被写体ブレの影響を防ぎ、周りの雰 
囲気を活かした撮影がでさます。 

• ブレ軽減モード（阳 49) より、暗いシーンでの撮影に適しています。 


シ 

I 

ン 

に 

么 

ち 

せ 

て 

撮 

影 

す 

る 

I 

局 

感 

度 

モ 


ド' 

/ 

シ 


ン 

モ 

I 

ド' 

を 

使 
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1撮誇時に m ポタンを巧してモード 
メニユーを表のし、 □ —タリーマル 
チセレクターで圆を選び、趣)ボタン 
を巧す 


孟 

MODE 


〇 高感度 


2 構図をミ夫めて撮影する 




lisbl 

应 


晒] 

固 

E 恩] 


h 高感度モードのごま意 

• 暗い場面でを手プレ、被写体ブレびな減されますび、シャッタースピードび低速になる 
場をは、カメラを兰脚などで固定して撮影することをおすすめします。 

• 撮影した画儘びをかざらつく場合びあ0ます。 

• 極端に暗い場面では、ピントび合いにくくなる場合びあります。 


^高感度モード時の 撮影 メニューの設定 

高感度モードで MENU ボタンを押すと、高感度分ニューび表示されます。〇 (オート撮影) 
モードと同様に撮影メニューび設定でをます（西96)。 [ ISO 感度]、[電子式手プレ補正] 
は設定でをません。 



















シーンモードにごいて 


撮影シーンに合わせて1；(下の15種類か5シーンモー 
ドを選ぶだけの簡単な操作で、シーンに合った撮影 
が;でさます。 

アシスト機能付をシーンモード （4 種類） 


画面に構図を決めるためのガイドが表示されるな 
ど、撮影をお手伝いする「アシスト機能」び充実し 
たモードです。 

を ポートレート 

人物を際だたせたポートレート写真の撮影に適しています。 

Q 風景 

風景の撮影や、風景をバックにした人物撮影に適しています。 

ろ スポーツ 

運動会などのスポーツ写真の撮影に適した連写びでをます。 

田 夜景ポートレート 

夜景をバックにした人物撮影に適しています。 


その他のシーンモード （11 種類） 

シーンを選び、シャツターボタンを押すだけで簡単により被写体に適した画像 
び撮影でをるモードです。 


裸パーティー 

因 夜景 

□ モノク□コピー 

魏海■雪 

が ク□ーズアップ 

E 逆光 

呈 夕焼け 

M ミュージアム 

N パノラマアシスト 

tt トワイライト 

强打ち上げ花火 



£3シーンモードでの画像モード.露出補正設定 

[シーン方 ニュー] や、アシスト機能付をシーンモードのア 
シスト メニューで [を 画像モード] (の 97)、 [因 露出補正] 
(の 101)を設定できます。画像モードの設定は他のモード 
と連動しているため、どのモードで設定してを同じ設定にな 
ります。露出補正の設定は、他のモードに切り換えると U 
セツトされます。 


も画像モード 

囚露出補正 


田亞〇終了 


H シーンメニこ 


田亞〇終了 
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|闕固図 □ 
闽圖画 □ 
聞困◎己 
网圍國国 
国圃國固 



















MENU ボタンを巧す 



アシスト機能付さシーンモードを選び、®ボタ 
ンを押す 

• アシストメニューび表示されます。 


，を ボートレート 


Q 風景 
ろスポーツ 
田夜景ポートレート 


が A — アイト 


田曲]終了 


アシス ト 機能付さ 
シ ーンモート 


アシスト機能を還び、@ボタンを巧す 


夕をポートレート 


田人物左 

因人物ち 

田 ウェストショッ I 
因 ツーショット 


構図をミ夫めて、撮影する 
• ガイドび表示されるモードでは、被写体 
をガイドに合わせて撮影します。 


公 



アシスト機能付をシーンモード 


アシスト機能付きシーンモードでは、構図を;夫めるためのガイドび表示される 
など、さまざまなアシスト機能び撮影のお手伝いをします。 

アシスト機能付きシーンモードで撮暴ずるには_ 

1撮影時に m ボタンを巧してモード 
メニユーを表のし、□—タリーマル 
チセレクターで™を選び、趣)ボタン 
を巧す 


孟 

MODE 



4 


5 
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アシスト機能付きシーンモード 


を ポー トレート 

人物を美しく撮影したとさに使います。人物の肌を 
なめらかで自然な感じに仕上げます。 



を ポートレート 

ガイドは表おされず、画面中央にピントび合います。 

の人物左 

人物の上半身をやや左に寄せて撮影するとさに使います。ガイド内にピン 
卜び合います。 

团人物ち 

人物の上半身をややちに寄せて撮影するとさに使います。ガイド内にピン 
卜び合います。 

田 ウェストショット 

人物の上半身を撮影するとさに使います。ガイド内にピントび合います。 

因 ツー ショット 

2人並んだ人物の上半身を撮影するとをに使います。ガイド内にピントびを 
います。 

0 縦位置 

人物を縦位置で撮影するとさに使います。ガイド内にピントび合います。 
このモードで撮影した画像は、再生時に縦位置で表示されます。 


ろ 

物 ※1 

& 

0FF《1 

化 

OFF 

=1» 

0FF《2 


変更可能でず。 

[ポートレート]では、暗い場所で AF 補助光が自動的に点なします。 
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巧=1» (AF 補助光）について 

は AF 補助光をおすマークです。 AF 補助光は、オート / OFF を設定できます（の123)。た 
だし、オートでを液晶モニターに ミ |>は表示されません。 
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アシスト機能付をシーンモード 
Q 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したい 
とをや、風景をバックにした人物撮影に使います。 


Q 風景 

ガイドは表示されず、遠景にピントび合います。 

呂 山 

遠くの山並みを撮影するとさに使います。遠景にピントび合います。 

山の穫線び波形のガイドに重なるよラに構図を合わせます。 

盟建物 

建物を撮影するとさに使います。遠景にピントび合います。 

構図を合わせやすいよラに、格子状のガイドび表示されます。 

画左背景 

背景を左に人物をちに配置した構図で撮影するとさに使います。ガイド内 
の人物にピントと露出び合います。 

圆ち背景 

背景をちに人物を左に配置した構図で撮影するとさに使います。ガイド内 
の人物にピントと露出び合います。 


ろ 

度’《 

& 

0 FF 《3 

化 

OFF 

= t » 

OFF 


シャッターボタンを半巧しすると、常に AF 表示（巧 28) び点なします。ただし、ピ 
ントは遠景にをラため、近<の被写体にはピントが合わないことがあります。 

《2 [左背景][ち背景]では、夕111に設定されます。変更可能です。 

《3変更可能です。 
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アシスト機能付きシーンモード 


ろスポーツ 

運動会などスポーツ写真を撮影するとをに使いま 
す。動さのある被写体の一瞬の動をを連写（連続撮 
影）によって鮮明にとらえます。このモードでは、ガ 
イドは表示されません。 



ろ スポーツ 

シャッターボタンを全巧ししている間、約 1.4 コマ/秒で連写でさます。 x’l 
画像モードび園標準 （3072) の場合、連続で約7コマ撮影でをます。 
シャッターボタンの半巧しでピントび固定されるまで、力六ラは常に AF 
(オートフォーカス）によるピント合わせを繰り返します。 

み スポーツ觀戰 

光学ズームの最ち広角側で約 4.5 171政上、最ち望遠側で約 6 m し; LL 離れた 
被写体にピントび合ラよラに、ピントび固定されます。 

シャッターボタンを全巧ししている間、「スポーツ」と同様に連写でさます。 

圏 スポーツマルチ連写 

シャッターボタンを1回全押しすると、約 2.4 秒間で16 
コマの連続写真を撮影し、ちのよラな1コマの画像（國 
標準(1600))として記録します。 

シャッターボタンの半巧しでピントび固定されるま 
で、カメラは常に AF (オートフオーカス）によるピン 
卜合わせを繰り返します。 


ち 

⑤ 

& 

OFF 

化 

OFF 

=1» 

OFF 


シャッターボタンを押していなくてを常に画面中央にピントび合っています。 
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アシスト機能付をシーンモード 


田夜景ポートレート 面画 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとをに使いま 
す。人物と背景の両方を美しく表現します。アシス 
卜機能は、[ポートレート](曲 39) と同様です。 

• シャッタースピードが低速の場合、電子式手ブレ 
補正び働きます（阳106)。 


ろ 

物※1 

& 

0 FF 《2 

化 

OFF 

= 1 » 

0 FF 《3 


赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 

変更可能でず。 

《3アシスト機能の[夜景ポートレート]を選んだ場合は、暗い攝所で AF 補助光び自動 
的に点なします。 


面云脚などのご使用をおすすめします。 

画自動的にノイズ低減び行われるため、画像の記録時間び通常よ0長くなり 
ます。 



シ—ンに合わせて撮影する—高感度モ—ド/シ—ンモ—ドを使ラ 


42 













シーンモード 

シーンモードで撮影ずるには 


撮影時に m ボタンを巧してモード 
メニユーを表のし、 □ —タリーマル 
チセレクターで™を選び、趣)ボタン 
を巧す 


击 


M 加 E 



MENU ボタンを押す 




使用するシーンモードを選び、@ボタンを押す 

- U ストの5番目の[パーティー]から[パノラマ 
アシスト]まで、3ページのメニューびあります。 


^ 鼓 巧•雪 


皇夕焼け 
m トワイライト 
团夜景 

がク□ーズアップ 


シーンモート 


4 構図をミ夫めて撮影する 


ふ 
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シーンモード 


別 11《1 

& 

0 FF 《1 

化 

OFF 

= t » 


才ート 


n 変更可能です。 

皇夕焼け 

ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 
• 画面中央にピントび合います。 


压] 



度*1 

& 

0 FF 《1 

化 

OFF 

=1» 


才ート 


n 変更可能でず。 

占トワイライト 


圧!画 


夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使います。 
• 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半巧しすると、 
常に AF 表示（西 28) び点なします。ただし、ピントは遠景に 
合うため、近くの被写体にはピントび合わないことびあります。 



⑤ 

& 

0 FF《l 

化 

OFF 

=1» 


ろ 


OFF 


シーンモードの種類と特長 
深パーティー 

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライト 
などの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。 

• 画面中央にピントび合います。 

• 暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっかり持っ 
て < ださい。 

• フラッシュモードび赤目軽減ス□ーシンク□、発光禁止、ま 
たはス□ーシンク□で、シャッタースピードびお速の場合、 
自動的に電モ式手ブレ補正び働さます （西 106)。 


ろ 

物※1 

& 

0 FF 《2 

化 

OFF 

=1» 


赤目軽減ス□ーシンク□に切り換わる場合びあります。変更可能です。 
《2変更可能です。 


說海•雪 

晴天の海や砂ミ兵、雪景色などを明る<鮮やかに撮影したいと 
きに使います。 

• 画面中央にピントび合います。 
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変更可能です。 











































シーンモード 


团夜景 面晒 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲気を 
表現します。 

• 遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半巧しする 
と、常に AF 表示（田 28) び点巧します。ただし、ピント 
は遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび合わないこ 
とびおります。 


ろ 

⑤ 

& 

0 FF 《1 

化 

OFF 

= t » 

OFF 


変更可能です。 


齡ク□ーズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写(近接撮影）に使います。 
• レンズ前約 4 cm の被写体にピントび合わせることびでさ 
ます。 A マークび緑色で表おされる範囲内で、ズーム操作 
びでさます。 

• シャッターボタンの半巧しでピントび固定されるまで、力 
メラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。 

• 撮影方法はマク□モード（田 35) と同じです。 

• 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。 


別 

& 

0 FF 《1 

化 

ON 

=!» 


変更可能でず。 

亟ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュを 
発光させたくない場所で撮影するとさに使います。 

• 画面中央にピントび合います。 

• [ BSS ] (35104) び自動的に [ ON ] になります。 

• 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。 


ろ 

⑤ 

& 

0 FF 《1 

化 

0 FF 《1 

=1» 

OFF 


変更可能です。 


面兰脚などのご使用をおすすめします。 

网自動的にノイズ低減が行われるため、画像の記録時間び通常より長くなり 
ます。 
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シーンモード 


巧ち上げな义 


(2 


ス□ーシャッターで、打ち上げ花火をされいに撮影でさます。 
• 遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF 表示（西 28) び点打します。ただし、近 
くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

• [露出補正]は設定でさません。 



ろ 

⑤ 

& 

OFF 

化 

OFF 

=1» 


OFF 


□ モノク□コピー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影した 
いとさに使います。 

• 画面中央にピントび合います。 

•近<のちのを撮影するとをは、マク□モード (31235) を併 
用して < ださい。 

• 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などび薄<な 
ることびあります。 



ろ 

感 

& 

OFF《l 

化 

OFF《l 

= 1 » 


才ート 


変更可能です。 

E 逆光 

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュび常に諸光し、 
人物び影にならず美しく撮影でさます。 

• 画面中央にピントび合います。 


画 


ろ 

ら 

& 

OFF《l 

化 

OFF 

=t» 


才ート 


変更可能です。 
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シーンモード 


W パノラマアシスト 



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいとさに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア rPictureProjectJ を使ってパソコンでパノラ 
マ写真に合成でさます。 


ち 

@*1 

& 

0FF《1 

化 

0FF《1 

= t » 


変更可能です。 


パノラマアシストを使った撮影方法 

画面中央にピントびをいます。云脚を使ラと、構図ををわせやすくなります。 

1 □一タリーマルチセレクターでシーンメニュー 
か5 パノラマアシスト]を選び、唾)ボタン 

を押す 

• パノラマ方向(画像をつなげる方向）を示す [> マー 
クび黄色で表示されます。 


2 パノラマち向を選び、@ボタンを巧ず 

• ち方向につなげる場合は0、左方向はん上方向 
は z \、 下方向は^を選びます。 

• 選んだち向に0マークび移動し、®ボタンを押す 
と白色に変わります。 

• フラッシュモード（曲 32) 、セルフタイマー 
(田34)、マク□モード（西 35) を設定したい場 
合は、ここで設定してください。 

_ • ►を巧すと、パノラマ方向を選び直せます。 

3 一 ま端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影する 

.画面の V 3 に、撮影した画像び半透明に 
表示されます。 



刷シーンメニ〕 


•皿ミユージアム 
玻打ち上げ巧火 
□ モノク□コピ ー 
巧逆光 

LW パノラマアシスト I 


晒！]終了 
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シーンモード 


4 2コマ目攻降を撮影する 

• 次の被写体の左1/3び前の絵柄に重なる 
よラに構図を合わせて、シャッターボタ 
ンを巧して < ださい。 

• この手順を繰0返して、必要な画像を撮 
影してください。 



必要な画像を撮影し終わった！5、□一タリーマ 
ルチセレクターの ► を巧す 

• 手順2の状態に戻ります。 


SEE 


感应 


E 3 じ 


疫 縣 - 


。パノラマアシストについてのご ミ 主意 

フラッシュモード （の 32)、セルフタイマー (の 34)、マク□モード （の 35) は、1コマ 
目を撮影する前に設定してください。2コマ目切降はすべて同じ設定で撮影されます。撮 
影開始後に設定の変更はでをません。画像モード （田 97) の変更やズーム操作、画像の 
削隙ちでをません。 

巧 FH につぃて 

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影ずると、画面 
に RE’L (白色）と表おされます。これは、露出とホワイトパ‘ 

ランスび□ック（固定）されたことを示しています。これに 
よってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出と 
ホワイトバランスで撮影でさます。 



シ—ンに合わせて撮影する—高感度モ—ド/シ—ンモ—ドを使ラ 

















ブレ居滅モードタ巧5 


■ ブレ程減モードで撮影する 

ブレ軽減モードでは、1；(下のよラな撮影びでさます。 

• 手ブレ、被写体ブレの影響を軽減し、鮮明な画像を撮影でさます。 

• 手ブレによる画像の乱れを効果的に補正する[電子式手ブレ補正](の 106) 
と、 [ BSS ] (ベストショットセレクター：最大10〕マを連写し、最も鮮明な 
1コマをカメラび自動的に選んで記録する機能）（阳 104) び自動的に [ ON ] 
にな0ます。 

• じ〇感度び高めに設定され、〇 (オート撮影）モードよりシャッタースピー 
ドび速< な0ます。 

• フラッシュは発光禁止になり、セルフタイマーは [ OFF ] に固定されます。 


1 撮影時に颇 ((( 41 ))) (ブレ軽減）ボタンを巧す h 

•撮影モードびブレ軽減モードになります。をラー 
度巧すと、モード;><ニューで選んでいる撮影モー 
ドに戻ります。 


((!)] 出 


2 構図を決めて撮影する 

• 撮影中に力 ラび手ブレを検出すると、 ■ 
撮影後、自動的に電モ式手ブレ補正び働 ▼ 
いて手ブレ補正されます。 グ 

•補正処理び終了すると、処理後の画像び 
記録されます。画像を再生するとな（手 
プレ補正済み）マークび表示されます 
(田8)。 


h ブレ軽減モードのご注意 

• 被写体び暗い場台、シャッタースピードは一定値に制限されまず。 

• 暗い場面を撮影する場合は、高感度モード（田 36) を使用することをおずすめします。 
• 撮影した画像びをかざらつく場合びあります。 

. [デート写し込み] (30121) を設定していても、日時は写し込まれません。 

^ブレ軽減モードでの画像モード-露出補正設定 

ブレ軽減モードで MENU ボタンを巧すと、プレ軽減メニューび表示され、[画像モー问 
(の 弓 7) 、 [露出補正] (巧 101)を設定でをます。露出お正の設定は、他のモードに切り 
換えると U セットされます。 


n 

感应 

隅 

画 


恩 

園 

E 恩] 



ブレ軽減モ—ドを使ラ 
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む (オート撮影）モード、高感度モード、シーンモード、動画モード、ブレ 
軽減モードのとをに曲ボタンを押すと、人物撮影に適した「フェイスクリアー 
モード」になります。フェイスク U アーモードでは下のよラな撮影びでさま 
す。 

• 人物を浮を立たせて立体感のある画像になります。 

• 人物の顔に自動的にピントををわせる「顔認識 AF 」 と、フラッシュによる 
赤目現象を軽減する「アドバンスト赤目軽減」 (0 B 33) が自動的に ON にな 
ります（変更可能)。マク□モードは使えません。 

ちラー度逆ボタンを押すと、モードメこューで選んでいる撮影モードに戻0ま 
す。 

1 逆ボタンを押す 

• 黄色の回マークび点滅表示され 
ます。 


2 回マークの大ささを目安に、人物の顔をと！5え 

る 

• 力;ラび顔を認識すると、回マークび黄色の二重 
枠に変わります。 

• 複数の顔を認識した場合は、最ち近<にいる人の 
顔びこ重枠で、他の顔び一重枠でおされます。こ 
の場を、二重枠で囲まれた人の顔にピントと露出 
び合います。途中で被写体び横を向<などして力 
メラび被写体を見失った場合は、枠び消えて手順1 
の状態に戻ります。 


12 


4 そのままシャッターボタンをを押しして撮影する 


シャッターボタンを半押しする 

• ピントと露出び固定され、二重枠び緑色 
に変わります。 


星 


回 


' —I 


I ■ 



フェイスク U ア—モ I ドを使ラ 
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フェイスク IJ アーメニュー 

フェイスクリアーモードで MENU ボタンを押すと、フェイスクリアーメニューび 
表示されます。画像モードや露出補正の他、肌の色合いや質感が表現でをる 
[ポートレート効果]を設定でさます。 

を 画像 モード 

画像モードを変更でさます（田97)。 

因露出補正 

露出補正を変更でさます （の1 日 1)。 

を ポートレート 効果 

人物の肌の質感や画像全体の雰囲気をどのよラに表現するかを、[標準]、 
[明るめ]、[ソフト]の3種類から選べます。[明るめ]にすると人物の肌の 
透明感を強調した画像になり、[ソフト]にすると全体の雰囲気びソフトな 
画像になります。 

設定の容は、セットアップメニューの[設定クリアー] (の 127) を行うまで保持さ 
れます。 

《2設定内容は、他の撮影モードに切り換えると U セツトされます。 


。顔認識 AF についてのごま 意 

• どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなどの撮影条件によって異な 
0ます。 

• 力;><ラは人物の顔を認識するまでピント台わせを繰り返しまず。 

• 二重枠が黄色点滅している場台は、顔にピントが台っていません。をラー度ピントを合 
わせて < ださい。 

• 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントび合い 
ます。 

• なのよラな攝台、カメラは人物の顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている。 

-構図巧で顔を大きく、またはルさくとらえすざている。 

@フ王イスクリアーモードで使用でさる設定 

• フラッシュ f ー ドは他のモードに変更でをます。 

• セルフタイマーび設定でをます。マク□モードは使えません。 

• フェイスク U アーメニューの設定を変更でさます。 


フェイスクリア—モ—ドを使う 



再を巧能を巧いこなす, 


数の画像を一賣表示する（サムネイル表示モード) 


1 コマ再生モード （西 30) でズームレバーを W ( H ) 
方向に倒すと、画像を一覧でをる「サムネイル表示 
モード」になります。サムネイル表示モードでは、 
下の操作びでをます。 



機能 

ボタン 

内容 

の 

画像を選ぶ 

© 

□一夕 U —マルチセレクターで画像を選び 
ます。 

12 

表をコマ数を変 
更ずる 


1 コマ表示のとさにズームレバーを W ( H ) 
方向に倒すと、次のよラに一覧表示されま 
す。 

4 コ 7一 9 コ 7一 16 コ 7一 25 コ 7 

T の）方向に倒すと、逆に表示コマ数び 
減っていをます。 

- 

1 コマ再生モード 
に切り換える 


趣)ボタンを押すと、 1 コマ再をモードに戻り 
ます。 

30 

暗い部分を明る 
く補正ずる （ D - ラ 
イテイング） 

を（坦） 

撮影した画像の暗い部分を明るく捕正しま 
す。 

56 

画像を削除ずる 

雨 

画像を選び、雨ボタンを押すと削除確認画面 
び表示されます。[はい]を選んで®ボタン 
を押すと、画像び削除されます。 

30 

再生メニューを 
表示ずる 

MENU 

MENU ボタンを巧すと、再生メニューび表示 
されます。 

108 

再生モードメ 
ニューを表示ず 
る 

m 

m ボタンを押すと再生モード六ニューび 
表示されます。 

10 

撮影のモードに 
切り換える 

〇囚 

〇囚ボタンを巧すと、直前の撮影モードに 
なります。 

30 


52 




















画像を化大する 

1コマ再生モード （曲 30) でズームレバーを T (9) 
方向に倒すと、表示中の画像の中央部び約3倍に拡大 
表示されます（クイック拡大モード)。 

画面ち下のガイドは、どの部分び表示されているか 
示しています。□一夕 U —マルチセレクターの 
を押して表示される部分を切0撰えられます。 

クイック拡大モードでさらにズームレノ く一を操作す 
ると、拡大率を自由に変更でさる「拡大表示モード」 
になります。拡大率は画面に表示されます。拡大表 
示モードでは、1;(下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内客 

巧 

拡大倍率を上げ 
る 

T 

の） 

T (9) 方向に倒すごとに、表示中の画儘を 
最大約10倍まで拡大して表示でさます。 

- 

拡大倍率を下げ 
る 

W 

( H ) 

拡大表お中に W ( H ) 方向に倒すと、拡大 
倍率び下びります。倍率び1倍になると、1コ 
マ再生モードに戻ります。 

- 

画像の他の部分 
を表のずる 

© 

□一夕 U —マルチセレクターの 
を巧して、画像をスク□ールします。 

12 

トリミング画像 
を作成ずる 


ま広大表示した部分だけ、別画像として保を 
しぶ!^ 〇 

55 

1 コマ再生モード 
に切り換える 


極)ボタンを巧すと、 1 コマ再生モードに戻り 
よ 9 〇 

30 

画像を削除ずる 

而 

雨ボタンを巧すと削除確認画面び表示され 
ます。[はい]を選んで@ボタンを押すと、 
表示中の画像び削除されます。 

30 

再生メニューを 
表示ずる 

MENU 

MENU ボタンを押すと、再生メニューび表示 
されます。 

108 

再生モードメ 
ニューを表のずる 

m 

m ボタンを押すと再をモード;>< ニューび 
表のされます。 

10 

撮影のモードに 
切り換える 

〇囚 

〇囚ボタンを巧すと、直前の撮影モードに 
なります。 

30 


b 縦位置画像の拡大表示についてのご注意 


縦位置の画像（曲 124) は、クイック拡大モードや拡大表示モードでは、回乾表示されま 
せん。1コマ再生モードでズームレバーを T (9) 方向に1回倒すと横位置表おに切り換 
り、をラー度 T (9) 方向に倒すと、横位置表示のままクイック拡大モードになります。 




































画像を編集する 


このカメラでは政下の画像編集び簡単に行えます。編集した画像は元画像とは 
別の画像として、異なるファイル名で保をされます（阳166)。 


編集の種類 

内容 

使用目的 

卜 IJ 云ング 

画像の一部を 
切0出す 

被写体をク□ーズアップしたいとさ、 
構図に手を加えたいとさ、など 

D - ライティング 

画像の暗い部分を 
明るく捕正する 

逆光やフラッシュの光量不足で暗く 
なつた部分を明る < 捕正したいとを 

電モ式手ブレ補正 

手プレした画像を 
捕正する 

手プレによる画像の乱れを補正して 
鮮明な画像にしたいとさ 

スモールピクチャー 

かさいサイズの画像 
を作成する 

メールに添付して送信する場合など、 
画像のサイズをかさくしたいとさ 


M 画像編集を適用ずる際のごミ主意 

• C 00 LPIXS 7 C 切がで撮影された画像は、 C 00 LPIXS 7 C で再生、編集でをない場台びあ 
ります。 

• C 00 LPIXS 7 C で編集した画像を、 C 00 LPIXS 7 CUI 列のデジタルカ^ラで再生すると、 
正常に表示でをない場合やパソコンへの転送びでさない場合びあります。 

• 内蔵^モ U —/ SD カードに充分な空さ容量びない場合、編集でさません。 


^画像編集の制限 



2 回目の編集 

1 回目の編集 

ング 

D - ライティング 

電子式 
手プレ補正 

スモール ピ クチャー 

兰ング 

X 

X 

X 

X 

D - ライティング 

〇 

X 

〇 

〇 

電モま手ブレ補正* 

〇 

〇 

X 

〇 

スモール ピ クチャー 

X 

X 

X 

X 


※プレ軽減モードで撮影した画像を含む 
• 同じ画像編集を2回行ラことはでをません。 

• D - ライティング、電子式手ブレ補正、トリミング、スモールピクチャーを組み合わせて 
編集する場をは、 D - ライティングまたは電子式手ブレ捕正を先に行ってください。 

^元画像と編集画像の関保について 

• 編集で作成した画像は、元画像を削除してを削腺されません。また驅集で作成した画像 
を削除してを、元画像は削除されません。 

• 編集で作成した画像の撮影曰時は、元の画像と同じです。 

• [プリント指定] (の 93) を行ったり、[プ□テクト設定] ( EB 111) された画像を編集 
してを、これらの設定内容は編集先の画像には反映されません。ただし、[乾送マーク 
設定] (曲 112) び ON の画像を編集したとさは、編集先の画像にも設定び反映され[転 
送マーク設定]び ON にな D ます。 


再生機能を使いこなず 
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画像を編集ずる 


画像の一部を切0巧く（トリ5ング） 

拡大表示 （曲 53) 中にぶ:^マークび表示されている画像は、液晶モニターに 
表示している部分だけに卜 U ミング（切り抜き）できます。卜 U ミングした画 
像は、元の画像とは別の画像として保をされます。 


1コマ再生モードで T (9) ち向に倒して画像を 
拡大表示する 



切り巧さたい部分だけが表示されるよラに調節 
する 

• ズームレバーを使って拡大率を調節します。 

• □ータリーマルチセレクターの▲▼イ ► を巧し 
て表示範囲を調整します。 



シャッターボタンを押ず 

• 確認画面び表示されます。 


ふ 


4 □一タリーマルチセレクターで[はい]を選び、 
@ボタンを押す 

• 卜 US ング画像び作成されます。 



卜 US ングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率によ0異なります。 
次のラちか5最適なものをカメラび自動的に選びます（単位：ピクセル)。 


圖2592 XI 944 
固1600 XI 200 
圆 640 X 48 日 


阻 2288 X 1712 
因 1280 X 96 日 
G 320 X 240 


国2048 XI 536 
國 1024 X 768 
□ 160 X 120 


再生機能を使いこなす 
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画像を編集ずる 


画像のおい部分を朋る<捕正する （D- ライティング） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正でさま 
す。 D - ライティング後、元の画像とは別の画像として保をされます。 


1コマ再生モード（の30)、サムネイル表示モード（西 52) 
で画像を選び、％ (逆）ボタンを押す 

• 補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示されます。 


曲 を 


□ータリーマルチセレクターで[実行]を選び、 
@ボタンを押す 

• 補正画像び作成されます。 

• D - ライティングを中止するとをは、[キャンセル] 
を選び、唾)ボタンを押します。 

• D -^ イティングを行った画像は、再生画面で％び 
表示されます。 



再生機能を使いこなず 
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画像を編集ずる 


画像の手ブレを補正する（電子式手ブレ捕正） 

手ブレによる画像の乱れを効果的に補正します。手ブレ補正後、元の画像とは 
別の画像として保をされます。 


1コマ再生モード（曲 30) で画像を選ぶ 

• 殊び表おされた画像は手ブレ補正でをません。 



@ ((( 1 ))) (電子式手ブレ補正）ボタンを押ず 



am ホ 


□ータリーマルチセレクターで[実行]を選び、 
唾)ボタンを巧す 

• 補正画像び作成されます。 

•手ブレ補正を中止するとさは、[キャンセル]を 
選び、@ボタンを巧します。 


手ブレ補正を斤った画像は、再生画面で巧び表示 
されます。 




。電子式手ブレ補正についてのごま意 

r 画像編集の制限」（の 54) で示したがに、1；(下の画像に巧して電子式手ブレ捕正はで 
をません。 

• マルチ連写で撮影された画像（の102) 

• デート写し込み画像（の 121) 

• この力六ラじ I 外で撮影された画像 
• 手プレび大をい画像、および手プレびかさすざる画像 
• 低速シャッタースピードで撮影された画像 


再生機能を使いこなす ^ 


















画像を編集ずる 


サイズのかをい画像に編集する（スモールピクチャー） 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を新しく作ります。作成するスモール 
ピクチャーの大ささは政下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、元 
の画像とは別の画像（圧縮率約1/1 6) として保をされます。 


[■ 640 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

G 320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。 

n 160 X 120 

電子メールへの添付に適しています。 


1コマ再生モード（曲30)、サムネイル表示モー 
ド（曲 52) で画像を選び、 MENU ボタンを巧す 

• 再生メニューび表示されます。 


□一タリーマルチセレクターで[スモールピク 
チャー]を選び、@ボタンを巧す 



スモールピクチャーのサイズを選び、©ボタン 
を巧す 

• 確認画面び表示されます。 

•作成をやめるとさは、 MENU ボタンを巧します。 


田スモールピクチヤ¬ 


に 640X480 


陋迎終了 


4 [はい]を選び、@ボタンを巧す 

• スモールピクチャーび作成されます。 




まい 


G 320X240 
n 160X120 


田置!]終了 


再生機能を使いこなず 
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画像に音青メモを付ける 


1コマ再生モード （西 30) でよ： を マーク（音声メモ録音ガイド）び表示され 
ている画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモび付け5れます。 


音声メモを録音ずるには 

シャッターボタンを全押ししている間、約20 
秒まで音声メモが録音でさます。 

シャッターボタンから指を離すか、約2日砂 ■ 
経過すると録音が終了します。 ^ 

•録音中は、カメラのマイクに触れないよラ 
ごを意 < ださい。 

• 録音中は*剛と[おび点滅します。 



音声メモを再をするには 

音声メモ付さ画像を1コマ再生して、シャツ 
ターボタンを全押しすると音靑メモが再生 
されます。再生び終わるか、もラー度シャツ 
ターボタンを全押しすると再生び終了しま 
す。 

• 音声メモ付さの画像には、 ぶ：[よ] (音声メ 
モ再生ガイド）と [よ] が表示されます。 


公 



再生中、ズームレバーで音量を調整します 。 T (9) 方向に倒すと音量び大 
きくなり 、 W ( H ) 方向に倒すとルさくなります。 


音声メモを削除するには 

音声メモ付さ画像を選んで雨 
ボタンを押します。□一夕 
U —マルチセレクターで[は]] 

を選んで趣)ボタンを押すと、 
音声メモだけび削除されま 
す。 



【シ音声メモについてのごま意 

• 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル名に、音声メモであ 
ることをおず拡張子 r.WAVj びつきます（例： DSCN0015.WAV ) (西166)。 

• すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でをません。いったん音声 
メモだけを削除してから、わラー度音声メモを録音してください。 


再生機能を使いこなす 
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特定の曰付の画像を選ぶ 


撮影した曰付を選んで画像を表おします。同じ曰付の画像をまとめて削除した 
り、プ U ント指をやプ□テクトの設定など各種設定を一度に行えます。 

曰付はカレンダーモードまたは撮影曰一覧モードで指定します。 


カレンダーモードで日付を選ぶ 


再生時に m ボタンを巧してモード 
メニユーを表のし、□—タリーマル 
チセレクターで固を選び、@ボタン 
を押す 


击 

M 加 E 



曰付を選び、©ボタンを巧す 

• 撮影画像のある曰付に黄色の下線び表示されま 
す。黄色の下線びついている曰付を選びます。 

• ズームレバーを W ( H ) 方向に倒すと前の月 、 T 
(9) 方向に倒すと次の月のカレンダーび表示され 
ふ ^ 0 

•選んだ曰に、最初に撮影された画像び1コマ表示 
されます。 

• T コマ 表示の状態で ズームレバーを W ( H ) 方向 
に倒すと、カレンダーに戻ります。 



再生機能を使いこなず 
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特定の日付の画像を選ぶ 


撮影曰一質モードで日付を選ぶ 


再生時に m ボタンを巧してモード 
メニューを表のし、□—タリーマル 
チセレクターで画を選び、唾)ボタン 
を押す 

• 撮影画像のある日付び撮影曰として 
一覧表术されます。 



曰付を選び、©ボタンを巧す 

• 表示される撮影曰は最大30曰までです。撮影曰び 
30曰切上ある場合は、最新の29曰分の撮影曰と 
[過去画像]といラ項目び表示されます。[過モ画 
儘]日付別に表示される29日分列の画像びすべて 
まとめられています。 

• 選んだ曰に、最初に撮影された画像び1コマ表示 
されます。 

• 1コマ表示の状態でズームレバーを W ( H ) 方向 
に倒すと、撮影曰一覧に戻ります。 


画撮影日一覧 



再生機能を使いこなす 
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特定の曰付の画像を選ぶ 


カレンダーモード/撮影曰一覧モードの操作 


機能 

ボタン 

内容 

SB 

日付を選ぶ 

© 

□一夕1」ーマルチセレクターで曰付を選び 
ます。 

- 

月を選ぶ（カレン 
ダーモードのみ） 


W ( H ) 方向に倒すと前の月、 T (9) 方 
向に倒すと巧の月のカレンダーび表示され 
ます。 

- 

1コマ再生モード 
にずる 


@ボタンを押すと、選んだ日付内で 1 コマ表 
示されます。 

- 

画像を削除ずる 

命 

日付を選び、瑜ボタンを巧すと削除確認画 
面び表示されます。[はい]を選んで®ボタ 
ンを押すと、その曰付の画像びすべて削除さ 
れます。 

30 

カレンダーモー 

ド/撮影曰 一覧 

モードメ ニユ ー 
を表示ずる 

MENU 

MENU ボタンを巧すとカレンダーモード/撮 
影曰一覧モードメニューび表示されます。 

64 

再生モードメ 
ニューを表示ず 
る 

m 

m ボタンを巧すと再生モードメニューび 
表示されます。 

10 

撮影モードに切 
り換える 

〇囚 

〇囚ボタンを巧すと、直前の撮影モードに 
なります。 

30 


h カレンダーモード/撮影曰一覧モードについてのご注意 

• カレンダーモードと撮影日一覧モードで認識できる画像は、9000〕マまでです。9000 
コマを超える画像びある場合は、カレンダーや撮影曰一覧のコマ数の横に「*」マーク 
び表示されます。 * マークの日付には、実隙にはそれ ULb の画像び含まれていることを 
示:していまず。 

• 曰 時を設定せずに撮影した画像は、表示されません。 














1 コマ 表示のとさの操作 


特定の日付の画像を選ぶ 


機能 

ボタン 

内容 

巧 

次の画像を見る 
/前の画像を見 
る 

© 

□一夕 U —マルチセレクターで前後の画像 
を表 TJX します。 

30 

画像を拡大ずる 

T 

の） 

クイック拡大棲、最大1日倍までの倍率に切 
り換えます。 

53 

カレンダー表示 
/撮影日一覧表 
おに切り換える 

W 

( H ) 

1コマ表おする前のカレンダーモードまた 
は撮影曰一幫モードになります。 

- 

音声メモを録音 
/再生ずる 


最大20砂の音声を録音/再生します。 

59 

暗い部分を明る 
く補正ずる （ D - ラ 
イテイング） 

を（坦） 

撮影した画像の暗い部分を明るく補正しま 
す。 

56 

手ブレを補正ず 
る 


静止画を表示しているとさ@ボタンを押す 
と、手ブレを補正します。 

57 

動画を再をずる 


動画を表おしているとさ®ボタンを押す 
と、動画を再生します。 

76 

画像を削除ずる 

命 

画像を選び、瑜ボタンを巧すと削除確認画 
面び表示されます。[はい]を選んで®ボタ 
ンを押すと、画像び削除されます。 

30 

カレンダーモー 

ド/撮影曰一覧 

モードメニュー 
を表示ずる 

MENU 

MENU ボタンを巧すと、カレンダーモード/ 
撮影曰一幫モードゾニューび表示されます。 

64 

再生モードメ 
ニューを表示ず 
る 

m 

m ボタンを押すと、再生モードメニューび 
表のされます。 

10 

撮影モードに切 
り換える 

〇囚 

〇囚ボタンを巧すと、直前の撮影モードに 
なります。 

30 
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特定の曰付の画像を選ぶ 


プリント指定 
スライドショー 
削除 

プ□テクト設定 
転送 マーク 設定 
画儘回転& 

スモールピクチャー& 
《1コマ表示時のみ 


カレンダー表示/撮影曰一覧表示と1コマ表示では、对象となる画像び異なり 
ます。 

• カレンダー表示/撮影曰一覧表おでは、選んだ曰付の画像がすべて対象とな 
0ます。 

• 1コマ表示では、表示中の画像を含む同じ曰付の画像すべてび対象とな0ま 
すが、後で個別に对象とするかどラか設定でさます。 


【シ[プリント指定][乾送マーク設定]についてのごミ主意 

カレンダーモード/撮影曰一覧モードで[プ U ント指定]や[転をマーク設定]を行ラ場 
合、指定した日付 U (がにプリント指定または転送マーク設定びすでに設定されていると、 
[選択曰しソがのプ U ント指定（または乾送マーク指定）を残しますか？]といラ醒認画面 
び表示されます。[はい]を選ぶと、今回指定した内容び追加されて設定されます。[いい 
え]を選ぶと、ずでに設定されている内容び削除され、今回の指定び新規に設定されます。 

カレンダーモード/撮影曰一覧モードの1コマ表示画面について 

カレンダーモードと撮影曰一覧モードの1コマ表示画面は、通常の1コマ再生画面と、撮 
影曰時の表示位置び異なります。フォルダ名とファイル名は表示されません。 


カレンダーモード. 
撮影曰一覧モード 



カレンダーモード/撮影曰一覧モードメニュー 

カレンダーモード/撮影曰一覧モードで MENU ボタンを押すと、選んだ曰付の 
画像だけを对象とする下のメニューび表示されます。 


0 112 2 
つ -^— T — T — T — T — 00 

9 111115 

日日日日日 B B 
3 3 3 3 3 3 3 
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Pictmotion を楽しむ 

撮影した画像をつなげ、目 GM や画像効果を選んで再生する 「 Pictmotion ^ (ピ 
クトモーション)」を楽しむことがでさます。 

この機能は、カメラに SD カードび入っていないとさは使えません。 

《 Pictmotion は muvee Technologies 社の技術によるものです。 

Pictmotion を作る 

ここでは、最ち簡単な方法で Pictmotion を作るち法を紹介します。 


再生時に m ボタンを巧してモード 
メニューを表のし、□—タリーマル 
チセレクターで質を選び、唾)ボタン 
を押す 


南 



[固（新規作成)]を選び、 ® ボタンを押す 


闕 

U _II 


[を画像か！5選択]を選び、唾)ボタンを巧ず 

• 自動的に最新の画像1日コマ（初期設定）を使つ 
て、 Pictmotion び作成されます。 

• Pictmotion び自動再生された後、保存確認画面び 
表示されます。 


巧画像の選択方法 


全画像か5選択 
] 画像の確認 


4 [はい]を還び、湿)ボタンを巧す 

• Pictmotion び保巧され、手順2の画面に戻ります。 
• 一度保をした Pictmotion の[設定変更]はでをま 
せん。保存した Pictmotion の設定を変更したい場 
合は、保存した Pictmotion を削除して、もう一度 
最初から作り直してしてください。 



再生機能を使いこなす 
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Pictmotion を楽しむ 


画像を自分で選ぶには 


rPi け motion を作る」の手順3 (西 65) [画像の 
選択ちま]画面で□一タリーマルチセレクター 
で[画像の確認]を選び、©ボタンを巧す 

• 画像の確認 チェックボックスに、チェックマーク 
び付さます。 


な画像の還択方法 


全画像から選択 
撮影日選択 


□ 画像の確認 


[を画像か! 5 選択]または[撮影曰選択]を選び、唾)ボタンを押す 
• [全画像から選択]^手順4へ 
[撮影曰選択]^手順3へ 


撮影曰を選び、シャッターボタンを巧す 
• 撮影曰を選び、唾)を巧してチェックマークを付け 
9 0 


4 


巧撮影日選択 


f 織 2006.10 .10 [ 3]| 

晒迎戻る晒 ON / OFF 么決定 


巧画像の選択 


画像を選び、シャッターボタンを押ず 

• 手順2で[全画像から選択]を選ぶと、すべての画 
像び表示されます。[撮影日選択]を選ぶと、手順 
3で選んだ撮影日の画像だけび表示されます。 

• 画像を選び、®ボタンを巧して選択(チ I ックマー 
クあり）/選択解除（チェックマークなし）を切 
り換えます。画像は30コマまで選べます。 

• ズームレバーを T の）方向に倒すと1コマ表示に 
切り換り 、 W ( H ) 方向に倒すと元に戻ります。 

• Pictmotion び自動再生された後、保を確認画面び表示されます。 


[はい]を選び、唾)ボタンを巧す 
• Pictmotion び保をされます。 


5/30 


肺?11戻る晒 OWOFF よ決定 


[撮影日選択]の場合 
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Pictmotion を楽しむ 


巧 Pictmotion についてのごま意 

• 動画を含んだ Pictmotion も作れますび、動画は一部だけび再生されます。6日砂を超え 
る動画は、最初の60秒の一部だけび再生されまず。 

• Pictmotion は1枚の SD 力ードに20個まで保存できまず。すでに20個の Pictmotion び保 
存されている場台、 Pictmotion の新規作成はでをません。 

• Pictmotion に使った画觀ま、自動的にプ□テクト設定（曲111)されます。 

巧 PictureProject との連携について （Windows のみ） 

• 付属のソフトウェア PictureProject を使ラと、カメラで作成した Pictmotion をパソコン 
に転送して再生できまず。また、 Pictmotion で使用する BGM をパソコンからカメラ内 
の SD 力ードに追加もできます （1 巧3分まで、最大5巧）。詳しくは円 ctureProject の使 
巧説明書をご覧ください。 

• P は motion はワイヤレス転送モード （巧 130) の[簡単転送 （ PM 付)]または [ PC モー 
ド]でパソコンにワイヤレス転送ずることち巧能でず。 

口 Pictmotion を削除ずるには 

Pictmotion を削除するには、 「 Pictmotion を作る」の手順2 (阳 目 5) で削陳したい Pictmotion 

を選び、命ボタンを巧してください。 Pictmotion を削除しても、元の画像のプ□テクト設 

定（曲111)は解除されません。 


再生機能を使いこなす 
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Pictmotion を楽しむ 


Pictmotion を設定する 

「 Pictmotion を作る」手順2 (の 65) Pictmotion 画面で MENU ボタンを押すと 
Pictmotion 設定画面び、手順4 (曲 65) 保を確認画面で[設定変更]を選ぶと 
設定変更画面が表示されます。下の項目を設定でさます。 


Pictmotion の BG M を選ぶ 

八イスピード（初期設定）ーエモーショナルーナチュラルーアップテンポ 
一 U ラックスーユーヴー音楽1〜5から選びます。 

• ズームレバーを T (9) 方向に倒すと、 BGM を試聴でをます。ユーヴー音楽 
は試聴でをません。 

• ユーヴー音楽1〜引こ、パソコンか5音楽を転送して追加でさます。ユーヴー 
音楽1〜引ま、パソコンか5転送された場合のみ表示されます。 

画像効果を選ぶ 

g モーションームーディー-^スロー-^ファーストーセピアから選びます。 

^ • ズームレバーを T (9) 方向に倒すと、画面の左側にスタイルの見本び表示されまず。 

I 画像が再生される順巧を選ぶ 

査ランダム再生 カメラび再生順を自動的にミ央めます。 

^通甫再生 撮影した順番に再生されます。 

音 音楽繰り返し/画像繰り返しを設定する 

丢音楽繰り返し すべての画像び表示されるよラに、 BGM の再生回数 （= 

Pictmotion の長さ）び決まります。 

画像繰り返し 目 GM 1 回分の長さに合わせて Pictmotion の長さび決ま 

0 ます。すべての画像び再生されない場をびあります。 
• どちらの設定でわ、目 GM の長さに合わせて、同じ画像び繰り返し表示され 
る場合びあ0ます。 

何 コマの 画像を Pictmotion に使うかを選ぶ 

※円 ctmotion 設定画面で設定でさます。設定変更画面では設定でさません。 
10枚選お^20枚選お-^30枚選お^自動選択なし、か5選びます。 

たとえば [2 日コスを選ぶと、最後に撮影した画像から順に20コマび Pictmotion 
に使ラ画像として指定されます。ただし、「画像を自分で選ぶには」 （曲 66) の 
手順1で[画像の確認]チェックボックスにチェックマークを付けた場をは、手 
順4でコマ数を変更でさます。 


Pictmotion 設定画面 


な BGM 



陋迎終了 百 


設定変更画面 


な BGM 



HQ 戻る 百 











Pictmotion を楽しむ 


Pictmotion を再をする 


再生時に m ボタンを巧してモード 
メニューを表のし、□—タリーマル 
チセレクターで質を選び、唾)ボタン 
を押す 


击 

MODE 


作成した Pictmotion を選び、 ® ボタンを押す 



[再生]を選び、唾)ボタンを巧す 

• 再生び始まります。 

•繰り返し再生するには、[エンドレス]を選んで 
唾)ボタンを巧し、チェックボックスにチェック 
マークを付けて<ださい。 

• 再生中はズームレバーで音量を調節でさます。 
•再生中、ボタンを巧すと、停止します。 


巧 円 ctmotion 


" 再生 I 

^g~nTyVUT~^ 


4 [終了]を選び、@ボタンを巧す 

• 手順2の画面に戻ります。 

• [再開]を選んで唾)ボタンを巧すと、ち 
生されます。 



再生機能を使いこなす 
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動画を撮該する/再ちずる 


動画（音声付さ）を撮影でさます。 


撮影時に m ボタンを巧してモード 
メニユ ー を表のし、 □ — タリー マル 
チセレクタ ーで を選び、唾) ボタン 
を巧す 

• 液晶モニターに記録でをる時間び表 
巧されます。 


虛 


MODE 



シャッターボタンを押して、撮影を 
開始する 

• 画面下部で、記録でさる残り時間の目 
まを確認でさます。 

• ちう一度シャッターボタンを押すと、 
撮影び終了します。 

• 内蔵メモ U —または SD カードの残量 
びなくなると、撮影は自動的に終了し 
ます。 


公 



&動画撮影についてのご注意 

• 動画モードでは、セルフタイマー(の34)、露出補正（の101)は使えません。フラッ 
シュ（曲 32) は、微速度撮影、ストッフモーションじ(がの動画モードでは使えません。 
マク□モード（巧 35) は動画撮影時ち使えます。 

• 動画撮影中、電子ズームは2倍まで作動しますび、光学ズームは使えません。光学ズー 
ムを使いたい場合は、撮影前に操作して<ださい。撮影を始めると、光学ズームは固定 
されます。 


^動画撮影の設定を変更ずる 

JQ 動画六ニューの[動画設定]、 [ AF - M 0 DE ]、 [電モ式手プレ補正]を変更でをまず（曲71)。 


動画を撮影ずる/再生ずる 


















動画撮影の設定を巧ちする（動画メニュ ー) 


動画モードで、 MENU ボタンを押すと、動画メニューび表示されます。 


巧 

動画設定 

巧72 

撮影する動画の種類を設定します。 

助！ 

AF-MODE 

巧75 

動画撮影時のピント合わせについて設定します。 

m 

電子式手ブレ補正 

巧75 


動画撮影時の手ブレの影響を軽減する電子式手プレ補正機能の ON / OFF を 
設定します。 


動画を撮影する/再生する 
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動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 


種類 

内容 

記録可能時間/フレーム数* 

内蔵メモリー 

SD 力ード 

約 14 MB 

256 MB 

Tvl 生 
640女 

動画を画像サイズ64日 X 480ピ 
クセル、30フレーム/砂で撮影 
しん9 〇 

12秒 

約3分40秒 

看 

カメラ再生 
320女 

動画を画像サイズ32日 X 240ピ 
クセル、30フレーム/砂で撮影 
しよ9 〇 

25砂 

約7分20砂 

カメラ再生 
320 

(巧期設定） 

動画を画像サイズ32日 X 240ピ 
クセル、15フレーム/秒で撮影 
しよ9 〇 

49砂 

約14分30秒 

ち0 

Pictmotion 

320 

動画を画像サイズ320 X 240ピ 
クセル、15フレーム/秒で撮影 
します。60秒で自動的に撮影び 
終わるので Pictmotion (西 65) 
を利用するとさに便利です。 

49秒 

1分 

巧 

長時間再生 
160 

動画を画像ヴイズ160 X 1 20ピ 
クセル、15フレーム/砂で撮影 
します。画像サイズびルさいた 
め、他の動画と比べて、より長 
時間の撮影び可能となります。 

2分44秒 

約48分 

糊速度撮影 
640女 

あらかじめ設定した撮影間隔で、 
静止画（画像サイズ 640 X 480 ピ 
クセル)を自動的に連続撮影して 
から、その静止画をつなげて動画 
として記録します。音声は記録さ 
れません。再生するとさは3日フ 
レーム/秒で再生されます。 

149フレーム 

1800フレーム 

帝 

ストップ 

モーション 

任意の間隔で静止画(画像サイズ 
640 X 480 ピクセル）を撮影して 
から、その静止画をつなげて動画 
として記録します。音声は記録さ 
れません。再生するとさは15フ 
レーム/秒で再生されます。 

149フレーム 

1800フレーム 


《内蔵メモリーまたは SD カードの残量びなくなるまで撮影でさます。記載されて 
いる記録可能時間/フレーム数はおおよその目まです。同じ容量でち SD カード 
の種類によって記録可能時間/フレーム数は異なります。 


動画を撮影ずる/再生ずる 
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動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


微速度撮影をする 

巧のつぼみび開く様子を早送りで観察したいとさなどに便利です。途中でバッ 
テ U —が切れることがないよラ、充分に充電したバッテ U —をお使いいただく 
ことをおすすめします。 


□一タリーマルチセレクターで動画メニューか 
5 [動画設定]を選び、@ボタンを巧す 


動画 メニ ュ- 


動画設定 


AF-MODE 
電子式手ブレ補正 


[微速度撮影 640女] を選び、 ® ボタンを押す 


* 動画設定 



晒四終了 


撮影間隔を選び、@ボタンを押す 


* インターバル設定 



晒四終了 


4 MENU ボタンを押す 

• 撮影画面に房ります。 



シャッターボタンをを押しして、撮影を始める 

•撮影の合間、液晶モニターび消打し、表示ランプび緑色で点滅します。 
• 次の撮影時間になると、自動的に液晶モニターび点打します。 


6 ち ラー 度シャッターボタンをを巧しして、撮影を終了する 

• 内蔵メモ U —/ SD カードの残量びなくなったとをや、最大1800フレーム= 
60秒撮影すると、自動的に撮影を終了します。 


動画を撮影する/再生する 
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〇糊速度撮影、 ストップモーションについての ごま意 

途中でバッテ U —が切れることびないよラに、充分に充電したバッテ U —をお使い<ださ 
し、。 


動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー） 

ストツプモーシヨン撮影をする 

1 □一タリーマルチセレクターで[動画設定]メ 
ニューから[ストップモーション]を選び、® 
ボタンを押す 


2 MENU ボタンを巧す 

• 撮影画面に房ります。 

3シャッターボタンを押して1フレーム目を撮影する 

• 撮影した画像び半透過で表示されます。 

4シャッターボタンを押して 2 フレーム目を撮影する 

• 前回撮影した画像に重なって、今回撮影した画像び半透過で表示されます。 

• ストップモーション中は才ートパワーオフび30分になり、待機状態になると 
撮影び終了します。 

5ストップモーションを終了ずる場合は、©ボタンを巧す 

• または180日フレーム撮影すると、自動的にストップモーションび終了しま 
す。 



動画を賢影ずる/再生ずる 

















動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


AF-MODE 

動画撮影時のオートフオーカスの方法を選びます。 


種類 

内容 

曲シングル AF 
(巧期設定） 

シャッターボタンを半巧しするとピント合わせを行い、半押 
ししている間はピントを固を （ AF □ック）します。撮影中 
は、そのピントに固定されます。 

甚常時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 

撮影中にカゾラの動作音び録音されることびあります。動作 
音び気になる場合は、シングル AF に設定して撮影すること 
をおすすめします。 


電子式手ブレ補正 


[ ON ] に設定すると、[微速度撮影640女]と[ス 
トップモーション]がの動画撮影時に、手ブレの 
影響を軽減します。 

電モ式手ブレ補正の設定状況は、撮影時の画面で確 
認でさます ([ OFF ] のとさは、何も表示されません） 
(巧8)。 



動 

画 

を 

撮 

影 

す 

る 


再 

生 

す 

る 


M 動画のファイル名とフォルダ名について 

「記録データのファイル名とフオルダ名」（田166)をご覧<ださい。 
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動画を再生する 


1コマ再生モード（の30)で《マークび表おされて 
いる画像び動画です。@ボタンを押すと、再生でさ 
ます。 


動画の再生中は、ズームレバーで音量を調整します。 
T (9) 方向に倒すと音量び大きくなり、 W ( H ) 
ち向に倒すとルさくなります。 

□一夕 IJ ー マルチセレクタ ーを 回すと 2 倍速で早送 
り/巻を戻しでをます。 

画面上部に操作パネルが表示されますので、□一夕 
U —マルチセレクターのを押して操作ボタンを 
選ぶと、政下の操作びでさます。 


動画再生中 

一時停止時 


台量表の 


機能 

ポタン 

内容 

巻を戻し 

因 

ボタンを巧している間、巻さ房します。 

早送り 

四 

唾)ボタンを押している間、早送りします。 

一時停止 

の 

唾)ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に□一夕 U —マルチセレクターでコマ送り/ 
コマ戻しびでさます。また、画面上部の操作ボタンで、しソ 
下の操作びでさます。 

阿 

唾)ボタンを巧すと、1コマ戻ります。巧し続けると、 
連続してコマ戻しされます。 

画 

唾)ボタンを押すと、1コマ進みます。押し続けると、 
連続してコマ送りされます。 

の 

唾)ボタンを押すと、再生を再開します。 

の 

@ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。 

再生終了 

の 

唾)ボタンを巧すと、1コマ再生モードに戻ります。 


動画ファイルを削除する 

動画再生中や、1コマ再生モード（阳30)、サムネイ 
ル表示モード（曲 52) で動画を選んで雨ボタンを押 
すと、削除確認画面が表示されます。[はい]を選ん 
で趣)ボタンを巧すと、動画ファイルが削除されます。 
キャンセルするとさは、[いいえ]を選んで®ボタン 
を押します。 



缸 


叫[向 T 3 

I 船] 

1 1 1 



まい 


動画を撮影ずる/再生ずる 
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音青レコー1^お能を巧5 


I 音青を録音ずが 

ボイスレコーダーのよラに、内蔵メモ U —や SD カードに音青を録音します。 


撮影時、 m ボタンを押して、モード 
メニューを表のし、□—タリーマル 
チセレクターでをを選び、©ボタン 
を押す 


録音可能時間び表示されます。 


南 


シャツターボタ 
ンを全押しして 
録音を始める 

• 録音中は節電 
磯能び働さ、液 
晶 モニターは 
ミ肖巧して表示 
ランプび緑色 
で点灯します。 


ゴ シャッターボタンをを押しして録音を終える 

• 内蔵メモ U —/ SD カードの残量びなくなったとをや、録音開始から5時間経 
過したとさは、自動的に録音び終了します。 

録音中の操作 

録音中は下の操作がでさます。液晶モこターび消灯している場合は、〇の 
ボタンを押すと点口します。 


機能 

ボタン 

内容 

録音を一時停 
止/再開ずる 


一時停止中は、セルフタイマーランプと表示ランプび 
点滅します。 

インデックス 
を付ける 

0 

再生時に目的の場所び見つけやすいよラに、インデッ 
クスを付けます。録音開始時のインデックスび1で、 
その後□ータリーマルチセレクターを巧すたびに、連 
蚕（最大 98) でインデックスび付けられます。 

録音を終了ず 
る 

至^ 

録音中にシャッターボタンを全巧しすると、録音び終 
了します。 



を音声レコード 


る 9 S 


録音表, 
ファイル番号 
録音時間 ■ 

立±な立 

曰户妳曰’ 

インジケーター 


を音黃レコード 


咖 II ぶ ■ 


録音日時 
音質 

録音可能時間 
インデックス 
ナンパー 


ホ 

001 '06.10.10 10:30が 
録音巧能時間00:05:00 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音質設定を変更するには 

音声レコ ー ド モー ドで、 MENU ボタンを押すと、[音質設定]画面が表示されます。 


音質設定 

録音時の音質を選びます。 




記録可能時間 

種類 

内客 

内蔵メモリー 

SD 力ード 



約 14 MB 

256 MB 

ホ i 
標準 j 

長時間の録音に適しています。 

30分36抄 

5時間 

が 

(巧期設定） 

高音質で録音でさます。この設 
定で録音した音靑データは、早 
送り/巻さ戻し再生すると、音 
声び再生されません。 

11分5秒 

約3時間14分 


※内蔵メモリーまたは SD カードの残量びな<なるまで録音でをます（最大5時間)。記載 
されている記録可能時間はおおよその目安です。同じ容量でち SD カードの種類によつ 
て記録可能時間は異なります。 


h 音声データについてのご注意 

音声レコード機能で録音した音声データは、 PictureProject でパソコンに転送することび 
できません。音声データをパソコンに転送する場合は、セットアップニューの[イン 
ターフェース] 一 [ USB ] を [Mass Storage ] に設定してパソコンと接続し、パソコン側 
から操作して音声データをコピーしてください。 

パソコンにコピーされた音声データは、 QuickTime などのソフトウェアで再生できます。 
パソコンで再生する場合は、カメラで設定したインデックスは機能しません。 


音声レ n — ド機能を使ラ 


00 



音青を再をずる 


再生時に m ボタンを巧してモード 
メニユーを表のし、 □ —タリーマル 
チセレクターでおを選び、唾)ボタン 
を押す 


岡 



再生する音声データを選び、@ボタンを巧す 

• 音声データび再生されます。 


音黃データ選択 



!1コピー咖再生 


操作ボタン. 
ファイル番号 
再生時間 

インデックスナン八一 • 
音声再生ィンジケーター- 
インデックスマーク- 


を 音声データ再生 




-録音日時 
-音質 
-録音時^ 
• 音量表示 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音声を再生ずる 


再生中の操作 

音声の再生中は、ズームレバーで音量を調整します 。 T (9) で向に倒すと音 
量び大をくなり 、 W ( H ) 方向に倒すとルさくな0ます。 

□一夕 IJ ーマルチセレクターを回すと2倍速で早送0/卷さ戻しでさます。 
画面上部に操作パネルが表示されますので、□一夕 U —マルチセレクターの 
◄ ► を押して操作ボタンを選ぶと、料下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

巻を戻し 

回 

ボタンを押している間、巻さ戻します。 

早送り 

面 

極)ボタンを巧している間、早送りします。 

前のイン 
デックスへ 

励 

極)ボタンを巧すと、前のインデックスに戻ります。 

次のイン1 
デックスへ1 

画 

極)ボタンを巧すと、次のインデックスに進みます。 

-時停止 

の 

極)ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中には、し U 下の操作びでさます。 

の 

唾)ボタンを巧すと、再生を再開します。 


の 

@ボタンを巧すと、音声データ選択画面に戻ります。 

再生終了 1 

の 

唾)ボタンを巧すと、音声データ選択画面に戻ります。 


0音声 データを 削除ずるには 

音声の再生中に而ボタンを押すか、一覧表お中に□一夕 U —マルチセレクターで削除した 
い音声データを選んで而ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。[はい]を選ん 
で延)ボタンを押すと、音声データび削除されます。削除するのをやめるとさは、[いいえ] 
を選んで®ボタンを押します。 


音声レ n — ド機能を使ラ 


§ 



音青データをコピーずる 


内蔵メモ U —から SD カードに、または SD カードから内蔵メモ U —に音青デー 
夕をコピーします。この機能は、カメラに SD カードび入っていないと使ラこ 
とびでさません。 


[音声データ選択]画面 (3679 手順 2) で、 MENU 
ポタンを押す 



□一タリー マルチセレクタ ーでコピーの 方向を 
選び、吸)ボタンを巧す 
かづ じ]:内蔵メモ U - から SD カードへコピー 
じ]づ化： SD カードから内蔵メモ U —へコピー 


を音青データコピー 



晒皿終了 


コピーのちまを選び、@ボタンを巧す 
• [選択データコピー]^手順4 
• [全データコピー]一手順5 


をカメラ^カード 



晒迎終了 


4 コピーするデータを選び、©ボタンを巧す 

• データを選び、►を巧してチェックマークを付け 
よ9 0 

• コピーを確認する画面び表示されます。 


を コピーデータ 還択 

M 01'06,10,10 

10:30 ぞ A 

1 叫! III 格 f 

□選択 


[はい]を選び、@ボタンを押す 

• 音声データびコピーされます。 


。音声 データコピーについての ごま意 

他社製の力^ラで録音した音声データについては、音声データコピー機能の動作は保証し 
ておりません。 


音声レ n — ド機能を使ラ 



































ン、プリンターにを続する 

貢巧に猫 



カメラを 付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル）でテレビに接続す 
ると、撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 


1 カメラの電源を OFF にずる 



レ 

ビ 

や 

パ 

ソ 

□ 

ン 

プ 

U 

ン 

夕 

I 

に 

接 

続 

す 

る 


2 付属の AV ケーブルで、 COOL-STATION とテレビを接続する 

• AV ケープルの黄色のプラグをテレビの映像入力端テに、白のプラグを音亩入 
力端子に接続して < ださい。 



3 テレビの入力をビデオ入力（别部入力）に切り換える 

• 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご實ください。 


4 カメラを COOL-STATION に取り付け、〇囚ボ 
タンを1砂喊上巧して電源を ON にずる 

• 力;ラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

• テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 
好したままにな0ます。 


h ケーブル接続時のごま意 

ケーブルを接続するとをは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに 
差し込んでください。端テを引を巧くとさを、まっすぐに引を巧いて<ださい。 



h 画像がテレビに映らないとき 

[セットアップ]方ニュー （の 114) 一 [インターフェース] (田 126) 一 [ビデオ出力] 
びお使いのテレビに合っているか確認して<ださい。 
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パソコンに接続ずる 

付属の USB ケーブルと PictureProject ソフトウエアを使って、カメラをパソコ 
ンに接続すると、撮影した画像をパソコンに転送して保をでさます。 

• 無線 LAN を使って、撮影した画像をパソコンに転送し、再生することもでき 
ます。詳しくは「ワイヤレス転送モードを使う」（曲 130) をご覧ください。 


カメラとパソコンを接続する前に 

PictureProject をインストールずる 

カメラとパソコンを接続する前に、付属の PictureProject ソフトウェアに D - 
R 0 M ) をパソコンに1度インス!ルします。 PictureProject のインス!ル 
方法については、簡単操作ガイドをご覧ください。 

USB 通信方式を確認ずる 

カメラか5パソコンへ画像を転送するには、2つの方法びあります。 

• パソコン上の PictureProject を操作して転送する 

• カメラの® (転送〜0ボタンを押して輯送マーク付さ画像を転送する 
お使いのパソコンの 0 S (オペレーティングシステム）および、カメラとパソ 
コンの USB 通信ち式の組みをわせによって、転送でさるち法が次のよラに異な 
ります。 


0 S 

USB 通信方式^ 

カメラの颇ボタン 
で拉送ずるぷ 2 

PictureProje けの[転 
送]ボタンで転送ずる 

Windows XP Home Edition 
Windows XP Professional 

Mass Storage または PTP 

Windows 2000 Professional ^^ 

Mass Storage 

Mac OS X (1 日. 3.9 切降） 

PTP 

Mass Storage 
または PTP 


このカメラの USB 通信ち式には 、 [Mass S ね rage ] と [ PTP ] (初期設定）びありま 
す。内蔵;><モ|」一の画儘を転送する場をは、 [ PTP ] に設定してください 。 [Mass 
Storage ] に設定すると、輯送でをません。 


X 2 SD カードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 の位置になっている場合、カメラの唾) 
〔転を〜0ボタンは使えません。 PictureProject の[転迸ボタンで転送してくださ 
し、。 「 Lock 」 を解除すると力六ラの® (輯送〜"）ボタンを使えます。 

《3パソコンの 0 S び Windows 2000 Professional の場合は、力^ラの USB 通信方式を必 
ず [Mass Storage ] に設定してください。 USB 通信方式を [ PT 門にして接続してし 
まった場合は、パソコンに[新しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始]と表おさ 
れますので、[キャンセル（中止)]を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外して 
<ださい。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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パソコンに接続ずる 


USB 通信方式の設定方法 

USB 通信ち式は、パソコンやプ U ンターと接続する前にカメラのセットアップ 
メニュー（曲 114) で設定します。 


m ボタンを押してモードメニュー 
を表のし、 □ ータリーマルチセレク 
ターでぶを選び、@ボタンを巧す 


南 



[インターフェース]を選び、 ® ボタンを押す 


‘メモリーの初期化 
言語 / Language | 
インター フエー ス〉 I 


設定クリアー 
バージョン情報 


田四)終了 


[ USB ] を選び、 ® ボタンを押す 


がインター フエー ス 


ビデオ出力 m 

転送設定 


晒四終了 


が USB 


4 [ PIT ] または [Mass Storaae ] を選び、@)ボ 
タンを押ず（の 83) 

• 設定び有効になります。 

• MENU ボタンを巧すと設定を終了します。 



田曲!!終了 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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バソコンに接続ずる 


カメラか6パソコンに画像を転をする 


PictureProject びインス I ルされているパソコンを超動ずる 


カメラの電源を OFF にずる 


付属の USB ケーブルで、 COOL - STATION とパソコンを接続ずる 



4 カメラを COOL - STATION に取り付け、電源を 
ON にする 

• パソコンで [PictureProject Transfer ] び自動的 
に起動します （ PictureProject の初期設赵。 



画像を転送する 

• PictureProject を操作して転送する方法： 

パソコンを操作して 、 PictureProject Transfer の跑送]ボタンをクリックし 
ます。 

記録されているすべての画像びパソコンに転送されます。転送び終了すると、 
PictureP の ject に転送した画像び表示されまず。 

• カメラの® (転送〜0ボタンを押して転送する方法： 

カメラの® (転送〜')ボタンを巧すと、転送マーク（〜〇 (田 86) の付い 
ている画像びパソコンに転送されます。転送び始まると力六ラの液晶モニ 
ターには、次のよラに表示されます。 


画像転送の 
準備中です 


画像をパソコンに 
転送中です 


転送終了しました 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 


85 




































































パソコンに接続ずる 


6 転送が終わった5、カメラとパソコンの接続をがず 

• USB 通信方式が [PT 門の場合：力;ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを 
抜をます。 

• USB 通信方式び [Mass Storage] の場合： USB ケーブルを外したり、カメ 
ラの電源を OFF にする前に、必ず次の操作を行ってください。次の操作を行っ 
た後は、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを损さます。 

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional の場合： 
パソコン画面ち下の[八ードウてアの安全な取り 
がし]アイコンをクリックして、山 SB 大容量記 
憶装置デバイスードライブ （ E :) ’ X ’を安全に取り 
がします]を選んでください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の[八ードウてアの安全な取り 
外しまたは取り出し]アイコンをク U ックして、 

山 SB 大容量記憶装置デバイスードライブ （ E :) & 

を停止します]を選んでください。 

※ドライブ （ E :) の 「 E 」 は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 

Mac OS Xの場合： 

デスクトップ上の [ NO . NAME ] アイコンをコ[ミ 
箱に捨ててください。 


【シケーブル接続時のごま意 

ケーブルを接続するとをは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに 
差し込んでください。端子を引さ损くとさち、まっすぐに引を抜いて<ださい。 

M 転送 マーク（か')について 

再生時に〜<マークび付いている画像は、パソコンとの接続 
時に®ボタンを押すと、パソコンに転送されます。初期設 
定ではすベての画像に転送マークび付をまず。転をマークを 
付けたり外したりずるには、し U 下の2通りの方法びありまず。 

• セットアップメニューの[インターフェース]一[転送設 
定] (の 126) 

ON にすると、これから撮影する画像すべてに、乾送マー 
クを付けまず(初期設定)。 

• 再生メニューの[転送マーク設定] (曲 11 2) 

撮影済みの画像に、個別に乾送マークを付けたり外したりでをます。 





テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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プ IJ ンターに接続する 

PictBridge (阳 184) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、 
カメラとプリンターを直接つないでプリントできます（ダイレクトプ U ント）。 
ダイレクトプ U ントの手順は、]；1下のとおりです。 

• パソコンに接続してあるプ U ンターをワイヤレス転送モード（阳 130) の接 
続先として登録し、ダイレクトプ U ントでをます。また、別売のワイヤレス 
プリンターアダプター PD- 10を使って、カメラとプ U ンターをワイヤレス転 
送モードで直接接続してダイレクトプ U ントすることわでをます（巧164)。 



巧 電源についてのごま意 

テレビやパソコン、プ U ンターなどと接続するとをは、途中でバッテ U —び切れることび 
ないよラに、充分に残量のあるバッテリーまたは付属の AC アダプター EH -64 をお使いく 
ださい。 

^画像のプリント方法について 

SD カードに記録した画像は、パソコンに較送したり、カメラをプ U ンターに接続してプ 
リントする他に;欠の方法でプ U ントでさまず。 

• カードス□ットび付いた DPOF 巧応プ U ンターでプ U ントずる。 

• プ U ントサービス店にプ I 」ントを依頼ずる。 

これらの方法でプリントすると走は、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの 
口 U ント指赶方ニューを使って、あらかじめ SD 力ードに設定できます （巧 の）。 

^イメージリンクが応プリンターでプリントずる 

イ方ージリンク巧応プリンターに力方ラを直接取り付けてプリントできます。詳しくは、 
田95とプ U ンターの説明書をご覧 < ださい。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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ブリンターに接続ずる 


カメラの電源を OFF にする 


プリンターの電源を ON にする 

• プ U ンターの設定を確認してください。 


4 付属の USB ケーブルで、 COOL - STATION とプリンターを接続する 


カメラを COOL - STATION に取り付け、電源を 
ON にする 

• 正しく接続されると、力六ラの液晶モニターに® 
の画面び表示された後、撮影した画像 （®) び表 
术されます。 

① 


【シケーブル接続時のご注意 


000 


cti 


S D 马 
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@ 

因 

曲 

PictBridge 


i 

逆 

ん画 f 





カメラとプリジターを接続する 


カメラの USB 通信方式（巧 84) を [ PT 門に設 
定ずる 


i USB 


Mass Storaae 


Ml 按了 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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ブリンターに接続ずる 


1コ7だけプ U ントする 

あ5かじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから（の88)、次の手順でプ 
U ントしてください。 


プリン ト したい画像を□ータリーマルチセレク 
ターで選び、吸)ボタンを巧す 
• [ PictBridge ] 画面び表示されます。 

• ズームレバーを W ( H ) 方向に倒して、6〕マ表 
示に切り換えて画像を選ぶことちでさます 。 T 
(9) 方向に倒すと、1 コマ 表示に戻ります。 



[プリント枚数設定]を選び、@ボタンを巧す 


PictBndqe 


S プリント実行 


□ 巧紙設定 


1〇フリント枝数設定 


プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、©ボタンを 
押ず 


々プリント枚数設定 




4 [用紙設定]を選び、唾)ポタンを巧ず 


a PictBridae 

IP 用紙設定 j 


用紙サイズを選び、趣)ボタンを押す 
•プ U ンターの設をを優先したいとをは、[プリン 
ターの設定]を選んで®ボタンを巧します。 


n 用紙設定 



テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 


が 





























ブリン ターに 接続ずる 


6 [プリント実行]を選び、唾)ボタンを巧ず 
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プリントがはじまる 

• プ U ントび終わると、手順1の画面に房ります。 

• プ1」ントを途中で中止したいとさは、唾)ボタンを 
巧します。 


々 

プリント中 
~ [002/0041 


密 

咖キャンセル 


プリント中の巧数/ 
総枚数 


複数の画像をプリントする 


あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから（曲88)、下の手順で 
プ U ントしてください。 

1 撮影した画像が表示されているとさに、 MENU ボ 
タンを押す 

• [プ U ントゾニュー]画面び表示されます。 



2 □—タリーマルチセレクターで[用紙設定]を 

選び、趣)ボタンを巧す 
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ブリン ターに 接続ずる 


用紙サイズを選び、趣)ボタンを巧す 
•プリンターの設定を優先したいとをは、[プリン 
ターの設定]を選んで®ボタンを巧します。 


n 用紙設定 


4 [プリント選択] 

[ DPOF プリント] 


[全画像プリント]または 
を選んで、吸)ボタンを巧す 


a プリントメニュ- 


[ sss のント這お \ 


m 


プリント選が 

画像を複数選んでプリントでさます（手順引こ進む)。 

を画像プリント 

SD カードまたは内蔵メモ U —内のすべての画像を1枚ずつプリントで 
きます（手順7に進む)。 

DPOF プ U ント 

[プ U ント指定] (巧 93) であらかじめ指定 
しておいた画像をプリントでさます。 

• ちの画面び表示されます。 

• [プ U ント実行]を選び、唾)ボタンを巧す 
と画像びプ U ントされます（手順7に進 
む)。 

• [画像の確認]を選んで唾)ボタンを押す 
と、プ U ント指をした画像び確認でさま 
す（手順6に進む)。 


プリントずる画像と、それぞれのプリント枚数 
(各9枚まで）を設定ずる 

• 選択中の画像び、中央に大を<表示されます。 
•画像を選び、プ U ン h 枚数を設定します。 

• プ U ントされる画像には、岛マークとプ1」ント枚 
数び表示されます。枚数を日にすると、 S マーク 
び消え、その画像の選択び解除されます。 

• 設定び終了したら®ボタンを巧します。 


DPOF プリント 


应 B 巧プリン 


プリント実行 


画像の確認 
キャンセル 


け ノゾノ I 、四1ぷ巧の 
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ブリン ターに 接続ずる 


画像を確認して、@ボタンを巧ず 

•画像を選び直したいとさは、 MENU ボタンを巧し 
て、前の画面に戻ります。 


な 004枚プリント 



プリントがはじまる 

• プ U ントび終わると、手順2の画面に房ります。 

• プ U ントを途中で中止したいとさは、唾)ボタンを 
巧します。 


n 

プリント中 

002/004 


密 

咖キャンセル 


@巧 紙設定に ついて 

用紙設定画面では、[プ U ンターの設定]^^(外に、 [ L サイズ]、口 L サイズ]、 [ A ガキ]、 
[100 X 150 mm ]. [4 x 6- in ]. [8 xi 0- in ]、[ Letter ]、[ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ]の 
ラち、プ I 」ンターび対応している用紙サイズび表示されます。プリンター側の設定を優先 
したいときは、[プ U ンターの設定]を選んでください。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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SD カードにプリントする画像やが数を設定する（プリント指定) 


DPOF (0 B 184) 对応のプ U ンターやプ U ントサービス店で画像をプ U ントす 
るとさは、どの画像を何枚プ U ントするかをあ5かじめ指定でをます。 

撮影曰や撮影情報（シャッタースピードと絞り値）を画像に入れてプ U ントす 
る cl とわでさます。 

プ U ント指定で設定した画像の選択やプ U ント枚数で、カメラを PictBridge 対 
応プ U ンターに接続してプ U ントすることもできます。カメラから SD カード 
を取0外すと、内蔵メモ U —に記録した画像にわプリント指定でさます。 


再生モードで MENU ボタンを巧す 

• 再生メニューび表示されます。 



□ータリーマルチセレクターで[プリント指定] 
を選び、@ボタンを巧す 

• [プ U ント指定]画面び表示されます。 


S プリント指定 


m スライド シヨー 
命削除 

On プ□テクト設定 
か 転送 マーク 設定 


[複数画像選択]を選び、 ® ボタンを押す 


岛プリント指定 


復巧画像透択 


岛フリント指定取消 


皿迎終了 


4 プリントずる画像と、それぞれのプリント枚数 
(各9枚まで）を設定ずる 

• 選択中の画像び、中央に大を<表示されます。 

• を押して画像を選び、▲▼を巧してプリン 

卜枚数を設定します。 

• プ1」ントされる画像には、岛マークとプ1」ント枚 
数び表示されまず。枚数を0にすると、 S マーク 
び消え、その画像の選択び解除されます。 

• 設定び終了したら@ボタンを巧します。 
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SD カードにプリントずる画像やが数を設定ずる（ブリント指定) 


5曰付と撮影情報を画像に入れてプリントするか 
どラかを設定する 

• [曰付]を選んで®ボタンを押すと、撮影曰び印 
字されます。 

• [撮影情報]を選んでボタンを巧すと、すべて 
の画像に撮影情報び印字されます。ただし力;ラ 
とプ U ンターを接続してプ U ントするとをは、 

[撮影情報]は印字でさません。 

• [選択終了]を選んで®ボタンを巧すと、設定び有効になります。 

[プ U ント指定:]を行った国 H 象は、再を時の画面で確 nauM ® DWW 
言忍でさます。 


[シプリント指定についてのごま意 

プ U ント指定を行った後、再び[プ U ント指定]^ニューを表示すると、[曰付]と[撮 
影情報]の設定は U セットされますのでご注意ください。 

M プリント指定をずべて取り消ずには 

手順3で[プ I 」ント指定取消]を選び®ボタンを押しまず。すべての画像に巧するプリン 
卜指定び取り消されます。 

M 曰付のプリントについて 

プ U ントされる曰付は、撮影時点でカメラに設定されている 
曰時です。撮影媛にセツトアップ六ニューの[曰時設定]を 
変更してをプ U ントされる日付には反映されません。 


口 [デート写し込み]との違いについて 

[プ U ント指定]で設定した曰付は DPOF 対応（の 184) プリンターでのみプ I 」ント可能で 
す（プ U ント位置はプリンターに依存します)。 DPOF に対応していないプリンターで日付 
をプリントする場合は、セットアップメニューの[デート写し込别（の 121) をお使い 
<ださい（プ IJ ント位置は固定です)。両方を設定した場合は、 DPOF 対応プリンターを使 
用してち[デート写し込み]による日付のみフリントされます。 




S プリント指定 



陋迎終了 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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イメージ ij ンク巧応のプ y ンターと接続する 


プ IJ ン ターの 操作ち法については、プ U ン ターの 使用説明書をご覧ください。 

1 付属のドックインサート PV -11 をプリンターに 
取り付ける 



2カメラの USB 通信方式（曲 84) を [ PT 門に設 
定ずる 



3カメラの電源を OFF にして、ドックインヴート 
に取り付ける 



4プリントする 

• プ U ンターの説明書にしたびってプ U ントしてください。 

ドックインサートを取0かすとをは 


2ケ所の印に親指をかけ、 
押しなびら持ち上げてく 
ださい。 



h イメージリンク巧応プリンター接続時のごま意 

カメラをフ U ンターに接続後、プ U ンターを操作しない状態び約1分しソ上続<と、液晶モ 
ニターの表示び暗<なります。そのまま7分経過すると、自動的にカメラの電源び OFF に 
なごます。 
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や 
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る 


95 































撮影メニュー、高感度メこューには、下の項目があります。 

を 画像 モード 巧 97 

記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ）を設定します。 

IaIB ホワイトバランス※ 1 巧弓9 

画像び見た目に近い色で記録されるよラに、光源に合わせてホワイトバラ 
ンスを設定します。 

因 露出補正 田 1日1 

画像全体を明るくしたいとさや暗<したいとさに露出の補正値を設定しま 
す。 

Ql 連写田 102 

連写（連続撮影）するかどラかを設定します。 

日日日 BSS&1 田1日4 

ベストショットセレクター（最大10コマを連写し、最ち鮮明な1コマを力 
メラび自動的に選んで記録する機能）を設定します。 

刷 ISO 感度※2 田105 

被写体の明るさなどに応じて、に0感度を設定します。 

感 ピクチャーカラー※ 1 西105 

撮影する画像の色調について設定します。 

[+] AF エリア選択 田1日6 

画面のどの位置でピン h び合ラかを設定します。 
m 電子式手ブレ補正 x’2 田106 

静止画撮影時の手ブレの影響を軽減する電子式手ブレ補正機能のオー h / 
OFF を設定します。 

これらの機能は、他の機能と同時に設定でさない場合びあります（の1日7)。 
《2高感度メニューでは、設定でさません。 


る設定，撮露た 


—をほラ 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ぅ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


撮影 メニュ ー/ 高感度 メニューの 表示方法 

撮影時に m ボタンを押してモードメニューを表示し、□一夕 U —マルチセレ 
クターで〇 (オート撮影）または聞（高感度）を選んで趣)ボタンを押します。 
MENU ボタンを押すと、撮影メニューまたは高感度メニューび表示されます。 



• こユーの選択と設定には□一夕 U —マルチセレクターを使います 

(阳12)。 


• 撮影メニュー、高感度メニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 


も画像モード 

画像モード（画像の大ささと圧縮率の組みをわせ）を 
設定します。画像の用逮や内蔵メモリー / SD カード 
の残量に合わせて設定します。次の表で上にある画 
像モードほど、より精細な画像を大をくプ U ントで 
さますび、ファイルサイズび大さくなるため、記録 
できるコマ数はかなくな0ます。 


夺 • 画像モード 


織 

SHE 

陋迎終了 


標華(2592) 

ェコノミー (2048) 
パソコン (1024) 


画像モード 

画像の大ささ 
(ピクセル） 

内容 

瞄高画質（3072女） 

3072 X 2304 

[標準]よりち精細な画像になります。 
圧縮率は約 V 4 です。 

固標準 (3072) 

3072 X 2304 

ファイルサイズと画質のバランスび良 
く、一般的な撮影1し適した画像モード 
です。圧縮率は約1/8です。 

S 標準 (2592) 

2592 X 1944 

丽1エコノミー 

齡 (2048) 

2048 X 1536 

[標準]よりち画像サイズびかさいた 
め、よりをく撮影でさます。圧縮率は 
約1/8です。 

國バソコン（1024) 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに 
適しています。圧縮率は約1/8です。 

圆 TV (640) 

640 X 480 

電子メールへの添付や、テレビへの表 
示に適しています。圧縮率は約1/8で 
す。 


撮 


影 


1 


セ 


、ツ 

卜 

ア 


、ツ 

プ 

メ 


を 

使 

ラ 


画像モードの設定状況は、撮影時や再生時の画面で確認でさます（曲8、9)。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 
M 画像モードと記録可能コマ数 

内蔵メモ U —や2日 6 MB の SD カードに記録でをるおおよそのコマ数は LiTF のとおりでず。 
ただし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大さ<異な0ます。同 
じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録巧能コマ数が異なる場合びあ0ま 
す。 


画像 モード 

内蔵メモリー 
(約 14 MB ) 

SD 力ード 
(256 MB ) 

プリント時の大まさ 
(出力解像度 300 dpi の場合） 

踊高画質（3072*〇 

4コ7 

約70コマ 

約 26 X 19.5 cm 

固標準 (3072) 

8コ7 

約140コマ 

約 26 X 19 .日 cm 

固標準 (2592) 

りコ7 

約190コマ 

約 22 X 16 .日 cm 

国ェコノ (2048) 

•17 コ7 

約3日日コマ 

約 17 xi 3 cm 

國パソコン （1024) 

日弓コ7 

約1040コマ 

約 9 x 7 cm 

四 TV (640) 

112コ7 

約1960コマ 

約 5 x 4 cm 


※記録可能コマ数び10000コマ L ソ上の場合、画面には「9999」と表示されます。 


^画像 モードの 設定に ついて 

画像モードはシーンメニュー、プレ軽減メニュー、フ1イスク U アー六ニューからでを設 
定でさます。どのメニューから設定してを同じ設定になります。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ラ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

地ホワイトパランス 

光源に合わせて、画像び見た目におい色で撮影され 
るようにすることを「ホワイトバランスををねせる」 

といいます。初期設定の[オート]でほとんどの光 
源に対応でさますび、撮影した画像び思い通りの色 
にならないとさは、天候や光源に合わせてホワイト 
ノ くランスを変更してください。 

踊 才ート 

カゾラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場を、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセット 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳し<は次ページをご覧< 
ださい。 

晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

■•: 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

壁光灯 

白色壁光打の下での撮影に適しています。 

& 曇天 

麵り空の屋がでの撮影に適しています。 

每 フラッシュ 

フラッシュを使って撮影する場合に適しています。 

ホワイトバランスの設定状況は、撮影時の画面で確認でをます（[オート]の 
とさは、何を表示されません）（曲8)。 



撮影、再生、セットアップメニユ I を使ラ 


h [才ート]、[フラッシュ]尚がを選んだとき 

[オート]、[フラッシュ]1；(がのホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを 受 （発 
光禁止）に設定してください（曲32)。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


PRE プリセットホワイトバランス 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、[オート」や[電球]などの設定では望 
ましい結果び得られない場をに使用します（ホみがかった照明下で撮影した画 
像を、普通の照明下で撮影したよラに見せる場をなど)。 

1撮影時に使ラ照明と、白またはグレーの被写体を用意する 

[ホワイトバランス]画面で、 □- タリーマルチ 
セレクターで[プリセット]を選び、ボタン 
を押す 

• レンズび望遠側にズームします。 


UB ホワイトバランス 


册ブ IT む 


■ a 祉 

111 

Qi 


mm 

陋迎終了 


[新規設定]を選ぶ 

• 前回プ U セツトしたホワイトバランスを使いた 
いときは、[前回の設定]を選んで®ボタンを押 
してください。ホワイトバランスび前回のプ U 
セツト値に設定されます。 


地プリセツ I 


^ 新規設定 1 

圓ぉ下 


4測定窓に、 

写す 


用意した白またはグレーの被写体を 


她プリセツ 



前回の設定 


新規設定 


皿四終了 


測定窓 


5 @ボタンを巧す 

• シャッターびされて、ホワイトバランスのプ U セット値び新たに設定されま 
す。 

• 画像は記録されません。 


M プリセットホワイトバランスについてのご ミ 主意 

手順日で®ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
__時のホワイトバランスの測定はでをません。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


因露出捕正 

画像全体を明る<したいとさや暗<したいとをなど 
に使います。露出補正値は一 2.0 EV 〜 +2.0 EV の範囲 
で、1/3段ごとに設定できます。「+」にすると明る 
く、「一」にすると暗くなります。 

露出補正の設定状況は、撮影時の画面で確認でさま 
す（巧8)。 



撮影、再生、セットアップメニユ I を使ラ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


Q 連 写 

[ pi 日!単写 i 

Ml 悠下 _ 

固 単写 

1コマずつ撮影します。 

Q 連写 

シャッターボタンを全巧ししている間、約 1.4 コマ/秒で連写でさます。画 
像モードび園標準 （3072) の場を、連続で約7コマ撮影でさます。 

m マルチ連写 

シャッターボタンを1回全巧しすると約1.目コマ/秒 
で16コマの連続写真を撮影し、ちのよラな1コマの画 
像（固標準(2592))として記録します。 


風 インターバル撮影 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自動的に連続 
撮影（最大1800コマ）します。 

連写モードの設定状況は、撮影時の画面で確認でをます （ [単写]のとさは、 
何ち表示されません）（阳8)。 



u 運ち 

連写（連続撮影）するための設定です。連写中のピ 
ントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同 
じ条件に固定されます。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ラ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


擅] インターパル撮影 

撮影間隔を巧〇砂][1分]に分] [10 分] [30 分] [60 分]か5選び、静止画 
を自動的に連続撮影します。インターバル撮影の隙は、逮中でバッテリーび切 
れることびないよラ、充分に充電したバッテ U —をお使いいただくことをおす 
すめします。 


[連写]画面で、□ータリーマルチセレクターで 
[インターバル撮影]を選び、唾)ボタンを巧す 


Q 連写 


E @インタ ー A ‘ル 撮影 I 

皿の終了 


撮影間隔を選び、@ボタンを巧す 



MENU ボタンを巧ず 

• 撮影画面に房ります。 


4シャッターボタンをを押しして、1回目の撮影を 
開始する 

• 撮影の台間は、お晶モニターび消巧し、表示ラン 
プび緑色で点滅します。 

• 次の撮影直前になると、自動的に液晶モニターび 
点好して撮影されます。 


圖 

曲 

園 

E 潮 


ちラー度シャッターボタンをを巧しして、撮影を終了する 

• 内蔵メモ1」一/ SD カードの残量びなくなったとさ、撮影コマ数び1800コマ 
に達したとさ、撮影び自動的に終了します。 


30秒 


撮影、再生、セットアップメニユ I を使う 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


瞄 BSS 



晒四終了 


肥日 BSS 

手ブレしやすい状況や、露出調整び難しい状況での 
撮影は、目 SS (ベストショットセレクター)を設定し 
ます。 

[ ON ] [ AE - BSS ] に設定すると、フラッシュび発光 
禁止になり、ピントと露出、ホワイトバランスは、最 
初の1コマで固定されます。 

BSS ON 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影するとを 
など、手プレしやすい状況で撮影する場合に設定します。 [ ON ] にすると、 
シャッターボタンを全巧ししている間、連写を続け（最大1日コマ）、撮影 
した画像の中から最ち辭明に撮れている1コマをカメラび自動的に選んで 
記録します。 

陳 OFF 

通常通り、1コマ撮影します。 

閱 AE-BSS 


被写体の明暗差び激しい場面など、露出調整び難しい状 IBSS AE-BSS 
況で撮影する場合に設定します。 - 


黒つぶれ S か 
ヒストグラム是良 


白とび最ル 露出オーバーによる白とびび最もかない画像び記録さ 

れます。 

黒つぶれ最小 露出アンダーによる黒つぶれび最も少ない画像び記録 

されます 

ヒストグラム最良白とびや黒つぶれびかな<、画像全体の露光量び最ち標 
準的な画像び記録されます。 

[ AE - BSS ] のま件を設定して、シャッターボタンを1回押す（押し続ける必 
要はおりません）と、5コマ連続撮影します。その中から設定した条件に最 
を近い1コマをカメラび自動的に選んで記録します。 


BSS の設定状況は、撮影時の画面で確認できます （の 8)。 


h BSS についてのご ミ 主意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的ですび、動いている被写体の撮影や、構図を変 
えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ぅ 











撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


刷 ISO 感度 

フイルムカメラで使ラフイルムの ISO 感度に相当す 
る数値を設定します。 ISO 感度を高くすると、暗い場 
所や動いている被写体の撮影に効果的ですが、撮影 
した画像がをかざ5つく場をびあります。 

[オート]にすると、明るい場所では ISO 5日になりま 
す。暗い場所では、自動的に ISO 800相当までじ〇感 
度び高くなります。 ISO 感度を固定する場合は、に〇][100] [200] [400] 
[800] [1600] から選びます。 

に0感度の設定状況は、撮影時の表示で確認でさます（阳 8) 。[オート]のと 
さ、じ〇 50相当で撮影でさるとさは何も表示されず、 ISO 感度び自動的に上 
びったときに [ ISO ] マークび表示されます（阳33)。 



0 ピクチャーカラー 


精をカフ- 


B ピピがド逊3- 

齒扁 

梦 HJ 心 

皿の終了 


0 ピクチヤーカラー 

記録する画像の色調を変えます。 

媛 標準 カラー 

自然な色調になります。 

质 ビビッドカラー 

はっさりした色調になります。 

减 白黒 

モノク□になります。 

爲 セピア 

セピア色になります。 

巧 クール 

プルー系のモノ I -ーンになります。 

ピクチャーカラーの設定状況は、撮影時の画面で確認でさます（[標準カラー] 
のとさは、何ち表示されません）。また設定に応じて、画面の色調わ変わ0ま 
す（の8)。 


撮影、再生、セットアップメニユ I を使う 
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的 AF エリア 



晒 DO 終了 


撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

阳 AF エ y ァ選択 

画面のどの位置でピントび合ラかを設定します。 


[■] 中央 

画面中央の被写体にピン h び合います。 

AF エ U アび画面中央に常に表示されます。 

[[]] マニュアル 

画面内の99力所からピントを合わせたい位置を選びます。□ータリーマル 
チセレクターのを巧して、画面に表示されている AF エ U アを、ピ 
ントを合わせたい位置に動かしてから撮影します。 

AF エリア選択中にフラッシュモードやマク□モード、セルフタイマーの設 
定を変更する場合は、唾)ボタンを巧していったん AF ア U ア選択状態を解除 
し、それぞれの設定を行います。►を巧すと、再び AF ェ1」ア選択状態に戻 
0ます。 


m 電子式手ブレ捕正 

[オート]に設定すると、 ■ LU 下の条件で静止画撮影時 
に電子式手ブレ補正が働を、手ブレの影響を軽減し 
ます。 

• フラッシュモードび[発光禁止]または[ス□一 
シンクロ]のとを 

• シャッタースピードが低速のとき 
• 単写のとを 


電子式手ブレ補正の設定状況は、撮影時の画面で確認でをます （[ OFF ] のと 
さは、何ち表示されません）（阳8)。 



。電子式手ブレ補正のごま意 

• 力方ラの電源を ON にした直後や待機状態から復帰した直後は、手ブレ補正び働かない 
ことがあります。 

• 麗光時間び一定値よりを長時間の攝を、手プレ補正は働をません。 

• 手ブレが大をい場台、手ブレ補正の効果び低くなります。 

• 被写体ブレは補正でさません。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


同時に設定でをる機能の制限 

〇モードでは、政下のよラに、複数の機能を同時に設定でさない場合びあり 
ます。 

フラッシュモード 

腫哥モードを健哥または[マルチ連写]にするか、 [ BSS ] をに N ] 
または [ AE - BSS ] にすると、フラッシュモードは⑤に固定されます。 

[連写]モードを[単写]か[インターバル撮影]に戻ず、または [ BSS ] 
を [ OFF ] に戻すと、元のフラッシュモードに房ります。 

セルフタイ7— 

セルフタイマーを ON にすると、 

• [連写]モードは設定に関わらず、[単写]として動作します。 

• [ BSS ] は設定に関わらず、 [ OFF ] として動作します。 

セルフタイマーを OFF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する）と、 
[連写]モードまたは [ BSS ] の設定び有効になります。 

連写 

[連写]モードを[連写]または[マルチ連写][インターバル撮影]のい 
ずれかにすると、 [ BSS ] は [ OFF ] に変更されます。 

[連写]モードを[単写]に戻しても、 [ BSS ] は [ OFF ] のままです。 

BSS 

[ BSS ] を [ ON ] または [ AE - BSS ] にすると、[連写]モードは[単写]に 
変更されます。 

[ BSS ] を [ OFF ] に戻しても、[連写]モードは[単写]のままです。 

ホワイトパランスとピクチャーカラー 

[ピクチャーカラー]を[白黒][セピア][クール]のいずれかにすると、 
[ホワイトバランス]は[オート]に固定されます。 

[ピクチャーカラー]を[標準カラー]または[ビビッドカラー]に戻す 
と、元の[ホワイトバランス]の設定に戻ります。 
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再をに関する設定一再をメニユ - 

再生メニューには、 UTF の項目びあります。 


岛 

プリント指定 

田109 

プ U ンターでプ1」ントする画像や、その枚数などを設定します。 

m 

スライドシヨー 

田110 


内蔵;モリー/ SD カード内の画儘を 、- 

1コマずつ順番に自動再生します。 

瑜 

削除 

田… 

画像を削除します。 

On 

プ n テクト設定 

田… 


大切な画像を誤って削除しないよラに、 

プ□テクト（保護）します。 

iTOl 

転送マーク設定 

田… 


撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転送マークを付けます。 

泣 画像回転 35112 

撮影した静止画の向さを変更します。 

田スモールピクチャー 巧 58 

撮影した画像から、サイズのかさい画像を新しく作ります。 

网画像 コピー 田り 3 

内蔵メモリーと SD カードの間で画像をコピーします。 

再生 メニューの 表示方法 

再生メニューを表示するには、〇囚ボタンを押して画像を再生し、 MENU ボタ 
ンを押すと再生メこューび表示されます。 




囚再生メニこ 


II をプリント指定 


m スライドシヨ- 
な 削除 

h プ□テクト設定 
心 乾送 マーク 設定 


田亞〇終了 


メこューの選択と設定には□一夕 U —マルチセレクターを使います 
(阳12)。 

再生メこューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


画像選択画面の操作方法 

再生^ニューの[プ U ント指定] (の 93) 、悄 IJ 除] 
(曲 111)、[プ□テクト設定] (曲 111)、[輯送マー 
ク設定] (阳 112)、[画像回転] (曲 112)、[画像コ 
ピー] (曲 113) およびセットアップメニューの[オー 
プニング画面] (の 11 6) では、設定の対象となる画 
像を選ぶと、ちのよラな画像選択画面が表示されま 
す。操作方法はのとおりです。 

1 □-タリーマルチセレクターで画像を選ぶ 

• 選択中の画像び、中央に大をく表示されます。 

例：プ□テクト設定する場合 
• [画像回転]、[オープニング画像]の画像選択の 
場合は、1画像しか選べません。一手順3へ 


I プ□テクト画像選択 



陋迎戻る 


I プ□テクト画像選択 



田四)戻る 


▲ ▼ を押して ON/OFF (または枚数）を設定する 

• ON にすると、選択画像中央にマークび表示され 
ます。ほかの画像にち設定したいとさは、手順1、 
2を繰り返してください。 


I プ□テクト画像選択 



晒田)戻る 


@ボタンを巧す 

• 設定び有効になります。 



も プリント指定 

画像を DPOF (阳 184) 対応プ U ンターなどでプリン 
卜するための設定を、あらかじめカメラで行ラこと 
びでさます（阳93)。 


呂プリント指定 


復巧画像涅択 


!■ プリント指定取消 


圓終了 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


国]スライド シヨー 

内蔵メモリー / SD カードに記録されている画像を、 
1コマずつ順番に自動的に連続再生します。 


m スライドシヨ 



インターバル設定 


□ エンドレス 


田終了 


[スライドショー]画面で、□一タリーマルチセ 
レクターで[開始]を選び、@ボタンを巧ず 

• 画像び表示される時間を変更するには、[開始]を 
選ぶ前に[インターバル設定]を選んで唾)ボタン 
を巧し、間隔を選んでください。 

•繰り返し再生するには、[開始]を選ぶ前に[エ 
ンドレス]を選んで®ボタンを巧し、チェック 
ボックスをオンゾにして < ださい。 


国！スライド シヨー 



皿四終了 


スライドショーが始まる 

• スライドショーの再生中は、次の操作びでさま 
す。 

-□一夕 U —マルチセレクターで前後の画像を表 
示でさます（回し続けると早送り/早房しにな 
0ます）。 

-@ボタンを巧すと一時停止します。 

• スライドショー終了時や一時停止時は、ちの画面 
び表示されます。[終了]を選んで®ボタンを押 
すと再生;ニューに房り、[再開]を選んで唾)ボ 
タンを巧すとスライドショーび再開されます。 



。スライドシヨーについてのご ミ 主意 

• 動画 （曲 76) は1フレーム目だけび表示されます。 

. [エンドレス]で再生していてち、何ち操作しないで約30分経過すると、液晶モニター 
び消灯します。何を操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源び OFF になります。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


稀削除 

画像を削除でさます。 

SD カードをカメラに入れていない場をは、内蔵メモ 
U —内の画像が削除されます。 

SD カードをカメラに入れると、 SD カード内の画像び 
削除されます。 

淪 


な削除 



晒四終了 


削除画像選択 

画像選択画面（西 109) で選んだ画像を削除します。 

端 全画像削除 

すべての画像を削除します。 

• 削除確認画面で[はい]を選んで唾)ボタンを 
巧すと、すべての画像び削除されます。 

• キャンセルするとさは[いいえ]を選んで極） 
ボタンを押します。 


命削除 



[ いいえ I 

陋迎終了 


M 画像削除についてのご注意 

• 削除した画像はもとに戻せないのでご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに 
転送して保存することをおすすめします。 

• On マークび表示されている画儘は、プ□テク ト （保護)されているので削除されません。 


On プロテクト設定 

大切な画像を誤って削除してしまラことを防ぐため 
に、画像にプ□テクト（保護）を設定でさます。た 
だし、内蔵メモ U —/ SD カードを初期化（フオー 
マット、曲 125) すると、プ□テクト設定した画像 
ち削除されるので、ご注意<ださい。 

操作ち法については一阳109 

プ□テクト設定した画像には、再生時に On マークび表示されます（巧9)。 


"II ノし1ソノ r 四 KK 巧巧、 

lAI^M 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


か巧を V— ク 


全 ON 


全 OFF 

:弓弓 S 複数画像選お 


晒 DO 終了 


へ^拓送マーク設定 

カメラに保ちした画像に〜' (転送）マークの設定/ 

解除を行います。 PictureProject がインス1ルされ 
たパソコンとカメラを付属の USB ケーブルで接続 
し、©ボタンを押すとへ"マークの付いた画像がパソ 
コンに転送されます（阳85、161)。初期設定ではす 
ベての画像に転送マークび付をます。 

へ^ 全 ON 

撮影済みのすべての画像に転送マークを付けます。 

'\' 全 OFF 

撮影済みのすべての画像から転送マークを外します。 

H 複数画像選択 

画像選択画面（曲109)で、転送マークを付ける画像を選びます。 

転送マークを付けた画像には、再生時に〜'マークび表示されます（巧9)。 


の凹叫四像巧。、 

画 


泣画像回拓 

撮影した静止画の向をを時計方向に90度、または反 
時計ち向に90度回転して記録します。 

画像選択画面（阳 109) で回転する画像を選びます。 

[画像回転]画面び表示されますので、□一タリーマ 
ルチセレクターで回転方向を設定します。時計回0 
に回す（または►を巧す）と静止画の向さび時計ち 
向に90度回転します。 

反時計回りに回す（または◄を押す）と反時計ち向に90度回転します。 
セットアップメニューの[縦位置情報の記録](曲 124) を[オート](初期設 
定）にして縦位置で撮影した画像の場合、時計回り/反時計回りのどちらか一ち 
向に180度まで回転できます。 


田邸]戻るか回転 


蠢^3 


© 


田五 ID 戻るか回転 


泣画像回乾 



田曲！)戻るか回転 


反時計方向に 
90度回乾 


時計方向に 
90度回転 


唾)ボタンを押すと、表示しているち向で設定び記録されます。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


间画像コピー 

内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD カード 
の画像を内蔵メモ U —へコピーでをます。 

最初にコピー元/コピー先を選びます。 


内蔵^ モ U — に記録されている画像を SD カードへコピーします。 

り*化 

SD カードに記録されている画像を内蔵メモ U —へコピーします。 


次にコピーち法を選びます。 

[選択画像コピー]は、コピーしたい画像を選び 
(3(3109) コピーできます。[全画像コピ ー] は内蔵 
メモリー /SD カー ドのすべての画像をコピーでさま 
す。 


【シ画像コピーについてのごま意 

• 画像コピー中にコピー先の空を容量が不足したとさは、画儘コピーび中止され、エラー 
メッセージが表示されまず。 

• コピーできる画像ファイルの形式は、がに、 MOV、WAV です。これ外の形式の画像 
ファイルはコピーでさません。 

• 他社製の力^ラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーはでをません。 

M コピーした画橡のファイルをについて 

• 選択画像コピーのと走は、コピー先にすでに作成されているフォルダ内に選択した画儘 
びコピーされ、コピー先およびコピー元双方での最を大さいファイルま号+1からの連 
蚕で、ファイル名び付さます。 

例：コピー元メモリーのファイル番号の最大値び32 (DSCN0032JPG). コピー先方モ 
IJ- のファイルま号の最大値び18 (DSCN0018.JPG ) の場合 
コピーした画像のファイル名は、 DSCNOO 巧からの連番になります。 

• 全画像コピーのとをは、内蔵方モI」一/ SD カードの全画像びフォルダごとコピーされ 
ます。フォルダ名は、新規のフォルダ番号（コピー先にある最大の番号に1を加えた番 
号）を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダを作成でさないとさは、コ 
ピーは 実行されず、エラー^ッセージび表示されまず。 

M プリント指定、転送マーク設定、プ□テクト設定について 

ロリント指赶（のの）を行ったり、[転送マーク設定](曲112)を ON にした画像を〕 
ピーしてを、これらの設定内容はコピーされません。ただし、[プ□テクト設定](曲111) 
をした画像をコピーしたとさは、コピー先の画像ちフ□テクトされます。 
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カメラに関する基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューには、1；(下の項目びあ0ます。 

画 メニュー切り換え 巧115 

ニューの 表おお式を切り換えます。 

化 高速起動 巧116 

オープニング画面と起動音の有無を設定します。 

阅 才ープ ニン グ画面 巧 116 

電源を ON にしたとさに表示される「オープニング画面」について設定します。 
の 日時設定 巧117 

内蔵時計を合わせます。 

闷 モニター設定 巧 120 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

国 デート写し込み 巧 121 

画像に撮影曰時を写し込む設定を斤います。 

=11 AF 補助光 50123 

AF 補助光の点な/非点なを設定します。 

4» 操作音 巧123 

操作音について設定します。 

恩 縱位置情報の記録 巧 124 

撮影時の被写体の向さを情報として記録するかどラか設定します。 

0 才ートパワーオフ 巧124 

;寺機状態に入るまでの時間を設定します。 

化/じ] メモリーの初期化/力ードの初期化（フォーマット） 巧 125 

内蔵メモ1」一/ SD カードを初期化します。 
m 言語/ LANGUAGE 巧126 

画面に表示される言語を設定します。 

吨 インター フエー ス 巧126 

パソコン和テレビとの接続に必要な設定を行います。 

田 設定クリアー 巧127 

各種設定を初期状態に戻します。 

(let パージョン情報 巧 129 

ファームウエアの情報を表示します。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューの表示方法 

m ボタンを押してモードメニューを表示し、□一夕 U —マルチセレクターで 
ぶ（セットアップ）を選んで@ボタンを押すと、セットアップメこューび表 
示されます。 




r メニユー切り換え^信1 
高速起動 EQ 

オープニング画面 B 

日時設定 B 

，モニター設定 B 


田面]終了 


• メこューの選択と設定には□一夕 U —マルチセレクターを使います 
(阳12)。 

• セットアップメニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 



画メニユー切〇換え 

撮影メこュー（巧 96) 、高感度こュー（阳 96) 、 

シーンメこュー (曲 37) 、動画メニュー (の 71) 、 

フェイスク U アーメこュー （の 引）、ブレ軽減メ 
ニュー (阳 4弓）、再生メこュー （曲 108)、セツトアツ 
プメこュー (08114) の第一階層 （ MENU ボタンで最 
初に表示されるメこュー）の表示方法を、[文字タイ 
プ]と[アイコンタイプ]の2種類か5選択でをます。 

[アイコンタイプ]に設定するとメニューの全項目を1画面に表示でをます。ア 
イコンタイプの場合、選択中のメニュー名が画面上部に表示されます。 

V メニュー名 

國固脚固画 
圃团困圃陪 
晒民画画画 


I メニユー切り摄え>111 
高速起動 ED 

オープニング画面 B 
日時設定 B 

，モニター設定 B 


圓終了 


晒曲終了 


文字タイプ 


アイコンタイプ 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


が高速起動 

[ ON ] に設定すると、電源を ON にしたときにオープ 
ニング画面とオープニング音び再生されず、すぐに 
撮影でをる状態になります。 

オープニング画面（阳11 6) を設定する場合は、 [ OFF ] 
に設定して < ださい。 


が高速起動 


|v ~^ I 


晒四終了 


脚オープニング画面 

カメラの電源を ON にしたときに液晶モニターに表 
示されるオープニング画面を設定します。 

[高速起動](の 11 6) を [ OFF ] に設定しないと、才一 
プニング画面は設定でをません。 


招 I オープニング画面 


で 




| w アニメーシヨン 


皿の終了 


Nikon 

電源を ON にしたとさ、オープニング画面び表示されます。 

アニメーション（初期設定） 

電源を ON にしたとさ、オープニングアニメーションび表示されます。 

撮影した画像 

内蔵メモ U —/ SD カードの画像を、オープニング画面として登録でさま 
す。登録した画像は力;><ラに記憶されるため、その画像を削除したり SD 
カードを入れかえたりしてち、オープニング画面は変わりません。 

1[画像の選択]画面で画像を選ぶ 
• 操作方法については一西109 
2 @ボタンを巧す 


^ [撮影した画像]を選んだ場合 

すでに画像を登録していると、登録していた画像を変更する 
かどラかを確認する画面び表示されます。 


岡才ープニング画面 

[ I 


晒四終了 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


曰時設定 


2006.10 .10 1 5:30 


I 曰時 


ワールドタイム 


晒四終了 


© 日時設定 

カメラに内蔵された時計を設定します。 

海が旅行などに便利なワールドタイム（時差を自動 
的に計算する）機能ち設定でをます。 


曰時 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

設定方法については一の20〜21 

ワールドタイム 

海外旅行などに便利な機能です。訪問先のタイムゾーン（地域）を登録す 
ると、自宅からの時差（田 119) を自動的に計算し、現地時間で撮影時刻 
を記録できます。 


時差のある地域で使ラには 


□一タリーマルチセレクターで[ワールドタイ 
ム]を選び、吸)ボタンを巧す 
• [ワールドタイム]画面び表示されます。 


贷曰時設定 


2006.10 .10 1 5:30 


I D-M 

皿 no 終了 


ドタイム 


争（訪問先）を選び、吸)ボタンを巧す 
• 訪問先の時計に切り換わります。 

• 夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域でお使いになる場合は、□一夕 U —マルチセレ 
クターで[夏時間]を選んで®ボタンを押し（時 
間び1時間進みます)、▲を巧します。 


のワールドタイム 
R London, L：asaDianca~j 

r □夏時間 I 

晒四終了阳来 


►を巧す 

• [訪問先の設定]画面び表示されます。 


巧ワールドタイム 

^^^n^on^asaBfanc^ 

f HUT 間 I 


晒 no 終了 


►曾 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


4訪問先の地域を選び、@ボタンを巧ず 

• 訪問先の地域び切り換わります。 

• MENU ボタンを巧すと、撮影または再生モードに房 
ります。 

• 訪問先の時計に設定されているとさは、撮影時の 
画面に朱マークび表示されます。 



のワールドタイム 



晒の終了 ►曾 


セ 

'ツ 

卜 

ア 

ツ ー 

フ じ！曰時設定についてのご注意 

メ カ六ラの内蔵時計は、力六ラのバッテ1」一とは別の時計用電池で動いています。カメラに 
ニ バッテリーを入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池び約1日時間で充電され、 
f 数日間、設定した日時を記憶できます。 

を 因合 （自宅）の設定について 

1? • 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で A (自勒マークを選んでください。 

一 • 自宅のタイムゾーンを蜜要するには、手順2で 合 （自宅）マークを選び、争〔訪問先) 
と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 

0夏時間の設定を解除ずるには 

夏時間の設定を解除するには、[ワールドタイム]画面で[夏時間]のチェックボックス 
をオフにします。 

1□一夕 U —マルチセレクターで 合 （自宅）または争（訪問先）を選び、@ポタンを押す 
2 [夏時間]を選ぶ 

3@ボタンを巧して、チェックボックスをオフにずる 
-力六ラの時間び1時間戻ります。 

-をラー度®ボタンを巧すとチェックボックスをオン [ゾ] にでをます。 

4 MENU ボタンを押ず 

り8 -設定が有効になり、撮影または再生に戻りまず。 










カメラに関ずる基本設定ーセットアップメ ニュー 
回タイムゾーンについて（曲 20) 

タイムゾーンと時差の関係は UTF のとおりです。1時間未満の単位の時差びある場合は、 
[曰時設定]で正確な時刻に合わせて<ださい。 



-20 -15 -10 -5 0 +3 [時亂 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


に I モニター 設定 

画面の表お内容や明るさを設定します。 


撮影、再生時の画面に表おされる情報につし、 
て設炬します。 


画面の明るさを5段階で調節でさます。 


[モニター表示設定]について 

画面に表示される情報に関する設定を行います。 
液晶モニターの表示内容については一巧8 


撮影時 


再生時 


情報 ON 


囚 

闽 

J 

を 

) E 潮 


情報 AUTO 


[情報 ONI ] と同じ表おび5秒間続いた後、[情報 OFF ] に切り換わ 
0ます。 


情報 OFF 


方眼+ 

情報 AUTO 



〇モードでは[情報 AUTO ] の 
表示内容に加えて、構図をみめ 
る隙の参考となる格子線び表 
巧されます。 

他の撮影モードでは、[情報 
ON ] と同じです。 


[情報 ON ] と同じです。 



画面の明るさ 


モニター 表示設定 




曰ミな 
4/剑 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


国デート写し込み 

画像に直接日時を写し込みます 。 DPOF (曲 184) に 
対応していないプ U ンターで曰付入り画像をプ U ン 
卜したいときなどに使用します。 


年•月•曰 

撮影した画像のち下に、曰付び写し込まれます。 

年.月.日.時刻 

撮影した画像のち下に、曰付と時刻び写し込まれます。 

誕生日カウンター 

お子様の成長記録や植物の観察曰記などに便利な機能です。 


デート写し込みの設定状況は、撮影時の画面で確認でさます（の 8) 。 [ OFF ] 
のとさは何ち表示されません。 


。デート写し込みについてのごま意 

• 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した禮で曰時を写し込むことはでをま 
せん。 

• [デート写し込み]を設定すると、[電子式手プレ補正]を[オート]に設定（の 106) 
していてを自動的に [ OFF ] になります。〇 (オート撮影）モードやシーンモードで手 
ブレ補正び働く状況になってを、手ブレ補正しません。再度[電子式手ブレ補正]を 
[オート]にずると、[デート写し込み]は [ OFF ] になりまず。 

• [デート写し込み]を設定していてち、プレ軽減 f ー ド（の 49) で撮影した画像には、 
曰時は写し込まれません。 

• [画儘モード] (巧 弓 7) び [TV (640)]の画儘にデート写し込みを行ラと、写し込んだ 
日付び見えにくい場をがあります。画像モードは[パソコン(1024)]政上に設定して 
<ださい。 

.年月曰の並びは、[曰時設定] (の 20、 117) での設定と同じになります。 

M 「デート写し込み」と「プリント指定」の違いについて 

DP 0 F 対応のプ U ンターでプ U ントする場合は、[フ1」ント指定] (の 93) で撮影曰時や摄 

影情報をプ U ントするよラに指定できまず。「デート写し込み」と「プ U ント指定」の違 

いについては、「[デート写し込み]との違いについて」（曲 94) をご覧ください。 


国デート写しこみ 



晒四終了 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


誕生日カウンターの使い方 

特定の曰付からの曰数を画像に入れられます。誕生曰や結婚式までの曰数を力 
ウントダウンお式で入れたり、子供が産まれた曰からの経過曰数を入れるなど 
の用途に使えます。 



@ボタンを巧して 
[表示選択]しまず 


日付登録 


1〜3のいずれかを選んで□一夕 U —マルチセ 
レクターの►を巧ずと、[曰付設定]画面び表 
示されます（の21)。曰付を設定後、唾)ボタン 
を巧してください。日付は3種類まで登録でき 
ます。他の曰付に切り換えるには、1〜3のいず 
れかを選んで®ボタンを巧して < ださい。 



表示選択 

日付の表示あ式を選んで®ボタンを押してく H 

ださい。 



皿迎終了 


誕生日カウンターを使って撮影した画像には、政下のように日付び写し込まれ 
ます。 



控麟 I 離)®©。11 ( M © 


記念日まであと2日の場合 



E ■學 £)11 綱。11⑩ nil 浸 


記念日か5 2日後の場合 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


=1» AF 捕巧光 

はート]に設定すると、暗い場所などで自動的に AF 
補助光が点なします。 

ただし、[オート]に設定していても、シーンモード 
によっては AF 補助光び発光しない場をびあります。 
[ OFF ] に設定すると、 AF 補助光び点灯しません。暗 
い場所などでピントび合いにくくなることがありま 
すので、ごミち意ください。 


か操作音 

操作音に ついて 設定します。 


sni^paic. 

巧疋曰 

設定音（電モ音1回：設定完了時など）や警告音（電子音3回：禁止動作 
を行ったとさなど）の ON / OFF を設定します。 

シャッター音 

シャッターをさったとさのシャッター音の種類を[1]、[2]、[3]、 [ OFF ] 
から選べます。 

立 S 
曰ミ 

上記3種類の音量を[大]、[標準]、に FF ] から選べます。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


描縦位置情おの記録 

撮影時のカメラの縦横位置（姿勢）情報を画像に記 
録するかどラかを設定します。 

[オート]にすると、カメラの液晶モニターや 
PictureProject で画像を再生するときに、記録した縦 
横位置情報を利用して、自動的に画像を回転表示し 
ます。 [ OFF ] にすると、縦横位置情報は記録されず、 
常に横位置で表示されます。 


巧オートパワーオフ 

電源を ON にしたまま何わ操作しないで一定時間び 
過ざると、バッテ U —の消耗を巧えるために液晶モ 
撮ニターが消なし、待機状態 (0825) に入ります。待 
^ 機状態になると、電源ランプが点滅します。 

@ ここでは、待機状態に入るまでの時間を [30 秒]、 [1 
i 分]、に分]、巧日分]から選べます。待機状態に入つ 
' てけら 、何も操作しないでさらに約3分経過すると、電源が OFF になります。 
セ 

'ツ 

卜 

ア 

'ツ 

プ 

メ 

I 

を 

使 

ラ 


:縦位置情報の記録 



晒四終了 


I オートバワーオフ 



皿の終了 


【3才ートパワーオフについてのごミ主意 

政下の場合は、待機状態に入るまでの時間びままっていまず。 

• ^ニューの表示中： 3分 

• スライドシヨーや Pictmotion のエンドレス再生中、 AC アダプターを接続中： 30分 








カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


化 /a メモリー/カードの初期化（フォーマット) 

内蔵メモ U —または SD カードを初期化（フォーマット）します。 

内蔵メモリーの初期化 

内蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取0 
出してください。セットアップメニューの項目に！>< 

モ U —の初期化]び表示されます。 


SD カードのネ刀期化 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを初期化で 
をます。セットアップメニューの項目に[カードの 
初期化]び表示されます。 


高速初期化 

SD カード上のデータび記録されている領域のみを初期化します。 

標準初期化 

データび記録されていない領域ち含む SD カード全体び初期化されます。標 
準初期化は高速初期化に比べて処理時間び長<なります。 


【シ初期化についてのごま意 

• 内蔵メモ U —/ SD カードを初期化すると、内蔵メモ U —/ SD カード内のデータはずべ 
て削除されます。初期化する前に必要なデータはパソコンなどに乾送して<ださい。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U —や SD 力ードを取り出したりしないでくだ 
さし、。 

• 他の機器で使った SD カードを C 00 LPIXS 7 C で初めて使う場をは、[標準初期化]をして 
からお使い < ださい。 

• SD カードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力び落ちてくるため、定期的に力方ラで 
[標準初期化]を行ラことをおすすめします。 

• バッテ U —残量びかないとをは、[標準初期化]はでさません。 


化メモリーの巧期化 



皿四終了 


じ]カードの初期化 


1高速初期化 

つ 

標準初期化 


1皿!]終了 

1 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


m 言語 / LANGUAGE 

画面に表示される言語を、曰本語（初期設定）また 
は英語に設定します。 


がインターフェース 

パソコンやテレビとの接続にお要な設定を行いま 
す。 


USB 

パソコンやプ U ンターとの通信方式を [Mass storage ] と [ PTP ] から選 
びます。 

詳しくは^田83 (パソコンとの接続時)、 -3588 (プリンターとの接続時） 
ビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 [ NTSC ] と [ PAL ] 
はいずれを、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。曰本では NTSC 方式 
び、欧州では PAL 方式び主流です。 

転送設定 

に N ] にすると、設定後に撮影するすべての画像に転送マーク （の 86) び 
付をます。 


y 言語 / LANGUAGE 



旧四] 戻る 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


動画設定（の 72) 

力^ラ再生 320 

A 卜 MODE (曲 75) 

シングル AF 

電子式手ブレ補正（の 75) 

OFF 


H 設定ク U アー 

[はい]を選ぶと、カメラの各種設定び初期状態に U 
セツトされます。 

LU 下の項目び U セツトされます。 


撮影の甚本機能 


フラッシュモード（の 32) 

オート 

セルフタイマー（の 34) 

OFF 

マク□モード（阳 35) 

OFF 


シーン t — ド 


シーンモード（阳 37) 

71、ートレート 

ポートレートモード（阳 39) 

ポートレート 

風景モード（の40) 

風景 

スポーツモード（西 41) 

スポーツ 

夜景ポートレートモード（の 42) 

夜景ポートレート 

フェイスクリアーメニュー 

ポートレート効果（の 51) 

標準 


動画メニュー 


Pictmotion の設定 


BGM (の 68) 

八イスピード 

スタイル（西 68) 

モーション 

画像の再生方法（西 68) 

ランダム再生 

画像/音楽の 優 巧（の 68) 

画像繰り返し 

選択枚数（の 68) 

10 枚選択 


I 設定クリアー 


r いいえ 1 

晒 DO 終了 


設定した項目を 
ク U アーしますか？ 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


撮影メニュ ー 


画像モード（の 97) 

7 M 標準 

ホワイトバランス（の 99) 

オート 

露出補正（西101) 

0 

連写 （36102) 

単写 

BSS (阳 104) 

OFF 

ISO 感度設定（阳 105) 

オート 

ピクチャーカラー（の105) 

標準カラー 

AF エリア選択（西 106) 

中央 

電子式手ブレ補正（の 106) 

オート 


セツトアップメニュー 


撮 


影 


重 


セ 


'ツ 

卜 

ア 


'ツ 

プ 

メ 


を 

使 

ラ 


メニュー切り換え（の115) 

文字タイプ 

高速起動（西11 6) 

ON 

才ープニンク画面 (38116) 

アニメーション 

モニター表示設定（曲 120) 

情報 AUTO 

画面の明るさ（阳 120) 

4 

デート写し込み（の 121) 

OFF 

AF 補助光（阳 123) 

オート 

設定音（阳 123) 

ON 

シャッター音（阳 123) 

1 

音量（の 123) 

標準 

縦位置情報の記録（の124) 

オート 

才ートパワーオフ（の124) 

1分 

転送設定（の 126) 

ON 


その他 


音声レコードの音質設定（の 78) 

局 

用紙設定（の89、 90) 

プ U ン ターの 設定 

ワイヤレスメニュー 


転送確認（西 160) 

OFF 

画像保を（の 160) 

OFF 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


• [設定クリアー]を行ラと、ファイル番号の連番（曲 166) もクリアーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、内蔵メモ U —/ SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号か5連番び付けられます。ファイル名の連番を 
0001に戻したいとさは、内蔵;><モ|」一/ SD カード内の画像をすべて削除 
(阳111)してから、[設定ク U アー]を行ってくださし、。 

• iU 下の項目（いずれもセットアップメニュー）は、[設定クリアー]を行っ 
てち初期設定には戻りません。 

旧時設定](曲117) 、 [誕生日カウンター]の登録曰（阳 122) 、 信語/ 
LANGUAGE ] (曲 126) 、 [インターフエース](曲 126) の山 SB ] と[ビ 
デオ出力] 


Uer バージヨン情报 

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示し 
ます。ノ くージョン情報の下に表おされる12巧の英数 
字は、カメラの MAC アドレスです。 



MAC アドレス 
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ワイヤレス拓送を T ドを巧ラ 


ワスヤレス起送モードについて 

C 00 LPIXS 7 C は 、 IEEE 802.1 1 b / g 規格に準拠した無線 LAN 通信機能を搭載し 
ています。ここでは、無線 LAN 通信機能を利用したワイヤレス転送モードでで 
さることと、ワイヤレス転送モードを使ラために必要な準備や環境について説 
明しています。 


ワイヤレス拓送モードででまること 

COOLPIX CONNECT (クールピクスコネクト） 

• 内蔵^モ U —や SD カードに記録されている画像を、インターネット経由で 
こコンオンラインアルバムへアップ□ードできる機能です。 

• インターネットに接続可能な自宅無線 LAN 経由のほか 、 COOLPIX S 7 〔び対応 
する公衆無線 LAN ( BB モバイルポイント）経由でのアップ□ー ドも行えます。 

PC 接続 

• 内蔵メモリーや SD カードに記録されている画像をワイヤレスでパソコンに転 
送でさます。 

• 撮影した画像をすぐに、ワイヤレス接続したパソコンに転送でをます。 

ワイヤレスプリント 

• ワイヤレス接続したパソコンに接続しているプ U ンターに画像を送り、プ U 
ントでさます。 

• 別売の「ワイヤレスプリンターアダプター PD -10」 を PictBridge 対応プ U ン 
ターに接続すると、パソコンを経由せずに力ラか5ワイヤレス接続で直接 
プ U ントでさます。 

巧画面ィメージにっぃて 

カメラやパソコンの画面イ><ージは、実際の表示と異なる場合びあ0まず。 

巧 無線 LAN 環境について 

無線 LAN 環境についての詳細やご不明な点は、無線 LAN アダプターやアクセスポイントの 

><ーカーにお問い含わせいただくか、市販の参考書籍などでご確認ください。 

囚ニコンオンラインアルバムのご利用について 

COOLPIX CONNECT を使ってニコンオンラインアルバムをご利巧いただくには、ニコン 

イメージング尝員の資格（登録無料）び必要です。 

ニコン イメージング尝員の尝員登録びまだお済みでない方は、 LiTF の URL から会員登録を 

行い、「□グイン名」と「パスワード」を入手して<ださい。 
http :// album . nikon - image . com / nk / 


すでに ニコン イメージング会員の方は、お手持ちの「□クイン名」と「パスワード」をご 
用意<ださい。なお、カスタマー登録（西 2) をしていただくと、プレ S アム会員として 
無料でお使いいただける容量び拡張されます。 
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ワイヤレスお送モードについて 


巧 公衆無線 LAN とは 

• 店舗や施設など公的な場所に設置された無線 LAN アクセスポイントを利用した無線 
LAN 接続のことです。無線 LAN 対応機器を使って、が出先でをインターネット接続を行 
ラことびでをます。 

• COOLPIXCONNECT は、 BB モバイルポイント対応公衆無線 LAN でご利用いただけます。 
BB モバイルポイントを利用するには、 BB モバイルポイントに対応するインターネット 
サービスプ□バイダー （ ISP ) との接続契約び必要です。巧応プ□バイダーは、政下の 
URL でご確認いただけます。 

http://www.japan-telGCom.co.jp/consumer/wlan/procGSS.html 

巧 自宅無線 LAN とは 

• 自宅やオフィスなどで、アドホック （ Ad - hoc ) モードやインフラストラクチャー 
( Infrastructure ) モードで接続する無線 LAN 接続のことでず。 

• 自宅無線 LAN びインターネットに接続できる場合（インフラストラクチャーモード）は、 
C 00 LPIX CONNECT サービスを利巧することをでをます。ただし、インターネット接 
続にプ□キシサーバーを使用している環境では、 C 00 LPIX CONNECT サービスは利用 
でをません。 

^アドホックモードとインフラストラクチャーモード 

• アドホックモードとは、無線 LAN 対応機器を1巧1で接続す 
るネットワーク方式のことです。 C 00 LPIXS 7 C とパソコン 
を1巧1で接続します。 

• インフラストラクチャーモードとは、無線 LAN 対応機器を無 
線 LAN アクセスポイントを経由して無線 LAN に接続する 
ネットワーク方式のことです。 C 00 LPIX S 7 c とパソコンを 
無線 LAN アクセスポイント経由で接続します。 

因 Wireless Camera Setup Utility について 

• ワイヤレス転送モードを使用するために必要なソフトウェアで、「ワイヤレスカ六ラ 
セットアップユーティ I 」ティー」と読みます （ LiTF 、 セットアップユーティ U ティー)。 
セットアップユーティ U ティーは、付属の 「Wireless Camera Setup Utility / 
PictureProject ソフトウェア CD - ROM 」 を使ってインス I ルします。 

• セットアップユーティ I 」ティーは、力六ラへの「接続先情報」（公衆無線 LAN 接続、自 
宅無線 LAN 接続）の設定時に用いるほか、 PC 接続 （の 13日、 の 150) の際に転送先の 
パソコンにインス I -ールされている必要びあります。またセットアッフユーティ U 
ティーは、「接続先情報」の名称蜜更および削除、画像保存先フォルダの変更や、さら 
にワイヤレスプ U ント時のプ U ンターの切り換えなどに使用します。 

• セットアップユーティ U ティーのインス I -ール方法は、付属の簡単操作ガイドをご覧く 
ださい。 
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COOLPIX CONNECT (公衆無線 LAN 経由) 

BB モバイルポイント経由で、カメラから直接 
インターネッ S 接続し、 COOLPIXCONNECT 
(クールビクスコネクト）サービスび利用で 
さます。 


COOLPIX CONNECT (自宅無線 LAN 経由) 

インターネットに接続巧能な自宅無線 LAN 
経由で、カメラから直接インターネット接続 
し、 COOLPIXCONNECT (クールビクスコネ 
クト）サービスび利用でをます。 


簡単畦送 （ PM 付） 

パソコンに保存されていない画像および、 
P に tmotion を、パソコンに晒这します。 

簡単輯送 （ PM 無） 

パソコンに保存されていない画像 
( Pictmotion 除く）を、パソコンに顆巧します。 

撮影曰転送 

選択した撮影曰に撮影された画像をすべて、 
パソコンに転送しまず。 _ 

選択画像転送 

選択した画像を、パソコンに転をします。 

撮影 S 転送 

撮影と同時に、画像をパソコンに転送しま 
す。 

転送マーク画像転送 

輯送マーク（ぃ>ク）を付けた画像を、パソコ 
ンに転をします。 

PC モード 

力;><ラとパソコンをワイヤレスで接続後、パ 
ソコン側の操作で画像を転送します。 


ワイヤレスプ U ント 

パソコンを経由して、力;^ラからワイヤレス 
で画像を印刷します。 

ワイヤレスプリント 

プ U ンタに接続したワイヤレスプリンター 
アダフター PD -10 (別売）を経由して、カメ 
ラからワイヤレスで画像を印刷します。 


<で利用でをる機能 

モードには、次の機能が用意されています。 


ワイヤレス起送モー 

COOLF^IX S 7 C ： のワイヤレス転送 


I 



ワイヤレス乾送モードの 
利用に必要な設定を行つ 
てから、モード方ニューで 
ワイヤレス転をモードを 
選ぶと（①)、力^ラび検 
知したネットワークの名 
前 （ SSID といいます）び 
リスト表おされまず 
條)。 

利用したい SSID を選ぶ 
と、そのネットワークで利 
用できる機能び、アイコン 
で表示されまず（感 ） （説 
明のため、すべてのアイコ 
ンを表示しています）。 


^ 1 - 




利用でをる機能 


COOLPIXCONNECT 

^ _ _ 


. C 接続 


ワイヤレスプリント 
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利用に货要な条件 


〕〔 


設定方法 


操作ち法 


ニコンイ^ージング会員資格（登録無料）（の 130) 

BB モバイルポイントに対応したプ□バイダーとのインターネット接続契約 
インターネットに接続でを、セットアップユーティ U ティー 
をインス I -ールしたパソコン（事前にカメラをオンラインア 
ルバムに登録するため） 


ニコンイ六ージング会員資格（登録無料）（の 130) 

インターネットに接続可能な自宅無線 LAN 環境 
インターネットに接続でき、セットアップユーティ U ティー 
をインス I -ールしたパソコン（事前にカメラをオンラインア 
ルバムに登録するため） 


西134 


西140 


西152 


自宅無線 LAN 環境（アドホックモードまたはインフラストラ 
クチヤーモード） 

セットアップユーテイ U ティーをインス!-ールした、自宅無 
線 LAN 対応パソコン 



35156 


田15目 


35157 

巧14日 

田158 


35159 


田161 


35162 

ノ 
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• 上記の PC 接続の条件に加え、パソコンに接続されたプ U ンター 

西14日 

、 

35164 

• ワイヤレスプ U ン ター アダプター PD -10 (別売） 

. PD -1。 へのヵメラの接続登録巧))鸡 

資 

田164 

ワイヤレスプ1」 
ンターアダプ 
夕 一 PD -10 の使 
用説明書をお読 
みください。 
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公巧巧線 LAN での接続の準備图 

公を無線 LAN ( BB モバイルポイント）経由で COOLPIXCONNECT を利用する 
ための設定を行います。 

接続準備の流れ 

ここでは、実際に接続の準備をする前に、全体の流れび理解でさるよラに接続 
準備の概要を記載しています。各手順の詳細については r 接続の準備をする」 
(36136) をご覧ください。 

設定を開姑ずる前に、ニコンイメージングを員に登録し 、 ID (□グインちおよ 
びバスワード）を入手してください。 


1 インターネットに接続でさるパソコンを巧意する 


2パソコンにセツトアップユーテイ U テイーをインス I ルずる 


3カメラの USB 設定とバッテ U - 残量を確認し、電源を OFF にする 

よ 


4カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する 


5セットアップユーティ U テイーを超動する 


6 アクションとして[接続巧を追加ずる]を還ぶ 


7接続先のタイプとして[公を無線 LAN での接続巧を作成ずる]を選ぶ 


8 接続巧の情報を設定ずる 
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公衆無線 LAN での接続の準備 



12パソコンとカメラの接続を外す 










公衆無線 LAN での接続の準備 


ち続の準備をする 

ここでは、「接続準備の流れ」（阳 134) に対応する操作を順を追って説明して 
います。 

• 各手順で表示される画面には[ヘルプ]ボタンがあります。操作びわからな 
くなった場合などにご利用ください。設定作業を中止する場をは、任意の画 
面で[キャンセル]ボタンをク U ックしてください。 


1 インターネットに接続できるパソコンを用意する 

ニコンオンラインアルバムにワイヤレス転送モードで画像をアップ□ードす 
るには、セットアップユーティ U ティーを使用しインターネット経由で力;><ラ 
の情報を ニコン オンラインアルバムに事前登録する必要びあります。この場合 
のインターネット接続は、有線でち無線でちかまいません。 


2 パソコンにセットアップユーティリティーをインストールする 

• 接続の準備に用いるパソコンに、セットアップユーティ U ティびインストー 
ルされているかどラかを確認します。 

• セットアップユーティ U ティーのインストールち法は、付属の簡単操作ガイ 
ドをご覧ください。 

• セットアップユーティ U ティーのインス I -ールび完了すると、セットアップ 
ユーティ U ティーび自動的に起動しますび、公衆無線 LAN での接続の準備を 
行う場合は一旦キャンセルしてください。 


3カメラの USB 設定とバッテリー残量を確認し、電源を OFF にする 

パソコンでセットアップユーティ U ティーを起動する前に、切下を確認してく 
ださい。確認でさた5、一旦カメラの電源を OFF にしてください。 
•セットアップゾニューの[インターフェース] 

(の126)で山 SB ] び [ PTP ] になっていること 
を確認してください。 

• 接続先の設定中にノ（ッテ U —び切れると設定は行 
われません。充分に充電されたバッテ U —を使用 
するか、付属の AC アダプターを使用してくださ 
し、。 
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公衆無線 LAN での接続の準備 


4 カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する 

• カメラを取り付けた COOL-STATION とパソコンを付属の USB ケープルで接 
続し、カメラの電源を ON にします。 



セットアップユーティリティーを超動する 

Windows の場合：[スタートメニュー]一[すべてのプ□グラム] 一 [Wireless 
Camera Setup Utility]-*"[Wireless Camera Setup Utility] 
を選択 

Macintosh の場合：[アプ U ケーシヨン]フォルダー [Nikon Software] フォ 
ルダー [Wireless Camera Setup Utility] フォルダ内の 
[NkWirelessSetup] アイコンをタプルろ U ック 


ちの画面び表示されますので、内容を確認して[次 
へ]ボタンをクリックします。 
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公衆無線 LAN での接続の準備 
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6 アクションとして[接続先を追加ずる]を選ぶ 




巧。■化てげ 

一 1 ,«r‘. 灼か t 做、 

•け、 

amipii" 

かホ巧1け、百 W — 

°: 11 … i 1 


7 接続先のタイプとして[公巧お線 LAN での接続先 
を作成する]を選ぶ 


ー ザ ' 

ftRtil な械化を S 巧レ T げか 

•^■ LWPIWW げ•巧 

«» 1 l - L-feLJ "w 1 



接続先の情報を設定する 

• プ□バイダーより提供された[ネットワーク名 
( SSID )] [暗号化][暗号化キー]を設定します。 

• 設をび終わったら、[巧へ]ボタンをク U ックしま 
す。 

• 設定済みの接続先情報と同じ SSID を入力すると、 
「1つの SSID に巧して作成でをる接続先は1件のみ 
です。ちい接続先を置さ換えてちよろしいです 
か？」といラ><ッセージび表示されます。置さ換 
えてちよいかどラかを確認の上、次の手順に進ん 
で < ださい。 

• に OOLPIX CONNECT で使用する接続先を作成し 
てください]と[ネットワークの TCP/IP 設定を入 
力してください]の画面び表示されたら、いずれ 
を[次へ]ボタンをク U ックして先に進みます。 
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公衆無線 LAN での接続の準備 


BB モバイルポイントのユーザ ID 名とパスワード 
を入力する 

• ユーヴ ID の「@」を含むすべての文字を入力して 
<ださい。 

• プ□バイダーの説明ち参照して<ださい。 



10ニコンイメージング会員の ID (□グイン名および尸 

ニコンイ><ージングを員の□グイン名とパスワード [ 
を入手していない場合は、この画面で入手すること 
をでさます（[ホームページを開く]ボタンをクリッ 
クすると、 Web プラウヴび起動し、尝員登録画面び 
表示されます)。 

: スワード）を入力する 

ザ''. 

ニゴバ;百め;! ー ザ- IDt/U ロイ 
化て化か 

rjc-gww 

まお谣だ《 . 扣 ' 心 ■ ww — 

■'け I : :3JR::3 I ww I 


11設定を完了する I 

• [ウィヴードを終了する]を選び、[次へ]ボタン 
をク U ックします。 


ー ザ'. 

巧シ正** fi レれ t 

-• M'WTTi 

- け* m 

I, .« w か I 


12バソコンとカメラの接続を外す 


カメラの電源を OFF にしてから、カメラを COOL - STATION から取り外してくだ 
さい。 
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自宅無線 LAN 接続の準備圆圓國 

自宅無線 LAN にワイヤレス接続し、 COOLPiX CONNECT (自宅無線 LAN 経由)、 
PC 接続、ワイヤレスプリントを利用するための設定を行います。 


ち続準備の流れ 

ここでは、実隙に接続の準備をする前に、全体の流れび理解でさるよラに接続 
準備の概要を記載しています。各手順の詳細については r 接続の準備をする」 
(曲142)をご覧ください。 

• COOLPIX CONNECT を利巧する場合は、設定を開始する前に、必ずニコン 
イメージング会員に登録したかどラか、ご確認ください。 

• 政下の手順で手順番号に*の付いたものは 、 COOLPIX CONNECT の利用に 
必要な手順ですに OOLPIXCONNE 口を利用しない場合は、設定を行う必 
要はあ0ません)。 


1* 

インターネットに接続でをるパソコンを用意する 

■ 

2 

パソコンにセットアップユーティリティーをインストールする 

■ 

3 

カメラの USB 設定とバッテリー残量を確認し、電源を OFF にする 

U 



4 

カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する 

■ 

5 

セットアップユーティリティーを起動する 


6 

アクションとして[接続先を追加する]を選ぶ 

し I 



7 

接続巧のタイプとして[自宅無線 LAN での接続巧を作成する]を選ぶ 
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自宅無線 LAN 接続の準備 


8 「接続先」の種類を選ぶ 


接続巧を手入力で作成 

• バソコンの設定び固 
定 IP の場合 

• Windowslil 列の 0S を 
使用してお線 LAN 設 
定を巧っている場合 

• WindowsXP SP1 を 
お使いの場合 

• Macintosh をお使い 
の場合 


9カメラとパソコ 
ン間の無線 LAN 
を設定する 


10 



カメラとパソコン間の無線 LAN 
を設定する 


TCP / IP を設定 
する 


インフラストラク 
チヤー（アクセス 
ポイント）ネット 
ワークの接続巧を 
作成する 


アドホック 
(Ad-hoc) 
ネットワークの接 
続巧を作成する 


インフラストラク 
チヤー（アクセス 
ポイント）および 
アドホック (Ad- 
hoc) ネットワー 
クの接続巧を作成 
する 
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自宅無線 LAN 接続の準備 


ち続の準備をする 

ここでは、「接続準備の流れ」（阳 140) に対応する操作を順を追って説明して 
います。 

• 各手順で表示される画面には[ヘルプ]ボタンがあります。操作びわからな 
くなった場合などにご利用ください。設定作業を中止する場をは、任意の画 
面で[キャンセル]ボタンをク U ックしてください。 

1 インターネットに接続できるパソコンを用意する 

ニコン オンラインアルバムにワイヤレス転送モードで画像をアップ□ー ドす 
るには、セットアップユーティ U ティーを使用しインターネット経由でカメラ 
の情報を ニコン オンラインアルバムに事前登録する必要びあります。この場合 
のインターネット接続は、有線でち無線でちかまいません。 

2 パソコンにセットアップユーティリティーをインストールする 

接続の準備に用いるパソコンに、セットアップユーティ U ティびインス!-ール 
されているかどラかを確認します。 

セツトアップユーテイ U ティーのインスI-ール方法は、付属の簡単操作ガイド 
をご覧ください。 


カメラの USB 設定とバッテリー残量を確認し、電源を OFF にする 

パソコンでセットアップユーティ U ティーを起動する前に、切下を確認してく 
ださい。確認でさたら、 一旦 カメラの電源を OFF にしてください。 
•セットアップメニューの[インターフェース] 

(田 126) で山 SB] び [PTP] になっていること 
を確認してください。 

• 接続先の設定中にノ（ッテ U —び切れると設定は行 
われません。充分に充電されたバッテリーを使用 
するか、付属の AC アダプターを使用してくださ 
い。 


og USB 

に Hptp 

晒皿 終了 


Mass Storaae 


4 カメラとパソコンを USB ケーブルで接続ずる 

• カゾラを取り付けた COOL - STATION とパソコンを付属の USB ケープルで接 
続し、カメラの電源を ON にします。 
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自宅無線 LAN 接続の準備 


セットアップユーティリティーを起動する 

• セットアップユーティ U ティーのインストールび完了すると、初回は自動起 
動します。 

• 初回政降は、攻下の操作でセットアップユーティ U ティーを起動させます。 
Windows の 場合：[スタート;^ニュー]一[すべてのプ□グラム] 一 [Wireless 
Camera Setup Utility] 一 [Wireless Camera Setup Utility] を選択 
Macintosh の 場合：[アプ U ケーシ ヨン ] フォルダー [Nikon Software] フォ 
ルタ’一 [Wireless Camera Setup Utilitv] フォルダ内の [NkWirelessSetup] 
アイコンをダブルク U ック 

• ちの画面び表示されますので、内容を確認して[次 
へ]ボタンをクリックします。 一 T 

J I 一•一'—/ーンー•一し■一 U 功 <K ルリ UI 巧こ 。; D む今 t 

tU 巧ら巧 E がレ巧. 

狐;ホ■-柯げ^^ n * 

一一化'*****^。〜 


■" J [ C 3 EEI 3 »■■■か j 


アクシヨンとして[接続先を追加する]を選ぶ目 



接続先のタイプとして[自宅無線 LAN での接続先 
を作成する]を選ぶ 

• 無線 LAN に接続されたパソコンにインフラストラ 
クチヤーモードまたはアドホックモードで接続す 
る準備び開始され ます。 


: レ T<e か 


ワイヤレス転送モ—ドを使ラ 


143 




自宅無線 LAN 接続の準備 


8 「接続先」の種類を選ぶ 

• 次ページの表におす「接続先」の種類のラち、お 
使いの無線 LAN 環境で利用でさるちのび表示され 
ます。その中から実隙に利用するちのを選び、[次 
へ]ボタンをク U ックします。 

• [アドホック ( Ad - hoc ) ネットワークの接続先を 
作成する]を選んだ場合は、手順 11(の 145) へ 
進んでください。 

• パソコンで複数の無線 LAN 磯器び装着されている 
場合は、ポップアップメニューから無線 LAN 機器 
を選べます。選択した無線 LAN 機器に応じた、「接続先」の設定方法び表示 
されますので、次ページの表を参考に、ご希望の設定方法を選んで<ださい。 


「接続巧 J の種類 こんな場合に選択してください 

インフラストラクチャー 
(アクセスポイント） 

インフラストラクチャーネットワークを経由して力 
メラとパソコンを接続したい場合に選択します。イ 
ンフラストラクチャーネットワークび事前に設定さ 
れている必要びおります。 

アドホック ( Ad - hoc ) 

カメラとパソコンを 1 あ M で接続する場合（無線 LAN 
アクセスポイントをお持ちでない場合）に選びます。 

インフラストラクチャー 
(アクセスポイント） 
および 

アドホック ( Ad - hoc ) 

会社ではインフラストラクチャーネットワーク、自 
宅ではアドホックネットワークなど、複数のネット 
ワーク環境で使用する場合に選択します。 

手入力 

すべての項目を自分で入力します。パソコンび攻下 
の場をは、[手入力]のみ選べます： 

Windows XP のワイヤレスネットワーク接続機能 
(Zero Confia ) LU 外を無線 LAN の設定に使用した場 
合、 0 S び Windows XP SP 1 または Mac OS X の場合、 
固定 IP の場合 


h Windows XP で[アドホック （ Ad - hoc ) ネットワークの接続先を作成ずる]を選 
ぶ場合のご注意 

. パソコン側の IP アドレスに固定 IP (169.254. X . X ) び自動的に設定されます。このため、 
後からインフラストラクチャーネットワークを追加する場合は、パソコン側の IP アドレ 
スを自動取得に変更してください。ネットワークを追加した場台は、再度カメラとパソ 
コン間のワイヤレス接続を設定して<ださい。 

• すでにパソコンでインフラストラクチャーネットワークび設定されている場合や、固定 
IP が169.254 . X.X じ(外に設定されている場台、[アドホック （ Ad - hoc ) ネットワークの 
接続先を作成する]は選べません。 
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自宅無線 LAN 接続の準備 


9カメラとパソコン間の無線 LAN を設定する 

• 手順8で[インフラストラクチャー（アクセスボイ 
ント）ネットワークの接続先を作成する]または 
[インフラストラクチャー（アクセスポイント）お 
よびアドホック （ Ad - hoc ) ネットワークの接続先 
を作成する]を選んだ場合は、[ネットワーク名 
( SSID )] か5、カメラとパソコンの接続に使用す 
るネットワーク名を選びます。 

• 手順8で[接続先を手入力で作成する]を選んだ場 
合は、自動的に入力される項目！;(がの項目を、 

「セットアップユーティ U ティーの設定内容について」（西 148) を参考にパ 
ソコンの設定を確認しなびら入力してください。 

•設定び終わったら、[次へ]ボタンをク U ックします。 

10 TCP/IP を設定する 

• 手順8で[接続先を手入力で作成]を選んだ場合、 

または手順8の画面び表示されなかった場合は、 

「セットアップユーティ U ティーの設定内容につ 
いて」 （巧 148) を参考にアドレスの種類および IP 
アドレスを設定します。 

• 設定び終わったら、[次へ]ボタンをク U ックしま 
す。 


11 接続先名とアイコンを設定する 

• 接続先名は任意に設定でさます（半角英数字 16 文 
字まで)。 

•選択したアイコンと入力した接続先名は 、た乂ラ 
で接続先を選おするとさに表示されます 
(の151)。 

• 設定び終わったら、[次へ]ボタンをク U ックしま 
す。 
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自宅無線 LAN 接続の準備 


12ワイヤレスプリントを設定する 

• パソコンにプ U ンターび接続されている場合は、 

[ワイヤレスプ U ントで使用する接続先を作成す 
る]のチェックボックスをチェックすると、 ワイ 
ヤレスプリント （西 164) で使用するプ U ンター 
を選べます。 

• 接続先名（半角英数字16文字まで）を設定してプ 
U ンターを選び、[次へ]ボタンをク U ックしてく 
ださい。 

• パソコンにプ U ンターび接続されていない場合 
は、プ U ンターは選ばずに[次へ]ボタンをク1」ックしてください。 

13ニコンイメージング会員の ID (□グイン名およびパスワード）を入力する 

〔OOLPIX CONNECT の接続先名と、ニコンイメージング尝員用の□グイン名と 

パスワードを入力します。 

①に00 LPIX CONNECT で使用する接続先を作成 
する]のチェックボックスをチェックして、接続 
先名（半角英数字16文字まで）を設定し、[次へ] 

ボタンをク U ックします。 


® □グイン名とパスワードを入力し、[次へ]ボタ 
ンをク U ックします。 

• [ホームページを開く]ボタンをク U ックする 
と、ニコンイメージングのホームページび表示 
されます。 

• お使いの力 ラと 〔00 LPIXC 0 NNECT の設定び 
関連付けられました。し U 降、ニコンオンライン 
アルバムに画像を転送することびでさます。 


細。だ一 

C " 刪^。《 



<。1 
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自宅無線 LAN 接続の準備 


14設定を完了する 

• [ウイヴードを終了する]を選び[次へ]ボタンを 
ク U ックします。 


1ミパソコンとカメラの接続を外す 

カメラの電源を OFF にしてから、力ラを COOL - STATION から取り外してくだ 
さい。 
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自宅無線 LAN 接続の準備 


セットアップユーティリティーの設定内容について 

セットアップユーティリティーで接続先（公衆無線 LAN および自宅無線 LAN ) 
を設定するときは、似下の各項目の説明を参考にしてください。 （ Windows / 
Macintosh 共通です）。 

_ 頂目_ ^ 内容 

ネットワーク名 パソコンび戸斤属しているネットワークの識別名称を入力しま 
( SSID ) す。値び自動的に表示された場合は、その値を使用してくだ 
(必須） さい。複数表おされた場合は、ひとつを選んでください。 

[アドホック ( Ad - hoc )] または[インフラストラクチヤー 
(アクセスポイント）]のいずれかを選びます。カメラ側とパ 
ソコン側で同じ設定にしてください。 

• アドホック （ Ad - hoc ): カメラとパソコンを1巧1で接続す 
る場合に選びます。 

• インフラストラクチヤー(アクセスポイント）：力;><ラとパ 
ソコンをアクセスポイント経由で接続する場合に選びま 
す。 

パソコンで設定されているチヤンネル番号と同じ番号 （1 〜 
11) を選びます（[通信モード]で[アドホック ( Ad - hoc )] 
を選択した場合のみ必須)。 


通信モード 
(必須） 


チヤンネル 


[才ープンシステム]、[共有キー]、 [ WPA - PSK ] *、 [ WPA 2- 
PSK ] * (* [通信モード]で[インフラストラクチャー（ア 
クセスポイント)]を選択した場合のみ）のいずれかを選びま 
す（パソコンまたはアクセスポイントの設定と同じ方法を選 
択)。 


データの暗号化について、パソコンまたはアクセスポイント 
と同じ方法を選びます。[ネットワーク認証]の設定内容に 
よって、力ラでサポートされている設定び異なります。 

「ネットワーク認証」]カメラでサポートされている 
.々の暗号化 ： の設正 「てータのも气■化」 

オープンシステム データを暗号化しない 、 WEP 
共有キー WEP 

WPA-PSK TKIP 

WPA 2 -PSK WS 

パソコンまたはアクセスポイントに設定されたセキュ U 
心つ一々とー テイーキーを入力します。 

• [データの暗号化]で[データを暗号化しない]を設定した 
場合、設定する必要はありません。 




自宅無線 LAN 接続の準備 


頂目 巧容 


キー インデックス 

[データの暗号化]で 「 WEP ] を選択し、インフラストラク 
チヤーモードで接続する場合に、パソコンまたはアクセスポ 
イントと同じ設定を選択します。初期設定は [1] です。 

• [データの暗号化]で[データを暗号化しない]、 [ TKI 門ま 
たは [ AES ] を設定した場合、設をする必要はありません。 

アドレスの種類 
(必須） 

カメラの IP アドレスの設定方法を、[自動](初期設定）また 
は[手入力]から選択します。 

IP アドレス 

[アドレスの種類]で[手入力]を選択した場合、カメラ用の 
IP アドレスを入力します。 


h カメラのチヤンネルについて 

カメラび対応している無線 LAN のチヤンネルは1〜11です。それ L 义外のチヤンネルにパソ 
コンの無線 LAN 機器び設定されている場合は、パソコンの無線 LAN 機器のチヤンネルを1 
〜11の範囲内に設定しなおしてください。 

b MAC アドレスフィルタリングでアクセス制限されている場合 

カメラを接続する無線 LAN 環境び MAC アドレスフィルタ U ングでアクセス制限されてい 
る場合は、 MAC アドレスフィルタ U ングに力>^ラの MAC アドレスを設定ずる必要びあり 
まず。カメラの MAC アドレスは、セットアップメニューの[バージョン情漸で確認で 
きまず （の 129)。 

b ポート番号について 

無線通信では UDP ポート5巧3、 TCP ポ ー M 5740を使用しています。ファイアウォール 
を設定しているパソコンと接続ずる場台、ファイアウォールの設定変更び必要な場合があ 
ります。 

&接続巧についてのごま意 

セットアッフユーティリティーによる接続先の設定は、接続するパソコンごとに行ってくだ 
さい。また、セットアップユーティ IJ ティーには、カメラからの画徹乾送を制御する役割ち 
ありますので、接続先として設定したいすべてのパソコンにインス!-ールしてください。 

^接続先の管理について 

• カメラには、公衆無線 LAN の接続先を最大10ヶ所、自宅無線 LAN の接続先（パソコンや 
パソコンに接続されたプ U ンター、ワイヤレスプ I 」ンターアダプター PD -10 など）を最 
大弓ヶ所設定でをまず。接続先を上限まで設定した状態で、新たな接続先を設定したい 
場合は、不要な接続先を削除して<ださい。 

• パソコンとカメラを USB ケープルで接続した状態でセットアップユーティ U ティーを 
起動すると、接続先情報の名称変更および削除び行えまず。[アクションを選択して< 
ださい]の画面で[接続先の名前を変更する/接続先を削除する]を選び、[次へ]をク 
U ックしてください。次に名称変更または削除したい接続先を選んで、[名前の変更] 
または悄 U 除]をク I 」ックします。[詳細表示]をク U ックすると、選んだ接続先の詳 
細をお認でをます。[アクションを選択して<ださい]の画面で[カメラを U セットす 
る]を選択すると、すべての接続先び削除されます。 
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画像をワイヤレス起送する 


ワイヤレスち続の基本操作 


撮影時に m ボタンを押してモードメニューを 
表示し、□ータリーマルチセレクターでが）（ワイ 
ヤレス転送）を選び、@ボタンを巧す 

•無線 LAN のオープニング画面に続いて、 SSID 検索 
中の画面び表示されます。 




SSID を選び、颇ボタンを押す 

• SSID は、電波強度の強い順に U スト表示されます。 

• SSID びリスト表示されると、無線は一旦停止します。 

• 圏外の場合は、 SSID の左側のアイコンびホく表示 

されます。 

• SSID のち側のアイコンは、その SSID に設定された 
接続先情報の種類を示します： 

■ (公衆無線 LAN 情報 )、 A (自宅無線 LAN 情報)、--(接続先情報の設定なし） 

•画像を送信する操作を行うと、送信直前に、選択したネットワーク （ SSID ) 
への接続び行われます。 


¥ SSID 選が 


ザ機能選択メニこ 


COOLPIX CONNECT > 


簡単転送 (PM 巧） 
簡単転送 (PM 無） 
撮影曰転を 
，選択画像転送 


陋迎巧る 


転送ち法またはプリントち法を選び、®ボタン 

を巧す 

• [COOLPIX CONNECT ] を選んだ場合は「画像を 
オンラインアルバムにアップ□ー ドする 
(COOLPIX CONNECT )」 （田 152) をご覧くださ 
い。 

• [ワイヤレスプ U ント]を選んだ場合は「画像を 
プリントする（ワイヤレスプリント）」 (35164) 

をご覧ください。 

•それた(列•を選んだ場合は「画像をパソコンに転送する （ PC 接続）」 (0 B 15 B ) 
をご覧ください。 

• 何も操作せずに、約3分び経過すると、才ートパワーオフ機能び作動して、液 
晶モニターび消なします。転送中をオートパワーオフ機能び作動しますび、 
転送は継続されます。 
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画像をワイヤレスお送ずる 


面 ] 


転送終了しました 

( Cj » 

晒 SSID 選択 


転送び終了した S 

転送び完了すると、メッセージび表示されます。 

• 再度転送する場をは、®ボタンを押してください。 

• ワイヤレス輯送モードを終了する場をは、 m ボ 
タンを巧して、他のモードを選択してください。 

• カメラの使用を終了する場合は、カメラの電源を 
OFF にしてください。 

M ワイヤレス乾送 LED について 

カメラ側面のアンテナ部内にあるワイヤレス転送 LED (田 6) は接続状態を表します。 LED 点減は、 
接続先サーチ中、点なは接続中/データ転送中、消灯は未接続状態です。ただし、一定時間転送が行 
われない場さ、カメラの消費電力を抑えるため、接続中でを LED び点滅に切り換わる場含があ D ます。 

M ワイヤレス転送モード時のごま意 

無線接続中（ワイヤレス転送 LED 点灯•点滅時）は、ストラップ取 0 付け部が熱 < なるこ 
とびあります。お取り振いには充分注意して<ださい。 

M SD 力ードが書き込み禁止になっている場合 

SD カードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 になっていると、画像の転送は行えませ 
ん。必ず□ックを解除してから、転送操作を行ってください。 

M 前回の中断された転送がある場合 
2回目降の接続時、前回の接続で転を終了を確認せずに終 
了した場合は、オープニング画面の後、再送ずるかどラか確 
認する画面び表示されます。ここで接続先を変更することも 
でさます。再送すると転を終了の:><ッセージび表示されま 
す。 


@パソコンやプリンターを選択ずる 

選択した SSID に複数のパソコンまたはプ U ンターび登録さ 
れている攝合は、手順3 (田 150) の後、較送するパソコン 
または印刷するプ U ンターを選ぶ画面び表おされます。 



が接続先選択 


[ る FroTiie -ス 1 

BQ 卽 且 


@ SSID の情報を確認ずるには 

SSID 選択画面でズームレバーを T (©) 方向に倒すと、選択 
している接続先のネットワーク名 （ SSID )、 実行できる機能、 
ネットワークのタイフ、接続先名び確認でさます。 


SSID:My Network 

TYPE:Home SSID 
Profi!e:Profile-A 


百 
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画像をワイヤレス転送ずる 


画像をオンラインアルバムにアップ□ー ドする 
(COOLPIX CONNECT) 

COOLPIX CONNECT の利用は、じ(下の手順で行います。 COOLPIX CONNECT 
は、公衆無線 LAN 経由または自宅無線 LAN 経由のいずれでわ利用でをます。 

「ワイヤレス接続の基本操作」の手順3 (阳 150) 


で [COOLPIX CONNECT ] を還び、 ® ボタン 
を押す 

• 公衆無線 LAN 経由の場合または自宅無線 LAN 経 
由での COOLPIX CONNECT の接続先のみ設定し 
ている場合は、[磯能選択メニュー]は表示され 
ず、手順2の[画像の選択方ま]画面び表示され 
ます。 


¥機能選択 メニこ 


COOLPIX CONNECT > 


簡単転送 (PM 巧） 
簡単転送 (PM 無） 
撮影曰転を 
，選択画像転送 


[を画像か!5選択]または[撮影曰選択]を選び、 
® ボタンを押す 


[全画像から選択]を選んだ場合は、画像を選びま 

す。 

•画像を選び、®ボタンを巧して選択（チェック 
マーク あり）と選択解除（チェック マークな し） 
を切り換えます。画像は30コマまで選べます。 

•画像を選び終えた6、シャッターボタンを巧して 
確定します。 

[撮影曰選択]を選んだ場合は、撮影曰を選びます。 

• 撮影曰を選び、©ボタンを巧してチェックマーク 
をつけます。複数の曰付を選べます。撮影曰を選 
んだら、シャッターボタンを押して確定します。 

• 選んだ撮影曰の画像び表示されますので、画像を 
選び、@ボタンを巧して選択（チェックマークあ 
り）と選択解除（チェックマークなし）を切り換 
えまず。画像は30コマまで選べます。画像を選び 
終えたら、シャッターボタンを巧して確定しま 
す。 


が画像の選択方法_ 


全面像か5選択 


¥画像の選択 5/30 


晒四 戻る 咖 OWOFF るま定 


¥撮影 日 選択 


測 6.1D.1D[ 3jJ 

陋迎戻る晒 CMOFF るま定 
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画像をワイヤレスお送ずる 


1が送信サイズ選択 

] 

m 

プリントサイズ 

■ 


PC サイス 

TV ヴイズ 
オリジナル 


1 1 


3送信する画像のサイズを選び、@ボタンを巧ず 

• [送信確認]画面び表示されます。 


プ U ントサイズ 

L 判プ U ントに適したサイズ 
に U サイズします。 

PC ヴイズ 

画像を 1024X768 ピクセル 
に U サイズします。 

TV サイズ 

画像を640 X 480ピクセルに 

U サイズします。 

オリジナル 

画像を1」サイズしません。 


4 [はい]を選び、@ボタンを巧す 



• アクセスポイントに接続中の画面、サーバーに接続中の画面び順に表示され 
ます。送信をキャンセルする場合は、@ボタンを巧します。 


の 


の 

アクセスポイントに 


サーバーに 接続中です 

接続中です 



(が 


(ザ） 

师キャンセル 




• 転送び終了すると、転送終了の画面び表示されま 
す。 


田] 


転送終了しました 


が 

晒 SSID 還お 
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画像をワイヤレス転送ずる 


【這カメラからで字入力ずる場合 


が WEP キー [26/26] 

rABCDEFGHIJKLMNOPQRS] 

旧置！！]おる圆 削除 曰 


接続の準備（田134、 140) で C00LPIX CONNECT の接続 
先を設定すると、カメラの情報びニコンオンラインアルバム 
内に登録され、保存されます。そのため、登録媛に新しい BB 
モノ（イルポイント対応のプ□バイダーと舆約した場合は、新 
しいユーザー ID やパスワード、 WEP キーを力方ラに設定ず 
るだけで、引を続さニコンオンラインアルバムをご利用いた 
だけます。 

この設定は、セットアップユーティI」ティーを使用して設定 
でさますび、新たに契約したプ□バイダーの公衆無線 LAN に最初にアクセスするとをに、 
カメラモニターにユーザー ID やパスワード、 WEP キーの入力を要まずる画面び表示され 
た場合は、じ(下の方法で、カメラから入力ずることちでをます。 

• □-夕 U- マルチセレクターを回すと、力ーソル位置の文きび、 A 一 B 一し.屏順）ま 
たは A-Z 一 Y... (降順）に蜜わります。 

• ►を押すと、カーソル位置びちに移動します。 

• ◄を押すと、カーソル位置び左に移動しまず。而ボタンを押すと、カーソル位置の文字 
びすベて削隙されまず。 

• 延)ボタンを巧すと、アルファベット大艾字^アルファベットル文字-►数字^記号^アル 
ファべット大文字...に文字種び変わりまず。 

• シャッターボタンを巧すと、入力した文字び確定されて元の画面に戻0ます。 

• ズームレバーを T (©) 方向に倒すと、文字確認画面び表 
おされて入力した艾字を確認することがでをます。 MENU ボ 
タンを巧すと、元の画面に戻ります。 


面 WEP キー 


[26/26] 


ABCDEFGHIJKLMNOPQAB 

CDEF 


旧亞 D 戻る固 削除 
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画像をワイヤレス輯送ずる 


画像をパソコンに拓送する （ PC 接続） 

r 画像をワイヤレス転送する」の手順 3 (の150) では、政下の転送ち法を選ぶ 
ことびでをます。 

• 画像転送方法を選択して®ボタンを巧すと通信び開始され、選択した内容で 
画像び転送されます。 

• 通信び確立する前にキャンセルをする場合は、再度@ボタンを押して < ださ 
し、。 


機能選択メニユー 

内容 

簡単転送 （ PM 付） 

パソコンに保存されていない画像および Pictmotion を転送し 
ます。 Pi け motion を転送する場合は、転送に時間びかかるこ 
とがあります。なお、パソコンび Macintosh の場合は、 
Pictmotion は転送できません。 

簡単転送 （ PM 無） 

パソコンに保存されていない画像のみを転送します。この 

1モードでは Pictmotion は転送されません。 

撮影日転送 

設定した撮影曰に撮影された画像をすべて転送します。 

選択画像お送 

選択した画像のみを転送します。 

撮影&畦送 

撮影した画像をすぐに転送します。 

転送マーク画像転送! 
1^ 

ぃ如 （転送）マーク （の 11 2) を付けた画像を転送します。 

PC モード 

パソコンか6の操作で画像を転送します。 
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画像をワイヤレス転送ずる 


パソコンに巧巧をれていない画像を拓送する一簡単拓送 


「ワイヤレス接続の基本操作」の手順3で、□一 
タリーマルチセレクターで[簡単転送 （ PM 付 
き）]または[簡単転送 （ PM 無）]を選び@ボ 
タンを押す 

• 選択した SSID に複数のパソコンび接続先として 
設定されている場合は、[接続先選択]画面び表 
示されます。転送先のパソコンを選び、唾)ボタン 
を巧します。 


¥機能選択メニこ 


COOL 円 X CONNECT 


簡単お送 ( PM 付） 


簡単転送 ( PM 無） 
撮影曰転を 
，選択画像転送 


画像を転送する 

@ボタンを巧すと、力^ラとパソコンび接続したの 
ち、 パソコン内に保存されていない画像び転送され 
ます。 


の_ 

と接続中でず 

(ず） 

师キャンセル 


面] 


転送中 
0002 / 0004 


が 

晒丰ヤンセル 


転送が完了した5、唾)ボタンを押して、 [ SSID 選 
巧]画面に戻る 

-ワイヤレス転送モードを終了する場合は、「転送 
び終了したら」 （田 151) をご覧ください。 


が） 


転送終了 
を切断しました 
晒 SSID 選択 
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画像をワイヤレスお送ずる 


撮影曰を指定して起送する一撮影曰拓送 


「ワイヤレス接続の基本操作」の手順3で、□一 
タリーマルチセレクターで[撮影曰転送]を選 
び颇ボタンを巧す 

• 選択した SSID に複数のパソコンび接続先として 
設定されている場合は、[接続先選択]画面び表 
示されます。転送先のパソコンを選び、唾)ボタン 
を巧します。 


¥機能選択メニこ 


COOLPIX CONNECT 
簡単転送 ( PM 付） 

簡単転送 ( PM 無） 


撮影曰転送 


，還択画像転送 


転送する画像を撮影した曰付を選ぶ 
[撮影曰転送]画面び表示されます。 

• 撮影曰を選び、 ► ボタンを巧して転送を設定しま 
す。複数の撮影曰を設定でさます。 

• 設定された曰付には、（が（ワイヤレス転送）マー 
クび表示されます。ちラー度 ► を押すと、選択び 
辭除されてが)マークび消えます。 

• 唾)ボタンを巧すと、設定び終了します。 


指定した撮影曰の画像を転送する 


而撮影日転送 . 


[綱 2006.10 .10 [ 3]| 

晒迎終了 DI 30 N /0 FF よま定 


4転送が完了した!5、@ボタンを押して 、 [SSID 選 
巧]画面に戻る 

• ワイヤレス転送モードを終了する場合は、「転送 
び終了したら」 （田 151) をご覧ください。 


の_ 

と接続中でず 

( Cy » 

师キャンセル 



転送終了 
を切断しました 
画 SSID 題お 


。[撮影曰転送]で巧象がになる画像について 
曰時設定のない画像（曲20、 117) は対象がとな0ます。 
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画像をワイヤレス転送ずる 


画像を選んで拓送する一選択画像拓送 


「ワイヤレス接続の基本操作」の手順3で、□一 
タリーマルチセレクターで[選択画像転送]を 
選び®ボタンを巧す 

• 選択した SSID に複数のパソコンび接続先として 
設定されている場合は、[接続先選択]画面び表 
示されます。転送先のパソコンを選び、唾)ボタン 
を巧します。 


¥機能選択メニこ 


COOLPIX CONNECT 
簡単転送 ( PM 巧） 

簡単転送 ( PM 無） 

撮影曰おを 


[選択画像お送 


転送する画像を選ぶ 

[選択画像転送]画面び表示されます。 

• 画像を選び、▲を押して転送を設定します。複数 
の画像を設定でさます。 

•設定された撮影曰には、％》マークび表示されま 
す。ちラー度▼ボタンを巧ずと、設定びキャンセ 
ルされてがマークび消えます。 

• 唾)ボタンを押すと、設定び終了します。 



画像を転送する 


の_ 

と接続中でず 

が 

晒キャンセル 


4転送が完了した!5、@ボタンを押して 、 [SSID 選 
巧]画面に戻る 

• ワイヤレス転送モードを終了する場合は、「転送 
び終了したら」 （田 151) をご覧ください。 


転送終了 
を切断しました 
画 SSID 題お 


巧 転送をのがマーク 

手順2で画儘に表示されたがマークは、較を後消去されます（転送び終了すると、画像の 
選択は解除されます)。 
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画像をワイヤレスお送ずる 


撮影した画像をすぐに拓送する一撮影&拓送 


「ワイヤレス接続の基本操作」の手順3で、□一 
タリーマルチセレクターで[撮影&転送]を選 
び颇ボタンを巧す 

• 同じ SSID に複数のパソコンび接続先として設定 
されている場合は、[接続先選択]画面び表示さ 
れます。転送先のパソコンを選び、©ボタンを押 
しよ5 〇 


¥機能選択メニこ 


‘撮影&拉送 


転送マーク画像転送 
PC モード 

ワイヤレスプリント 


撮影画面に切り換わる 
撮影画面び表示されます。 

• 撮影モードは、自動的に〇 (オート撮影）モード 
になります。 

•撮影画面で MENU ボタンを押すと、[撮影転送]メ 
ニューび表示されます。 

撮影する 

撮影すると、パソコンに画像び転送されます。転送 
び終了すると、手順2の撮影画面に戻ります（転送 
び終了するまで、次の撮影は斤えません)。 

• [転送確認]画面び表示された場合は、撮影した 
画像を転送する場合は[はい]を、転送しない場 
合は[いいえ]を選びます。 
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画像をワイヤレス転送ずる 


^撮影& 転送の設定を変えるには 

撮影 S 転送の撮影画面で MENU ボタンを押すと、[撮影転を]^ニューが表示されます。 


而撮影 S 転送 B 


m 撮影 s 転送 H 

1 おをお 蘇 3 


r ISO 感度設ち 1 




皿 HD 終了 


晒迎終了 


転送確認 

OFF 

ON 

(初期値）撮影した画像をすぐにパソコンに転送します。 

撮影するたびに、撮影した画像をパソコンに転送 
するかどラかの確認する画面び表示されます。 

画像保存 

OFF 

(初期値）撮影した画像はパソコンに転送するだけで、内 
蔵メモリーや SD カードに保をしません。 


ON 

撮影した画像を内蔵メモ U —または SD カード 
にち保をします。 

画像モード 


曲97 

ホワイトバランス 


巧99 

露出補正 


SEIOl 

ISO 感度設定 


agios 

ピクチャーカラー 


西105 

AF エ1」ァ設定 


巧106 


^ [画橡巧巧]について 

[画像保存]を [ OFF] に設定して[撮影&転送]を行っているとき、通信エラーび発生し 
た場をは、撮影した画像び保存されません。大切な撮影を行ラ場合は、[画像保存]を 
[ON] に設定することをおすすめします。 
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画像をワイヤレス輯送ずる 


拓送7—ク付を画像を起送する一拓送7—ク画像拓送 


「ワイヤレス接続の基本操作」の手順3で、□一 
タリーマルチセレクターで[転送マーク画像転 
送]を選び®ボタンを巧す 


¥機能選択メニこ 


‘撮影&転送 


転送マーク画像転送 


PC モード 

ワイヤレスプリント 


画像を転送する 

へ^ (転送）マーク（西 112) のついている画像び 
すべて転送されます。 


面 ] 


と接続中です 

(Cj» 

师キャンセル 


転送が完了した5、@ボタンを押して、 [ SSID 選 
巧]画面に戻る 

• ワイヤレス転送モードを終了する場合は、「転送 
び終了したら」（田 151) をご覧ください。 



転送俊了 
を切断しました 
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画像をワイヤレス転送ずる 


パソコンか6の操作で画像を起送する一 PC モード 


¥機能選択メニコ 


‘撮影&転送 
転送マーク画像転送 

rpc モード 

ワイヤレスプリント 


田置]!]戻る 


2 パソコンと接続する 

カメラとパソコンび接続します。 

• 接続先のパソコンに PictureProject びインスI 
ルされている場合は、 PictureProject び起動しま 
す。 PictureProject Transfer の[転送]ボタンを 
ク U ックして画像を転送してください。詳しくは 
PictureProject ソフトウェア使用説明書をご覧く 
ださい。 

• 接続先のパソコンに PictureProject びインストールされていない場合は、パソ 
コンに表示されたカメラから画像をドラッグ&ド□ップしてください。 

• Pictmotion を転送することびできます （Windows のみ)。 



r ワイヤレス接続の基本操作」の手順3で、□一 
夕 U —マルチセレクターで [ PC モード]を 選び 
唾) ボタンを巧す 

• インフラストラクチヤーモードで複数のパソコ 
ンび接続先として設定されている場合は、[接続 
先選択]画面び表示されます。転送先のパソコン 
を選び、趣)ボタンを巧します。 
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画像をワイヤレスお送ずる 


【立転送中の表示について 

画像の転送中、液晶モニターにちの画面が表示されます。電 
波状態は、電波の強さに応じて、5段階のアイコンで表示さ 
れます。圏外の場合は、アンテナび赤い色で表示されます。 
電波状態びよくない場合は、力六ラのアンテナ部分とパソコ 
ン（またはアクセスポイント）の間にある障害物を取り除い 
て < ださい。実行中の画像転送をキャンセルする攝をは、® 
ボタンを押してください。 


&カメラの® (へ;0ボタンについて 

ワイヤレス転をモードでは、カメラの延)ボタンを押してちぃ如（転をマーク）の付いた画 

像は転送でをません。 

^転送画像の保を先について 

• ワイヤレス輯送モードでパソコンに転送した画像は、^^(下の場所に保巧されます。 
WindowsXP の場合：「マイピクチャ」フォルダ内の [ WirelessTransfer ] フォルダ 
Macintosh の場合：「ピクチャー」フォルダ内の 「 WirelessTransfer 」 フォルダ 

• 転送先のフォルダは、セットアップユーティ U ティーで変更でをます。アクションを選 
ぶ画面（田138の手順 6) で[転送先フォルダを選択する]を選び、画面に従って転送 
先のフォルダを選びます（この設定は、カメラをパソコンに USB 接続していなくてわ行 
えます)。 

• PictureProject びインス!ルされているパソコンでは、 PC モード政がのワイヤレス転 
送モードで画像を転送すると、 PictureProje けび自動的に起動し、輯送された画像を表 
示します。また、保存先を変更することびでをます。 

•画像転を先のパソコンに PictureProject びインス!ルされていない場台、エクスプ 
□—ラ （ Windows の場合）または Finder ( Macintosh の場合）が開き、保存先をおし 
ます。保存先の変更はでをません。 

• PictureProject びインス!ルされていないパソコンに、 PC モードで力六ラを接続した 
場をは、パソコンに表おされたカメラから、任意の場所に画像をドラッグ&ド□ップし 
てイ呆存して < ださい。 


面） 

転送中 
0002 / 0004 

(ず） 

晒キャンセル 
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画像をワイヤレス転送ずる 


画像を印刷ずる（ワイヤレスプリント） 

接続先選択後、または[機能選択メニュー]で[ワ 
イヤレスプリント]を選び®ボタンを押すと、ワイ 
ヤレスプ U ントメこユーび表示されます。 

ダイレクトプ U ントの複数画像をプ U ントする場合 
(3(390) と同様の操作で、画像をプ U ントでさます。 


面）岛ワイヤレスプリント 

P 目 S フリンド遇？^~ 3 

I 巧芭 


^プリンターの切り換え 

複数のプリンターをお使いの場をは、ワイヤレスプ U ントに使ラプ U ンターをセットアッ 
プユーティ U ティーで切り換えることびでさます。セットアップユーティ U ティーを起動 
し、アクションを選ぶ画面で[プ U ンターの選択]を選んで<ださい。この場合、パソコ 
ンと力^ラを接続する必要はありません。 

区 S ワイヤレスプリンターアダプター（別売）について 

別売のワイヤレスプリンターアダプター PD -10 (の 133) をプ U ンターに接続すると、パ 
ソコンを経由せず、ワイヤレス接続でカメラからプ I 」ンターに画像を送り、プ U ントずる 
ことびできます。 PD -10 は、シ U - ズ A 评型）の USB コネクターを搭載した PictBridge 
対応プリンターに接続して使用します（一部対応しないプ U ンターもあります）。 
カメラと PD -10 を初めて接続する場台は、「ワイヤレス接続の基本操作」 C 0 B 15 O ) の手順 
にしたびって設定して SSID 選択画面び表示されたら、し U 下の手順で接続先情報をカメラと 
PD -10 に設定してください。 

1 PD -10 を接続したプリンターの電源を ON にしてから、 PD -1 日の 「 START 」 ボタンを巧 
して PD -10 の電源を ON にしまず。 

2 PD -10 の LINK ランプびオレンジ色から黄緑色に点巧したのを確認します。 

力方ラの MENU ボタンを押します。液晶モニターに「ワイヤレスプ U ンターアダプター 
に接続中です」と表示されたら、 PD -10 使用説明書の「力方ラへの接続先情報の設定」 
の手順3しツ降の操作をしてください。 

一度カメラに PD -10 の接続先情報を設定すると、 SSID 選択画圃こ PD -10 をおす接続先名び 
表示されますので、その接続先を選び®ボタンを押すと、ワイヤレスプ U ントを行ラこ 
とびでをます。 


1ら4 PD -10 の詳細については PD -10 の使用説明書をご覧ください。 


ワイヤレス転送モ—ドを使ラ 







別売アクセサリー 


Li-ion U チャージャプルバッテ U - EN - EL 8 
バッテ U - チャージャー MH -62《 

A 〔アダプター EH - 目 
COOL-STATION MV - 15 

ドックインサート PV -11 

USB ケーブル UC - E 1 日 
オーディオビデオケープル EG - E 5000 

ワイヤレスプ U ンターアダプター PD -1 日 

※日本国内専用電源コード （ ACIOOV 対応）付属。曰本国外で使用する場合は、別 
売の電源コードび必要です。 

お奨 SD カードー覧 

LU 下の SD カードの動作を確認しています。 

目 4 M 目、 128 M 目、25目 MB 、 日 12 M 目、 1 G 目、 256 M 目※、 
512 MB 气 1 G 目※ 

64 MB 、128 MB . 256 MB . 512 MB 、 IGB 、128 MB 《\ 

25目 MB 气日 12 MB & 

64 MB 、128 MB 、256 MB . 512 MB 、1 GB . 256 MB 《、 
512 M 目气 1 G 目※ 

1 GB & 

《 10 MB / s の高速タイプ 

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせ 
ください。 

最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページのヴポート情報 
をご覧 < ださい。 


SanDisk 社 製 

東芝製 

が下製 
Nikon 製 


巧電式バッテリー 
巧電器 

AC アダプター 
クレードル 
ィメージリンク对応 
プリンターアダプター 
USB ケーブル 
AV ケーブル 
ワイヤレス 
プリンターアダプター 




記録データのファイルちとフオルダち 


このカメラで撮影した静止画や動画、音声メモには、下のよラなファイル名 
び付け5れます。 


fi 


DSCN0001.JPG 


I ' - 

識別子 

(カメラの画面には表示されません) 


加工されていない静止 
画、撮影時に電子式手ブ 
レ補正が行われた静止画 
および付随ずる音声メ 
モ、動画/音声レコード 

DSCN 

再生時に電子式手ブレ補 
正を行った画像および付 
随ずる音声メモ 

VSCN 

トリ S ング画像および付 
随ずる音声メモ 

RSCN 

スモールピクチャーおよ 
び付随ずる音声メモ 

SSCN 

D - ライティング画像お 
よび付随ずる音声メモ 

FSCN 

脚速度撮影、ストップ 
モーションで撮影した画 
像 

INTN 



拡張子 

(ファイルの種類を示しまず) 


静止画 

JPG 

動画 

.MOV 

音青メモ 

.WAV 


ファイル番号 

(0001か5の連番で巧け5れまず) 


• ファイルび保をされるフォルダは、「フォルダ番号 + NIKON 」 （例： 
10日 NIKON ) といラ名前で、自動的に作5れます。フォルダ内のファイル数 
び20日に達すると、新しいフォルダが作られます（例：100 NIKON 一 
101 NIKON )。 フォルダ内のファイル番号び9999に達した場合も新しいフォ 
ルダび作5れ、ファイルま号は0001に戻ります。 

• 音声レコード（曲 77) のデータは 「 SOUND 」「 S 0 UNE 」 フォルダに保をさ 
れます。 

• パノラマアシストモード（曲 47) では、撮影のたびに「フォルダ番号+ 
P _ XXXJ という名前のフォルダ（例： 101 P _001) び作られ、ファイル番号 
0001から始まる一連の画像び保をされます。 

• インターバル撮影（曲 103) では撮影のたびに「フォルダま号 + INTVU と 
いう名前のフォルダ（例：1011 NTVL ) び作られ、ファイルま号0001から始 
まる一連の画像が保をされます。 
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記録データのファイル名とフオルダ名 


• 画像データや音声データを内蔵メモ U —と SD 力ー ドの間でコピーする場を 
(阳81、113)、ファイル名はし: TF のようになります。 

-「画像選択コピー」または「選択データコピー」：使用中のフォルダ（また 
は次回の撮影で使われるフォルダ）に、データびコピーされます。コピー 
されたデータのファイル名は、「内蔵メモ U —および SD カード巧の最大 
ファイル番号+1」から連まで付けられます。 

-「全画像コピー」または「全データコピー」：データはフォルダごとにコ 
ピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+1」から連 
番で付け5れます。 

ファイル名は変わりません。 

• Pictmotion (の 65) は [ NKSSJ フォルダ内に保をされます。作成のたびに 
rNKSSJ フォルダ内に「3巧のフォルダき号 + PRKT 」 という名前のフォル 
ダ（例： 101 PRKT ) び作られ、その中にその Pictmotion で使う画像と音楽 
ファイルびまとめて保存されます。 

• フォルダ番号が999のときにファイル数が200個またはファイル番号び 
9999に達した場合は、それ ULL 撮影できません。 SD 力ードを交換するか、 
内蔵; >< fU -/ SD 力ードを初期化（曲 125) してください。 

• ワイヤレス転送モード時、ワイヤレスメこューの「撮影&転送」（阳 159) で 
「画像保を」を OFF にして撮影した画像のファイル名は、4文字の識別子 
に TCNl 」 に4巧の連番び撮影順に付けられてパソコンに保をされます（例： 
STCN 0001. JPG)o 


カメラのお手入れ方法 

クりーニングについて 


液晶 モニター 

づミやホコリはブ□アーで吹きもってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかいなやセーム革などで軽くなさ取って<ださい。強く拭<と 
破損和故障の原因となることびありますのでごを意ください。 

カメラボディー 

づ S やホコリをブ□アーで欧さ払い、乾いた柔らかい巧などで軽く拭いて 
ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿6せてよく絞った柔 
らかい布で砂や塩分を軽く拭さ取った後、よく乾かしてください。 

ごま意：カメラ內部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因 
となりまず。この場合、当社の保証の対象がとなりまずのでごま意く 
ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


保管について 

長期間カメラをお使いにな5ないとさは、バッテ U —を取0出してくださし、。 
バッテ IJ 一を取り出す前に、電源が OFF になっていることをご確認ください。 
次の場所にカメラを保管しないよラにごミ主意ください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
• 温度び50む]；(上、または一1日む UTF の場所 
• 湿度び60%を超える場所 


に□ス巧量ま 
ラブラ。かり 
よ。ガ S をお 
いいでさ r か 
なさどだナと 
らだな< I こ 
触<布てリく 
接ていつク付 
直つか取ズび 
で払らをン傷 
手さ柔なレと 
、峽たにの< 
はでいラ販拭 
キ J I 乾よ市で 
とア、くにの 
る□は描布ち 
すブれをいい 
グは'汚円か硬 
ンリのとら。 

11 n どり柔い 
I ホな<たさ 
U や脂ついだ 
クニ/油ゆ乾 < 0 
をゴやに、てい 
分。紋側はいさ 
部い指外合おだ 
スさいら場< く 
ラだなかい軽意 
ガくち央な、；迂 
のて落中れてご 
ズしでの取せで 
ン意 I 分びらの 
レをア部れ湿す 
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取 D 巧い上のごま意 


カメラにごし、て 

• 強いショックをちえないでください 

力^ラを落としたり、ぶつけたりしないよラに注意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズやレンズパ ' U アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

• 水に濡らさないで<ださい 

カメラは水に;'!日さないよラに注意してください。力;><ラ内部に水滴び入ったりすると部 
品びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびあ0ま 
す。 

• 急激な温度変化をちえないで<ださい 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ） 

にカメラを持ち込むと、力六ラ巧がに水滴び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。 

• 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないで < ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記歸データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しない場合びあります。 

♦ 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は CCD の漲色•焼を付さを起こす恐れびあります。また、その際撮影され 
た画儘には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

• 保管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、お、ずバッテ U —を取り出して<ださい。また、 

カビや故障を防ぎ、力方ラを長期にわたってお使いいただけるよラに、月に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、力^ラを操作することをおすすめしまず。 

•バッテリーや AC アダプターを取り外すときは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテ I 」一や AC アダプターを取0外ずと、故障の原因となりまず。 

特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

♦ 液晶 モニターについて 

• 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは凿時点好しない画素び存在することび 
ありますび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記歸される画像には影 
響はありません。 

• 屋外では曰差しの加減で液晶モニターが見えに < い場合びありまず。 

• 液晶モニター表面を強<こすった0、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターの 
故障やトラブルの原因になります。わしホコ U や二 f ミ等び付着した場合は、プ□アーブ 
ラシで吹を化ってください。巧れびひどいとさは、柔らかい巧やセーム革等で軽<拭を 
取って<ださい。万一、液晶モニターび破損した場合、ガラスの破片などでケガをする 
おそれびありますので充分ご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着したり 、 U 
□に入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 

• ス S ア ーにつ いて ^ 

日月るい被写体を写ずと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたよラな（上下び帯状に白<明 
るくなる）現象び発生することびあります。この現象をスミアー現象といい、故障ではあ 
りません。撮影された画像（動画を除く）には影響はありません。 
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取り扱い上のご注意 


♦ AF 補助光について 

AF 補助光（田6、 123) に使用されている LED (発光ダイオー 
ド）は、しソ下の IEC 規格に準拠しています。 



パッテリーについて 

• 使用上のごま意 

• 長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

• 周囲の温度び〇〜4日むの範囲を超える場所ではお使いにならないで<ださい。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となります。充電は室温巧〜3日む）で行ってください。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こば臭いなどの異常や不具含び起をたと走は、ずぐ 
に使用を中止して、販売店またはニコンサービスセンターに修理を依頼して<ださい。 

• 力方ラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端モカパーを付け 
て < ださい。 

♦ 充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されており 

ませんので、ご注意ください。 

• 充電び完了したバッテ I 」一を、続けて再充電しないでください。バッテ U —性能び劣化 
します。 

• 充電直後にバッテ U —の温度び上がる場台びありますび、性能その他に異常はありませ 
Aj 。 

• 力;><ラの使用直後など、バッテ I 」一巧部の温度び高くなる場をは、バッテ U —の温度び 
下びるのを待ってから、充電してください。バッテ U —内部の温度が高い状態では、巧 
電びでをなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能び冀化ずる 
原因となります。 

♦予備バッテリーを用意ずる 

撮影の隙は、予備バッテリーをご用意ください。特に、曰本国がの地域によっては入手び 

困難な場をびありますので、ご注意ください。 

• 低温時のバッテリーについて 

バッテ1」一は一般的な特性として、な温時には性能びな下しまず。低温時にお使いになる 

ときは、バッテ U —および力^ラを;令やさないよラにしてください。 

• 低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを巧意する 

低温時に消耗したバッテ U —をお使いになると、カメラび作動しない場台びあります。低 

温時に撮影する場をは充分に充電されたバッテ U —を使用し、保温した予備のバッテ U — 
た t を用意して暖めなびら交互にお使いください。低温のために一時的に性能び低下して使え 
もま なかったバッテ U —でわ、常温に戻るとお使いいただける場合びあります。 
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取り扱い上のごま意 


•バッテリー接点について 

バッテ1」一の接点び巧れると、接触不良で力六ラび作動しな<なる場合びありますので、 
ご注意ください。 

• 残量について 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返ずと、バッテ IJ 一の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったバッ 
テリーは、充電してからお使い<ださい。 

♦ 保管について 

• お使いにならないときは、必ず力^ラやバッテ U —チャージャーから取り出してくださ 
し'!。力六ラやバッテ I 」ーチャージャーに取り付けたままにしておくと、電源び切れてい 
てわ微か電流び流れ続けることで過放電になり、使用できなくなるおそれびあります。 
• バッテリーをしばらくお使いにならないときは、使い切った状態で保管してくださし、。 
• 長期間保管ずるとをは、年に1回程度、充電してから使い切り、保管してください。 

• 付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲の温度が1日〜25む 
くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてく 
ださい。 

• 寿命について 

充分に充電したにちかかわらず、バッテ U —の使用期間び極端に短くなってをた場をは、 
バッテ1」一の寿命です。新しいバッテ U —をおホめください。 

• I 」サイクルについて 货 

充電を繰り返して劣化し使用でをなくなったバッテリーは、再利用しますので み 
廃棄しないで I 」サイクルにご協力ください。端モ部にテープなどを貼り付けて U 心 
絶縁させてから、ニコンサービスセンターや U サイクル協力店へご持参<ださ Lhion 
レ。 


警告メッセージ 


画面に表示される警告メッセージの意味は、下のとおりです。 


表示 

意味 

对処法 

K 

(点滅） 

カメラの時計び設定 
されていません。 

日付と時刻を設定する。 

117 

口 

電池の残量び少な< 
なりました。 

バッテ U —を充電または交換 
の準備をする。 

14 

電池残量び 
ありません 

口 

電池の残量びありま 
せん。 

バッテ U —を充電または交換 
する0 

14 

RF > 

(赤色点ミ威） 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

• ピントを合わせ直す。 

• フォーカス□ック撮影を行 
ラ。 

28、29、 
106 

記録中 

しばらくお待ち 
<ださい 
密 

画像の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消 
灯するまで待つ。 

- 

カードび□ック 
されています 
の 

SD カードの書さ込み 
禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
す。 

「 Lock 」 を解除する。 

23 

カードび 
入っていません 

SD カードを入れてい 
ない状態で 
ド ictmotion を選びま 
した。 

SD カードを入れてください。 

22 

このカードは 
使用でをません 

SD カードへのアクセ 

• 動作確認済みのカードを使 
ラ。 

• カードの端モ部分び汚れて 
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22 

カードに異常び 
あります 

の 

ス異常です。 

いないか確認する。 

• カードび正しく挿入されて 
いるか確認する。 

22 

初期化されて 
いません 

の 

初期化する 
いいえ 

SD 力ードび、 
COOLPIX S 7 C 用に初 
期化されていませ 
ん/。 

[初期化する]を選んで唾)ボ 
タンを巧し、 SD カードを初期 
化する。 

23 

メモリー残量 
びあ0ません 

化/の 

データを記録する空 
さ容量びありませ 
ん J 。 

• 画像モードを変更する。 

• 不要な画像や音声データを 
削除する。 

• SD カードを交換する。 

• SD カードをカメラから取 
り出し、内蔵ゾモ U —を使 
ラ。 

97 

23、 7目、 
80 

22 

23 




















警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

SB 

画像を保を 
でさません 
化/の 

画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモリー / SD カードを 
初期化する。 

125 

これ政上記録でさな 
いファイル番号に達 
しぶし7し〇 

• SD カードを交換する。 

• 内蔵ゾモリー/ SD カード 
を初期化する。 

22 

125 

編集でさない画像を 
編集しよつとしまし 
た。 

トリミングやスモールピク 
チャーび可能な条件を確認す 
る。 

54 

オープニング画面に 
登録でさない画像で 
す。 

スモールピクチャーや卜 US 
ングで作成した画像で、画像 
サイズび 320 X 240 し: TF のち 
のは、登録でさません。 

- 

画像コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除 
する。 

111 

音声を登録 
でさません。 

化/の 

これ政上記録でさな 
いファイル番号に達 
しぶ し?し。 

SD カードを交換するか、内蔵 
メモリー / SD カードを初期 
化してから、[設定ク U アー] 
を行ってください。 

22 

125 

127 

この画像はすでに 
編集されています 
D - ライティング 
はでさません 
を 

スモールピク 
ナヤー、卜 U 占ン 
グ、 D - ライティング 
で作成した画像に D - 
ライティングを適用 
しようとしました。 

編集された画像には、 D - ライ 
ティングを適用でさません。 

56 

動画記録 
でさません 

SD カードに動画を記 
録するのに時間びか 
かっています。 

画像記録処理の速い SD カー 
ドに交換する。 

165 

撮影画像び 
ありません 

因 

撮影済みの画像びあ 
0ません。 

- 

- 

音声データび 
ありません 

録音された音声デー 
夕びありません。 

- 

- 

このファイルは 
表おでさません 

因 

パソコンや他社の力 
メラで作成された 
ファイルです。 

このカメラでは再をでさませ 
ん/。 

- 

このデータは 
再生でをません 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

SB 

表示可能な画像び 
ありません 

カレンダーモード/ 
撮影曰一覧モードで 
表示しよラとした画 
像び、曰時未設定で 
す。 

- 

- 

Pictmotion 作成 

エラー 

Pictmotion 作成中に 
エラーび発生しまし 
た。 

最初から作成してください。 

65 

Pictmotion 再生 

エラー 

Pictmotion のテータ 
び壊れています。 

エラーび発生した Picmotion 
を削除して < ださい。 

67 

このファイルは 
削除でさません 

因 

画像にプ□テクトび 
かかっています。 

プ□テクトを解除する。 

111 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーン 
です 

A 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
し よ し7し〇 

- 

119 

ピントび 
合いません 
レンズを 
初期化中です 
密 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

レンズの初期化び終わるまで 
お待ちください。ズーム位置 
は最ち広角側に移動します。 

- 

レンズエラー 

A 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直してください。 
エラー表示び続<場合は、二 
コンサービスセンターまでご 
連絡 < ださい。 

24 

バ1」ァーエラー 

レンズバ U アーび開 
さません。 

レンズバ U アーび指などで巧 
さえられているため、開さま 
せん。レンズバ1」アーか6指 
を離し、電源を入れ直してく 
ださい。 

6、169 

手ブレ補正でさま 
せん 

手プレ補正でさない 
画像です。 

切下の画像の場合、手ブレ捕 
正でさません。 

• 手プレび大さい画像、およ 
び手ブレびルさすざる画像 
• 本磯政外で撮影した画像の 

• シャッタースピードび遅す 
ざる場を 

• カメラの電源 ON 直後や待 
機状態から復帰直後の場合 
• マルチ連写、デート写し込 
みした画像の場合 

57 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

SB 

この画儘はすでに 
編集されていま 
す。手プレ補正で 
をません。 

手プレ補正でさない 
画像です。 

スモールピクチャー、卜 U ミ 
ング、手ブレ補正処理された 
画像は、手プレ補正でさませ 
ん/。 

57 

通信エラー 

パソコンやプリン 
ターとの通信中に、 
USB ケーブルびがれ 
ました。 

パソコンに警告 y ッセージび 
表おされた場合、 [0 K ] をク 
リックして PictureProject を 
終了する。カメラの電源を 
OFF にしてケープルを再接続 
してから、もう一度転送する。 

の、88 

お使いのパソコンの 
0 S とカメラの USB 通 
信方式の組み合わせ 
では、転送でさませ 
ん J 。 

セットアップメニューの[イ 
ン ターフエー ス]一山 SB ] の 
設定を確認する。 

の、84 

PictureProject び起動 
していません。 

- 

- 

転送マーキング 
された画儘び 
ありません 
因 

転送マーク設定され 
た画像びないのに、 
パソコンに画像を転 
送しようとしまし 
た。 

再生メニューで転送マークを 
設定してから転送する。 

8目、112 

転送エラー 

画像転送中にエラー 
び発生しました。 

カメラとパソコンの接続状況 
やバッテ U —残量を確認す 
る。 

24、83 

システムエラー 

A 

カゾラの内部回路に 
エラーび駕生しまし 
た。 

電源を OFF にしてバッテリー 
を入れ直し、ちラー度電源を 
ON にして<ださい。エラー 
表示び続く場合は、ニコン 
サービスセンターまでご連絡 
<ださい。 

16、24 

プ U ンターエラー 

A 

プ U ンターを確認 
して<ださい 

プ U ンターに異常び 
おります。 

プ U ンターを確認し、インク 
を確認するか、用紙切れなど 
エラーの原因を取り除いた 
後、[継続]を選んで®ボタ 
ンを巧し、プ U ントを再開す 
る（エラー内容によっては、 
[継続]を選べない場合びあり 
ます)。 

- 
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警告メッセージ 


ワイヤレス転送モード時の警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

BB 

転送エラー 

画像転送中にエ 
ラーび発生しまし 

卜こ。 

電波状態を確認してくださ 
い。カメラと接続先を近づけ 
てみて<ださい。またはカメ 
ラと接続先との間に障害物び 
ある場合は取り除いてくださ 
い。 

- 

接続設定 
されていません 
接続設定を 
巧ってください 

ワイヤレス転送で 
使用でをる接続先 
び設定されていま 
せん。 

セットアップユーティ U 
ティーやワイヤレスプ IJ ン 
ター アダプター PD -1 日で接続 
先を設定してください。 

134、 

140、 

164 

電池残量び 
おじません 
転送を中止 
しました 

画像転送中に電池 
残量びな<なりま 
した。 

充電してから、再度カメラの 
電源を ON にし、ワイヤレス 
転送モードに設定してくださ 
い。 

18 

( SSID / 接続先）に 
接続でさません 
でした 

選択した接続先に 
接続でさません。 

• カメラの IP アドレスび違つ 
ている可能性びあります。 
セッ ト アップユーティ U 
ティーを起動して再設定し 
て < ださい。 

• フアイアウオールの設定を 
変更して<ださい 

134、 

140、 

164 

接続エラー 

ネットワーク接続 
中に、接続先とワイ 
ヤレス接続でさな 
くなりました。 

電波状態を確認してくださ 
し、。カゾラと接続先の間に障 
害物びある場合は取り除いて 
<ださい。 

- 

ユーヴー名または 
パスワードび 
不正ご弓— 

接続先（公衆ァクセ 
スポイント）に□グ 
インでさません。 

ユーヴー名またはパスワード 
を確認して、再入力して<だ 
さし、。 

134 

サービス利用情報 
び不正です 

カメラび認証され 
ません。 

セットアップユーティ U 
ティーを起動してパソコンと 
カメラを接続し、再設定して 
<ださい。 

134、 

140、 

164 

サーバー容量び 
一杯です 

オンラインアルバ 
ムの容量び限度を 
超えています。 

不要な画像を削除して < ださ 
い。 

- 

サービスび 
利用でをません 

COOLPIX CONNECT 
サービスび利巧でさ 
ません。 

セットアップユーティ U 
ティーを起動してパソコンと 
カメラを接続し、再設定して 
<ださい。 

134、 

140、 
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警告メッセージ 


表を 

意味 

対処法 

90 

アカウントの 
有効期限び 
切れています 

接続先（公衆ァクセ 
スポイント）の使用 
期限び切れている 
ため接続でさませ 
ん/。 

公衆アクセスポイントを使用 
するには、プ□バイダーと契 
約する必要びあります。 

- 








が障かな？と思った 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
センターにお問い合わせいただく前に、 UTF の項目をご確認ください。 


表示•設定-電源関連 


こんなとさは 

考え 6 れる原因や対処法 

の 


• 電源び入っていない。 

24 


• バッテ U —残量びない。 

24 


• 節電機能により待機げ態になっている。一 

25、28 


シャッターボタンを半押しする 
• フラッシュランプび点滅している。 ー フラッ 

33 

液晶モニターに何 

シュの充電中です。充電び完了するまでお待ち 


ち映らない 

<ださい。 

• カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されて 

83 


いる。 

• AV ケープルび接続されている。 

• 微速度撮影中またはインターバル撮影中であ 

82 


る。 



• お晶モニターの明るさを調整する。 

120 

液晶モニターびよ 

• 液晶モニターび汚れている。 

168 

く見えない 

• 節電機能により液晶 f ニターび約50%の明る 

25 


さになっている。 



• バッテ U —残量びない。 

24 

力六ラの電源び突 
然切れる 

•無操作げ態び続いたため、オートパワーオフ磯 
能び働いた。 

• 低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作し 

170 


ない場合びある。 


SD 力ードの廳準初 
期化]びでさない 

バッテ U —残量び不足している。 

24、125 


• 曰時設定を行っていない場合や撮影時に時計 

20 

撮影日時び正しく 
表示されない 

マークび点滅している場合は、撮影曰時は 
[0000.00.00 00:00 (静止画)]、口006.09 .01 
00:00風動]と記録されます。[セットアッ 
プ] にューの [曰時設定]で曰時を正しく設 
定してください。 



• 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 

117 


は高くないので、定期的に曰時設定を行ラこと 
をおすすめします。 


撮影情報や画像情 

セットアップメニュー[モニター設定]の[モニ 

120 

報び表示されない 

ター表示設定]び[情報 OFF ] になっている。 

[デート写し込み] 

セットアップメニュー[曰時設定]び設定されて 

20、117 

び選べない 

いない。 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や巧処法 

90 

[デート写し込み] 
を有効にしたのに、 
曰付び印字されな 
し'! 

切下の場合、曰付は印字されません。 

• シーンモードの[スポーツ]、[ミュージアム]、 
[パノラマアシスト]で撮影した画像 
• 撮影ゾニューの連写モードび[連写]のとさ、 
または[目 SS ] び [ OFF ] 外のとき 
• 動画 

41、 45、 
47 

102、 

104 

70 

設定内容び初期状 
態に戻ってしまっ 
た 

バックアップ電池び切れたため、設定びリセット 
されました。 

118 


♦デジタルカメラの特性について 

をわめて希に、液晶モこターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入 
したことが考え5れます。このよラな場合は、電源を OFF にしてバッテリーを 
入れ直し、ちラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作 
動しなくなったとさのデータは失われるおそれがあ0ますび、すでに内蔵;/モ 
U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を 
行ってもカメラに不具合び続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わ 
せ < ださい。 


撮影関連 


こんなとさは 

考え6れる原因や対処法 

の 


• 再生モードになっている。一 OEE ボタンを巧す 

30 


• メニューび表示されている。一 MENU ボタンを巧 

11 

撮影でをない 

す 

• バッテ U —残量びない。 

24 


• フラッシュランプび点滅している。ーフラッ 
シュの充電中 

33 


• ピントび合いにくい被写体（明暗差びはっさり 
しない/遠くのをのと近くのちのび混在する/ 
連続した繰り返しパターン/極端な輝度差びあ 

29 

ピントび合わない 

る/背景に対してメインの被写体びかさい/絵 
柄び細かい）を撮影している。ーフオーカス□ッ 
クを利用して撮影する 



• 電源を入れ直す。 

24 


S 
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故障かな？と思った 5 


fi 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 


• フラッシュを使つ。 

32 


• ブレ軽減撮影モードで撮る。 

49 

画像びぶれる 

•目日日（ベストショットセレクター)を使う。 

104 


•王脚などでカメラを安定させる（セルフタイ 

34 


マーを併用すると、より効果的です)。 


フラッシュ撮影時 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して 


に、画像に白い点び 

写り込んでいる。ーフラッシュモードを⑤（諾光 

33 

写り込む 

禁止）にする 



• フラッシュモードび感発光禁止になっている。 

32 


• フラッシュび発光しないシーンモードになって 

37 


いる。 


フラッシュび発光 

•，モード（[微速度撮影]、[ストップモーショ 

70 

しない 

ン]をのぞく）になっている。 

• 撮影;><こュー腫哥モードび腫哥か[マ 

102、 


ルチ連写]、または [ BSS ] び [ OFF ] 政外になっ 
てし''る。 

104 

光学ズームび使え 
ない 

動画撮影中は使えません。 

70 

電子ズームび使え 
ない 

アシスト磯能付きシーン f ー ド、撮影メニュー[連 
写]モードび[マルチ連写]のとさは、電モズー 
ムは使えません。 

37、102 

[画像モード]び選 

撮影メニュー[連写]モードび[マルチ連写]の 

102 

ベない 

とさは、設定でさません。 


• セットアップゾニュー[操作音]の[シャッター 

123 

シャッター音び鳴 
日ない 

音]び [ OFF ] になっている。 

• シーンモードの[スポーツ]、モード、撮影 

41、 70、 

メニューの連写モードび[単写] L ツ外、 [ BSS ] 

102、 


び [ OFF ] し U 外のとを。 

104 

AF 補助光び光 b な 
い 

• セットアップゾニュー [ AF 補助光]び [ OFF ] 
になっている。 

123 

• 一部のシーンモードでは発光しない。 

37 

画像び鮮明でない 

レンズびミちれている。 

168 

画像の色合いび不 
自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていない。 

弓9 


被写体び暗いため、シャッタースピードび遅く 
なっているか、 ISO 感度び高くなっている。 


画像びヴラつく 

ーフラッシュ化使ラ 

32 


一 ISO 感度を固定する 

105 


^ノイズ巧減機能付さのシーンモードで撮影する 

39〜47 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

巧 

画像び暗すざる 

• フラッシュモードび感（発光禁止）になってい 

• フラッシュび指などでさえぎられている。 

. 被写体にフラッシュの光び届いていない。 

• 露出を補正する。 

•逆光で撮影しているーシーンモードの[逆光] 
にするか、フラッシュモードをそ（強制発光） 
にする。 

32 

26 

32 

101 

32、46 

画像び明るすざる 

露出を補正する。 

101 

赤目故列の部分び 
補正された 

フラッシュモードび[赤目軽減自動諾光]のとさ 
や、フェイスク U アーモード時、シーンモードの 
[ポートレート]、[夜景ポートレート]で撮影する 
と、ごくまれに赤目攻外の部分び補正されること 
びあります。上記政外の撮影モードで、フラッシュ 
モードを[オート]または[強制駕光]にして撮 
影してください。 

32 

39、42 
50 


再生関連 


こんなとをは 

考え 5 れる原因や巧処法 

SB 

再生でをない 

• パソコンか他社製のカメラによって画像び上書 
さされたか、名前び変更された。 

• 微速度撮影中またはインターバル撮影中であ 
る。 

- 

画像の拡大表示び 
でさない 

動画やスモールピクチャー、32日 x 240_ LU 下に卜 
US ングされた画像は拡大表示でさません。 

- 

音声^モを録音で 
さない 

動画には音声メモを付けられません。 

76 

トリミング、 D - ライ 
ティング、スモール 
ピクチャーびでさ 
ない 

• 動画は編集でさない。 

• 卜 U ミング、 D - ライティング、スモールピク 
チャーび可能な条件を確認する。 

• このカメラ攻外で撮影した画像に対するこれ6 
の操作について、動作を保証していません。ま 
た、このカメラで作成したこれらの画像を、こ 
のカメラ政がで再生した場合についてち動作を 
保証していません。 

76 

54 

Pictmotion び作成 
でさない 

この力六ラし;^外で撮影した画像を使って 
Pictmotion を作成する操作について、動作を保証 
していません。また、このカメラで作成した 
Pictmotion を、このカメラ外で再生した場合に 
ついてち動作を保証していません。 

- 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 

[ユーヴー音楽]び 
表のでさない 

• SD カード内にユーヴー音楽びない 
• ユーヴー音楽を保存した SD カードび初期化ま 
たは交換された一をラー度パソコンか b BGM 
を転送する 

68 

画像びテレビに映 
日ない 

• セットアップメニュー[インターフェース]の 
[ビデオ出力]び正し<設定されていない。 

• COOL - STATION に AV ケーブルと USB ケープル 
を同時に接続した-- USB ケープルを抜く 

126 

カメラをパソコン 
に接続しても、 
PictureProject ひ自 
動起動しない 

• カメラの電源び OFF になっている。 

• バッテ U —残量びない。 

• USB ケープルび正しく接続されていない。 

• セットアップメニュー[インターフェース] 一 
[ USB ] び正しく設定されていない。 

• パソコンにカメラび正しく認識されていない。 

• PictureProject び自動起動しない設定になって 
いる。 

PictureProject については、付属の PictureProject 
ソフトウェア使用説明書に D - ROM ) (銀色）を 
ご参照ください。 

24 

24 

83 

84 

転送マークを付け 
られない 

100日コマし U 上に転送マークを付けられません。 
PictureProject の跑送]ボタンで転送してくださ 
い。 

85 

転送マークを付け 
たのに、認識されな 
い 

このカメラ政列■のカメラで転送設定した画像で 
す。ちラー度このカメラで転送設定を斤って<だ 
さい。 

86、112 

画像を転送でさな 
い 

切下の場含、カメラの唾)ボタンでは転送でさない 
ので、 PictureProject の[転送]ボタンで転送する 
• 内蔵ゾモリー使用時で山 SB ] び [Mass Storaae ] 
の知ら. 

• SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 さ 
れている場合 

126 

23 

Pictmotion び転送 
でさない 

• MacOS には、 Pictmotion は転送できません。 

• カメラの 0 K ボタンでは転送でさません。 

-*■ PictureProject の虛迸ボタンで転送する 

- 
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故障かな？と思った 5 


ワイヤレス転送関連 


こんなとさは 

考え 6 れる原因や対処法 

の 

Wireless Camera 
Setup Utility で 
カメラび 
検知されない 

• 力六ラの撮影モードを〇 (オート撮影）モード 
に設定してください。 

• セットアップメニュー[インターフェイス] 一 
山 SB ] を [ PTP ] に設定してください。 

24、 

126 

SSID び 
表示されない 

• 接続先を設定して < ださい。 

• SSID び非公開に設定されている可能性びありま 
す。 

• 電波状況び悪い可旨目性びあります。 

• カメラとアクセスポイントまたはパソコンを近 
づけてみて < ださい。 

• カメラと接続先の間におる、障害物を取り除い 
て < ださい。 

• カメラの向きを変えてみてください。 

134、 

140 

アクセスポイント/ 
サーバーに 
接続でさない 

• 接続先を設定するとさ、公衆無線 LAN の設定を 
自宅無線 LAN の設定画面で行っていた0、反対 
に自宅無線 LAN の設定を公衆無線 LAN の設定 
画面で行っている可能性びあります。 

•パソコンとカメラを接続してから Wireless 
Camera Setup Utility を庭動し、アクションの 
[接続先の名前を変更する/接続先を削除する] 
から接続先の[詳細表示]を行い、設定内容を 
確認して < ださい。 

149 

途中でワイヤレス 
転送び中断して 
画像び転送 
でをなかった 

• カメラの電源をいったん OFF にして再度 ON に 
した後、再度転送してください。 

• バッテ U —残量びありません。 

17、 

18 

ワイヤレス転送で 
Pictmotion び 
転送でさなかった 

• ワイヤレス^ニューで[簡単転送 （ PM 無)]び 
選択されています。 

• パソコンび Macintosh の場合は、 Pictmotion は 
転送でをません。 

154 


S 
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このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ): 各社のデジタルカメラで記録さ 
れた画像ファイルを相互に利用し合ラための記録お式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U 
ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フオー 
マットです。 

• Exit (Exchanaeable image file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプ U 
ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した 
規格です。この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメ 
ラ情報をいかして最適なプ U ント出力を得ることがでさます。詳しくはプ U 
ンターの使用説明書をご参照ください。 

• PictBridge :デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格です。 

• イメージリンクプリントシステム：デジタルカメラとプ U ンターをコード 
レスで接続して写真をプリントするための規格です。デジタルカメラをプリ 
ンタードックにのせれば、ワンボタンで簡単にプ U ントできます。 
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まな仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX S 7 C 


型式 

有効画素数 

撮像素モ 


画像モード 

レンズ 


焦点距離 


絞り 

レンズ構成 

電子ズーム 

才ートフォーカス 


撮影距離 


AF ェ U ァ 


AF 補助光 

手ブレ補正 

お晶モニター 


視野率（撮影時） 


視野率（再生時） 

記録お式 


記録媒体 


画像ファイル 


ファイルお式 

露出 


測光方式 


露出制御 

露出連動節囲 
( ISO 100換算） 


コンパクトデジタルカメラ 
7.1 ；><ガピクセル 

1/2. 5型原色 〔〔 D 、 総画素数 7.41 メガピクセル 

• 3072 X 2304隔画質 （3072 ★) /標準（3072)] 

• 2592 X 1944 [標準（2592)] 

• 2048 X 1536 [エコノミー(2048)] 

• 1024 X 768 [パソコン（1024)] 

• 640 X 480 [TV (640)] 

光学3倍ズームニッコール ED レンズ 
f 二 5. 8〜 17.4 mm (35 mm 判換算巧〜105 mm ) 
F 2.8〜 F 5.0 
10群12枚 

最大4倍（巧 mm 判換算で約42日 mm 相当） 
コントラスト検出方式 
• レンズ前約30 cm 〜〇〇 

• マク□モード時は約4 cm (ズームのミドルポジシヨン)〜〇〇 
中央、マニュアル （99 点） 

クラス1 LED 製品 (IEC 60285-1 Edition 1.2'™^) 

最大出力値1600 yW 

電子式 

広視野角 3.0 型低温ポリシ U 〕 ン TFT 液晶、230,000画 
素、輝度調節機能付さ巧段階） 

上下左ちとち約97% (対実画面） 

上下左ちとち約100% (対実画面） 

内蔵;><モリー(約 14 MB )、 SD 力ード 
D 〔 F、Exit 2.2. DPOF 準拠 

圧縮： 」 PEG - Baseline 準拠 
動画 ： QuickTime 
音靑 ： WAV 

マルチパターン測光256分割、中央部重点測光、スポッ 
卜測光、 AF スポット測光 

プ□グラムオート、露出補正 （±2 段の範囲で 1/3 P 受刻み)可能 

広角側 ： EV 0.0 〜 +15.9 
望遠側： EV +1.6 〜 +17.6 

































まな仕様 


fi 


シヤッター 


シヤッター 
スピード 


丽 


制御段数 


ISO 感度 


セルフタイマー 


内蔵フラッシュ 
調ホ節囲 
_調光方式 
インターフェース I 


ビデオ出力 


入出力端子 


ワイヤレス拉送部 ] 


準拠規格 
伝送方法 

通信距離（見通し) 

仕様周ぶ数節囲 
(中む周波数） 

データ 拉送速度 
(規樹直） 

セキュリティー 
アクセス方式 

mm 


電源 


巧電時間 




麻 


SM 


メカニカルシャッターと 〔 CD 電子シャッターの併用 
2〜1/500砂 

電磁駆動による ND フィルター選択方式 
2 ( F 2.8、 F 7.9 脑角側]) 

ISO 50、100、2日日、400、8日0、1600、才ート (ISO 50 
〜800相当） 

約10秒、約3秒 

約 0.3 〜 7.5 m (広角側)、約日.3〜 4.0 m (望遠側） 

自動調光制御 
USB 

NTSC PAL か6選択可能 

マルチ コネクター 端子（イゾ ージ リンク対応） 


IEEE 802.11 b / g 〔無線 LAN 標準プ□トコル） 

ARIB STD - T 66 (ル電カデータ通信システム規格） 

IEEE 802.1 1 g : OFDM 

IEEE 802.1化： D 目 PSK 、 DQPSK、CCK 

約 20 m 

※通信距離は遮蔽物や天候等により影響されます。 

2412〜 2462 MH 2 (11 チヤンネル） 

IEEE 802.1 la : 54 M /48 M /36 M /24 M /1 8 M /1 2 M /9 M / 
6 M ( bps ) 

IEEE 802.1 1 b : 11 M /5.5 M /2 M /1 M ( bps ) 

128/64 bit WEP、TKIP 

インフラストラクチヤーモード/アドホックモード 
曰本語、英語の2言語 

• Li-ion U チヤージヤプルバッテ U - EN - EL 8( U チウム 
イオン充電池：付属） X 1本 

• AC アダプター EH -64 (付属） 

約2時間 


約200〕マ （ EN - EL 8 使用時) 


約100.5 ( W ) X 60 ( H ) X 21( D ) mm (突起部除く） 
約 140 g (バッテリー、 SD 力ード除く） 
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主な仕様 


mmm | 

「温度 〇〜 +4 crc 

湿度 85%!；•(下（結露しないこと） 

※(: IPA 規格（電池寿命測定方法を定めたカメラ映像機器工業尝の規格）によるちの 
でず。測定を件は、25で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でフラッシュ撮 
影、画像モード「標準」です。撮影間隔、メニュー表示時間、画面表示時間など 
により、 コマ 数は変動することびあります。 

• 仕様中のデータは、すべて常温（25む）、 U チャージャブルバッテリー EN- 
EL8 をフル充電で使用時のものです。 






主な仕様 


COOL-STATION MV - 15 


インターフ王ース 

USB 

• D 〔入力 • デジタル端テ ( USB ) 

• オーディオビデオ出力 • カメラ接続端子 

〇〜40む 

約111.5( W ) X 28( H ) X 50.5 ( D ) mm (突起部除く） 
約 52 g 

入出力端子 

使巧温度 

寸法 

質量 

ドックインサート PV -11 

ホ去 

約1巧.5 ( W ) X 22.5 ( H ) X 63 ( D ) mm (突起部除く） 
約 32 g 

質量 

AC アダプター EH -64 

定格入力 

AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) /0.18〜〇 .1 A 

18-22 VA 

DC 4.8 V /1.5 A 

〇〜40む 

約41 ( W ) X 23.5 ( H ) X 79 の ） mm (突起部除く） 
約 1.7 m 

約11日 g (電源コードを除く） 

長さ約 2 m 、 日本国内専用 AC 100 V 対応 

定格入力容量 

定格出力 

使巧温度 

サを 

コード長 

質量 

電源コード 

Li - ion リチャージャスレバッテリー EN - EL 8 

お式 

U チウムイオン充電池 

3.7 V /730 mAh 

〇〜40む 

約35 ( W ) X 47 ( H ) X 5 ( D ) mm (突起部除く） 

約 17 g (端モカバーを除く） 

定格容量 

使巧温度 

サま 

質量 


巧 使巧説明書について 

• 使用説明書の誤りになどについての補償はご容赦<ださい。 

• 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
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英巧.マ—ク 

1コマ再生モード30、 3 T 
AC アダプター 15 、 87、16 日 
AF-MODE 75 
AF エ IJ ア 28 
AF エ U ア選お 29、106 
AF 補助光6、33、39、123 
AV ケーブル 82 
BSS 104 

COOLPIX CONNECT 130、152 

COOL-STATION 14 

DC 入力端子] 4 

DP 0 F 184 

DP 0 F プ U ント91 

DSCN 166 

D - ライティング56 

EN - EL 8 16 

FSCN 166 

ISO 感度33、36、4弓、105 

Li-ion U チャージャブルバッテリー16 

PC モード162 

PictBridge 87. 184 

Pictnnotion 320 72 

Pictmotion モード 65 

RSCN 166 

SD 力ード22、165 

SD カードス □ット 7、 22 

SD カードの初期化23、125 

SSCN 166 

SS 1 D 132、148、150 

TV 再生72 

USB 84、86、88、126 

USB ケーブル83、8日、88 

USB 端子14、83、87 

Wireless Camera Setup Utility 131 

JPG 166 

.MOV 166 

.WAV 166 

FH 48 

因 （ W ) ボタン 26.35.52.53.55.59.76 
9( T ) ボタン26、巧、52、53、55、59、 76 
© ( T ) ボタン6 、 T 3 
% ( D - ライティング）ボタン6、 5 目 
M ( Pictmotion ) モード 65 
画!シーンモード37、38、 43 
1動画モード70 
@ (ミ夫定）ボタン7、12 
(転送）ボタン7、86 


m (モード）ボタン7、10 
〇 (オート撮影）モード24 
も 〔音声データ再生）モード79 
を （音声レコード）モード77 
国 （カレンダー）モード60 
圆 （高感度）モード36 
因 （再生）モード10 
W (削除）ボタン7、30、31、59、76 
〇の （撮影/再生切り換え）ボタン7、 

10、30 

m (撮影曰一覧）モード61 
ぶ （セットアッフ）モード114 
0 (セルフタイマー）ボタン7、34 
逆 （フェイスクリアー)ボタン6、5日 
ら （フラッシュモード）ボタン7、32 
(( 1 )) (ブレ軽減）モード49 
(( 1 )} (ブレ軽減モード/電子式手ブレ補正） 

ボタン7、49、57 
出 （マク□モード）ボタン7、35 
MENU ニュー）ボタン7 
¥〔ワイヤレス転送）モード130 

T 

赤目軽減自動発光32、33 

アシスト機能付をシーンモード37、38 

圧縮率97 

アドホック （ Ad - hoc ) モード131 
アンテナ6 

イメージ U ンク対応フ U ンター95 
インターバル撮影 T 03 
インターフェース126 

インフラストラクチヤー （ Infrastructure ) 
モード131 
打ち上げ花火強46 
ミ毎•雪 說 44 
液晶モニター 7、8、168 
オーディオビデオ端テ14、82 
オート撮影モード24 
オートパワーオフ124 
オートフ オーカス 29、35、75 
才ープニング画面116 付 

音質設定78 録 

音声データ コピー 81 
音声データ再生79 
音声データ再生モード79 
音声メモ59 
音声レコードモード77 
音声録音77 
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宣量76 

を 

顔認識 AF 51 
拡大表示53 
お張子166 
画像回転112 
画像 コピー 113 
画儘サイズ97 
画像保存160 

画像モード25、37、49、51、97、 

カメラ再生72 

カメラ接続端モ14、83、87 

画面の明るさ120 

カレンダーモード60 

簡単転送 156 

機能選おメニュー150 

逆光 E 46 

強制発光 32 

記録可能コマ数 24、98 

記録可能時間72 

クイック拡大53 

クール105 

ク□ーズアッフが45 

堂:光 :) d 99 

言語 / LANGUAGE 126 
光学ズーム26 
高感度モード36 
公衆無線 LAN 131 
高速起動116 

さ 

再生30、31、日2、日3 
再生メニュー108 
再生モードの 
削除111 
撮影 24、26、28 
撮影曰一覧モード 61 
撮影曰転送 T 57 
撮影メニュー96 
Q 撮影&転送巧弓 
をで サムネイル表示モード 52 
兰脚ネジ巧 7 
シーンモード 37、38 
識別子166 
時差119 
自宅無線 LAN 131 
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自動発光32 
シャッター音123 
シャッターボタン6、28 
充電器165 
充電式バッテリー165 
常時 AF 7日 
初期化23、125 
白黒105 
シングル AF 75 
ズーム 26 

98 ズームレバー目、2目 

スト ッフ モーシヨン 74 

ストラップ6 

スピーカー目 

スポーツ々41 

スモールピクチャー 58 

スライドシヨー110 

ス□ーシンク □ 32 

晴天99 

設定音123 

設定ク I 」アー127 

セットアップ^ニュー114 

セットアップモード114 

セットアップユーティ U ティー131 

セピア105 

セルフタイマー34 

セルフタイマーランプ6、34 

選が画像較送158 

操作音123 

夕 

タイムゾーン119 
ダイレクトフ U ント87 
縦位置情報の記録124 
単写102 

誕生日カウンター 12 K 122 

長時間再生72 

デート写し込み121 

テレビ82 

電球99 

電源20、24 

電源スイッチ6、24 

電源ランフ6、24 

電子式手ブレ補正75、106 

電子 ズーム 26 

輯送確認160 

転送設定126 

転送マーク画像転送161 
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転送マーク設定112 
動画再生76 
動画撮影70 
動画設定71 
動画メニュー71 
動画モード70 
ドックインサート95 
卜 US ング日5 
トワイライト i 44 
雲天弓9 

を 

内蔵フラッシュ6、32 

内蔵メモ U — 22 

内蔵メモ U —の初期化125 

夏時間20、118 

ニコンイメージング尝員130 

ニコンオンラインアルバム 130. 152 

曰時設定20、117 

ノイズ低減42 

A 

バージョン情報12弓 

パーティー獸44 

パソコン83 

発光禁止32 

バッテ U — 16、18 

バッテ IJ 一残量24 

バッテ U —室7 

バッテ U —□ックレバー7、16 

バッテリー / SD カードカバー7、16 

パノラマアシスト仁147 

半巧し28 

ピクチャーカラー105 
微速度撮影73 
日付のフリント94 
ビデオ出力82、126 
ビビットカラー105 
標準カラー T 05 
表示ランプ7 
ピント28、7日、106 
ファイル名166 
風景 H 40 

フェイスクリアーメニュー51 
フェイスクリアーモード日0 
フオーカス□ック撮影29 
フオルダ名166 


フラッシュ32、33 

フラッシュランプ7、33 

フ U セットホワイトバランス100 

フ U ン ター 87 

フ U ント89、90、93 

フ U ント指定93、109 

ブレ輕減モード49 

プ□テクト設定]11 

ベストシヨットセレクター104 

別売アクセサリー165 

ポートレートを39 

ポートレート効果51 

ホワイトバランス9弓 

ス 

マイク6、日9 
マク□モード35 
マルチコネクター端子7 
マルチ連写102 
S ュージ アム亟45 
；><ニュー切り換え115 
モリー麗量24 
文字入力154 
モニター設定120 
モニター表示設定120 
モノク□コピー □ 4目 

を 

夜景团45 

夜養ポートレート田42 
夕焼け窒44 
巧祇設定89、90 

チウムイオン充電池1目 
連写102 
レンズ6、185 

□一夕 U —7ルチセレクター7、2日、34 
露出補正37、49、51、101 

n 付 

' f3 

ワールドタイム20、117 
ワイヤレス乾送 LED 6 
ワイヤレス転送モード130 
ワイヤレスフリンターアダフター PD -10 
164 

ワイヤレスフリント164 
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アフターサービスにごいて 

♦この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございましたら、こコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

• こコンカスタマーヴポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧 
くださし、。 


♦お願い 

• お問いをわせいただく場をには、次ページの「お問い合わせ承り書」の内 
容をご確認の上お問い合わせください。 

• よ0正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち次ページの「お問いをわ 
せ承り書」の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りくだ 
さい。「お問い合わせ承0書」は、コピーしていただくと、繰0返しお使 
いいただけます。 

♦修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはこコンサービスセンターにご依頼ください。 

• こコンサービスセンターにつをましては、「ニコンサービス機関のご案内」 
をご覧 < ださい。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することがでさない場をは最 
害りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談くださし、。 

• 修巧に出されるとさに、 SD カードがカメラ内に挿入されていないかご確認 
ください。 

♦補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品な有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後ち、修理可能な場含わありますので、ご購入店またはニコンヴービ 
スセンターへお問い合わせください。水没、义災、落下等による故障または 
破損で全損と認められる場をは、修理び不可能とな0ます。なお、この故障 
または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。 

♦インターネットご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を次の当社ホームページでご覧いただくことがでさます。 

付 http :// www . nikon - image . com / jpn / support / index.htm 

S • 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 

FAX:(03) 己 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入くださし、 


お問い合わせ曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シリアル番号： 


フ1」ガナ 



おを前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

— FAX: _ 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモ I 」一容量： A — ドディスクの空さ容量： 

日 S のバージヨン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプ U ケーシヨンソフト名： 

ご使用の当社ソフトウェアのバージヨン名： 

問題び発生した時の症状、表示された方ッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳し<お書さください） 


《このページはコピーしてお使い < ださい。 


整理番号： 













Nikon 


製品の使いちと修理に関するお問いさわせ 

<ニコン カスタマ ー サポ ー トセンタ ー > 


gSj S0570-02-8000 

巧内 a 苗 g で OK 


市內通話料金でご利用いただけます 


ナビ 3Y 切レ叔 


営業時間； 9:30〜18:00 (年末年始夏期俯畏等を除く毎日） 
携帯電話、 PHS 等をご使巧の場合は、 （03)5977-7033 に 
おかけ < ださい。 

FAX でのご相談は、 （03)5977-7499 におかけください。 


音声によるご案内にがい、ご利巧窓□の番号を入力してください。お問い合わせ窓□の担当者 
びご質問にお答えいたします。 


修理サービスのご案内 

修理サービスのご案内を下記 URL にて巧っております。 

インターネットを和巧して修理サービスの申し込みびで去ます。 
r 修理見積り」、「修理状況」、「納期」などをご確認でさますのでご利巧<ださい。 

http://www.nikon-imaqe.com/jpn/support/service/repair/index.htm 

くインターネットを利用でさない方のお問合せ> 

ニコンカメラ販売(株）サービス部 電話: (045)500-3050 

営業時間:9:30〜17:30化•日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除く毎日） 


株式会社^ J ^ 

ニコ >カゾラ巧売株式を社 


Printed in Japan 
TR6H00 250201 (10) 
6MA22310- 




